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SJEZDOVE DELEGATY 


kteri se 25, kvetna ajedou v Prase, aby po 
prve v historii Svazarmu probrali vse, co 
rustu nasi branne organisace pom-dhalo a 
aby si sdelili skusenosti v odstranovani po¬ 
ll zi, ktere jeji rozvoj v minulych trech letech 
brsdily . 

Zdraviinc je jako nejlepsiz nejlepsich pra- 
covniku, kteri osvedcili celou svou praci ve 
Svazarmu, se jim sdar jeho prace prirostl 
k srdcU Zdravime ty, Jims duvefujenie, ze 
vytyci pro budoucnost nejtepsi cestu k tomu, 
aby se vec posilovdni obranyschopnosti nasi 
krasne vlasti stala opravdu sdlesitosti mas. 

K jejich zddrne praci na sjesdu nestaci 
vsak Jen posdrav, trebas jdouci od srdce. 
Postarame se, aby nasi sdstupci rneli co 
nejdokonalejsi snalost vsech problemu, 
ktere je nutno vyresit. Vsichni clenove maji 
jeste moznost projednat svoje pripominky 
k ndvrhu Organisacniho rddu se svym dele- 
gatern. Vsichni clenove mohou jeste svemu 
delegdtu predat svoje zkusenosti s prdce ve 
sv.azarmovskd organised — dobre i spatnd, 
a pozddat jej, aby se s ostatnimi sdstupci 
po radii, jak odstranit vase zavady, Moznd, 
ze jinde rneli podobne obtize a se zdarem je 
jiz vyresili. Vezmeme jen na priktad otdzhu 
ndboru Sen, Jak to, se se v radistickem spor- 
tu setkdvdme jeste s mdlo devcaty, tfebaze 
tento sport rnd pro uplatneni sen rnnohem 
vetsi pfedpoklady nez jine druhy sportu? 
Nasli na tuto otasku odpovect v jindm kraji, 
v jinem okrese? — Jak to, Se stanice 
OK1KTW se umisiuje v cetnych mesindrod- 
nich soutezich na celnem miste, zatim co 
kolektivky va&eho kraje nejsou sly set na 
pdsmech uni v nedeli? Anebo zase obrdcenei 
Nab or novych clenu pokracuje v nasem 
kraji uspesne, jsou zakldddny nove zdkladni 
organisace, nova sportovni druzstva radio. 


Deldme to tak a tak. Porad, soudruhu dele¬ 
gate, tern ostatnim, kterym to tak dobre 
nejde. ftekni jim, jak jsme u nas ucinili 
kursy civilni obrany Idkavymi zarazenim 
spojafskych ternat! A aby ses nemusil mesi 
temi ostatnimi hanbit, vyrid, ze jsme vse- 
chny sjezdove sdvasky take v terminu pred 
sahdjenim sjezdu splnili! A ne jen tak pau- 
sdlne, ale jmenovite, vzdyt i ostatni muse 
zajitnat, jakytni zpusoby jsme se my sna- 
£ili svysit aktivitu svazarmovcu v oboru 
radistickd cinnosti, 

Tim pozdravime sjezd nejlepe. Neboi 
sjezd, to neni jen slavnostni uddlost, to je 
predevsirn pracovni shromdSdenf, jehoz 
ukolein je zhodnotit dosavadni vyvoj a na 
saklade ziskanych skusenosti pripravit vse- 
chny podminky pro mohutny rozvoj, z nehoz 
budeme mit prospeeh my vsichni, 

Sjezd, to neni jen zdlezitost Prahy, Praha 
bude zdverem vsech diskusi, starosti i ra- 
dosti, ktere se ddly po cele republice. Dele- 
gdti hudou tlurnocit vuli vsech clenu, kteri 
se nemohou vsichni sjet do jednoho sdlu . 
Proto sjezd bude uddlosti, kterd se tykd i le 
nejmensi zdkladni organisace a i toho nej- 
novejsiho clena sportovniho druzstva radia, 
Tento celostdtni charakter sjesdovych jed- 
ndni bude jeste podtrsen rozsdhlou spojo- 
vaci slusbou, Jtterou radiate ve dnech sjezdu 
zorganisuji . Nejrychlejsiho sdelovaciho pro- 
stredku bude po prve pousito k tomu , aby 
sjesdovd jedndni probihnla za stroke ucasti 
vseho clenstva, Teto spojovaci sluzby vy- 
uziji vse chny slozky Svazarmu a proto ne- 
smi dojit k selhani nektereho jejiho cldnku, 
Radiste budou sdravit svoje delegdty hid- 
senimi o cinnosti vsech sportovnich odvetvi, 
k nimz, verime, pripoji nejeden hodnotny 
vklad take sami. 


PO VZOBi: IVEPHTRnOZITEI.jM^HO SOVSTSKKHO 
LIDI] EPETNIHE BBANNOII VtCHOTlI I\A§Itn 
PBACIJjICfCH ! MII TflEM'n T ZiKLADIVlCH 
OBC lMISAdtn A IiLlBECD ZAJISTfME 
SPLXESI SJEZDOTiCD PSXESKAf. 
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ZISKjCvAME ZK.\l DO T¥A§I flWOSTI 


Radiotechnika je jednlm z oboru 
svazarmovskc cinnosti, kde se mohou 
velmi dobre upiatnit take zeny. Mnolie 
by si jiste radiotechniku obiibily tak, ze 
by se stala „ jejich 1 ‘ konlckem a mnohe 
by mozna ten to obor volily jako sve za- 
mestnanl, Dnes, v obdobl, kdy se na nej- 
sirsl zakladne uplatnuje vie a vie mecha- 
nisace a automechanisace, je nezbytne 
tfeba novych a vysoce kvalifikovanych 
kadru; na priklad dispeceru, telegra- 
fistu, telefonistu a pracovnlku ve slabo- 
proudem prumyslu. Ve vsech techto 
oborech jsou zeny vltany a najdou tu za- 
jimavou praci v pnjenmem prostredl. 

Potrebne theoreticke i prakticke ve- 
domosti si mohou zeny osvojovat ve 
Svazu pro spolupraci s armadou. Ve 
svem volnem case - po praci - se naucl 
v radistickych, telegrafnlch a telefon- 
nlch krouzcich zakladnich organisacl 
Svazarmu vsemu, co potrebujl k ovlad- 
nut! tohoto branneho sportu, jehoz od- 
bornd znalosti mohou tak dobre upiat¬ 
nit pri volbe sveho povolanl. 

Zalezi pouze na nas, jak dokazeme 
rozmnozovat rady radistu o zeny. Tak se 
na tuto otazku raa divat kazdy z nas, 
nebot* kazdy musi mlt zajem o zvyso- 


vanl obranyschopnosti sve vlasti a 
o upevhovani mfru. 

Nelze rlci, ze by o radiotechniku, te- 
legrafii a telefonnl vyevik nemely zeny 
zajem. Majl, ale do vyeviku se jich za- 
pojuje jeste stale malo. A proc? Proto, 
ze jsme teto otazee nevenovali dost vel- 
kou pozornost. Podlvejme se, jak se 
s tlmto problemem vyrovnali na priklad 
clenove zakladnl organisace Svazarmu 
ve Stared ocelarne V5lKG v Ostrave, 
Vypracovali si plan ke zvysenl clenske 
zakladny tak, ze se zamerili na deveata 
zamestnana na zavode. Rozhodli se po- 
stupne s nimi hovofit a nazorne jim vy- 
svetlovat, jak mohou zlskany ch odbor- 
nych vedomosti vyuzit ve svem povo¬ 
lani. Hired po prvnlm takovemto poho- 
voru vzbudili u deveat zajem a patndet 
jich zlskali pro radiovyevik. V naboru 
se pokracuje zlskavanlm deveat pro tele¬ 
fonni a jiny branne sportovnl vyevik. 

Zlskat a do radiovyeviku zapojit co 
nejvlcezenje nejlepslm darem svazar- 
moveu-radioamateru svemu I. celostat- 
nlmu sjezdu. Proto mnozl clenove kraj- 
skych a okresnlch radioklubu se na clen- 
skych schfizlch zavazujl zlskat zeny. 
Na priklad clenove obvodnlho radio¬ 


klubu v Praze 13 se zavazali zlskat do 
kolektivnl stanice OKI KEY deset zen. 

Na Slovensku jsou nejlepslmi agita- 
tory mezi zenami opet zeny. Dovedou 
podchytit jejich zajem a zlskat je pro 
praci v krouzcich Svazarmu. V Presov- 
skem kraji, kde se jeste pted nekolika 
malo lety deveatum ani nesnilo o tom, 
ze by i ony mohly byt zdatnymi radist- 
kami, dnes se jich stale vie zapojuje do 
odborneho vyeviku ve Svazarmu. Pro- 
toze mezi zenami stoupa zajem o ten to 
krasny branny sport, planuje krajsky 
radioklub uspofadani kursu pro zeny. 
Jednou z prikladnych aktivistek-radis- 
tek je soudruzka Hindosova, ktera ne- 
davno absolvovala kurs v Presove; pri- 
pravuje se na dalsi kurs a chce pak slo- 
zit zkousky radiotechnika Il.tfldy. Ona 
a dalsi ucastnice kursu budou pak jiste 
nejlepslmi agitatorkami mezi zenami 
v kraji. Take Us tied m radioklub v Pra¬ 
ze uspoiada v nejblizsl dobe rlstrednl 
kurs pro zeny v radiotelegrafii, aby tak 
byly zlskany dais! instruktorske kadry 
a zdaine agitatorky mezi zenami. 

Zpusobu, jak zlskat zeny pro radio¬ 
vyevik, je hodne; zlskame je vsak jen 
tehdy, budeme-li mlt pred sebou staiy 
ell - zvysovanl obranyschopnosti nasi 
vlasti. 


CESXA K fSPlHlII 


Radioamat^rsky sport byl jeste v ne- 
davne minulosti v Presovskcra kraji tak- 
rka neznamy. Zabyvalo se jlm pouze ne- 
kolik jedincu, ale sirslmu okruhu zajem¬ 
eu — zejmena z rad mladeze, zustaval ne- 
dostupnym. Teprve po ustavenl Svazu 
pro spolupraci s armadou byly tu dany 
predpoklady k rozvljenl zajmu na poli ra- 
diotechniky, jakoz i k rozvoji radiote- 
Iegrafie. Byl vytvoren Krajsky radioklub, 
jehoz cleny se stali mnozl odbornlci 
v radiotechnice a telegralii v kraji. Dal- 
Slm ukolem bylo uvdst v zivot okres- 
ni radiokluby a zorganisovat ilspesny 
vyevik v krouzcich radiotechniky v zk- 
kladnlch organisaclch Svazarmu. K to- 
mu vsak bylo treba vyskolenych od- 
bornlku - cvicitelu, ale i dostatecne 
mnozstvl vycvikovych pomucek - zejme- 
na bzucakh. 

Vyberem lid! predevslm ze zaklad¬ 
nich organisacl, kteil meli zijem o ra¬ 
diotechniku nebo radiotelegrafii, byly 
zlskany kadry pro kursy, Krajsky radio¬ 
klub zacal s pravidelnym skolenlm ra¬ 
distu v kursech. V ses times!cnlm kursu, 
ktery zacal na podzim a skoncil na jare 
roku 1955, bylo vyskoleno mnoho dob- 
ry'ch radistu, kteil se stali posiiou okres¬ 
nlch radioklubu a uspesnymi cviciteli 
v krouzcich zakladnich organisacl Svaz¬ 
armu; mnozl z nich se stali vedouclmi 
sportovnlch druzstev radia (SDR). 
V kursech se soudruzi a sopdruzky hlou- 
beji obeznamili s problematikou a na 
zaklade toho stoupal u nich zajem zlep- 


sit sve odborne theoreticke i prakticke 
vedomosti. Proto zaverecne zkousky — 
plsemne i ustnl - byly v celku velmi 
dobfe absolvovany. Kursy proslo jiz 
kolem 200 frekventantu, z nichz je dnes 
7 schopnych prednaset v krajskych kur¬ 
sech, jako na priklad s. Emil Bartoslk. 
V kursech vyskolenl radistu a radiotele- 
grafiste odchazejl na sva pracoviSte a 
zapojujl se pak do prime v okresnlch ra- 
dioklubech, jako na priklad v Michalov- 
clch, Sobranclch, Snine, Spisske Stare 
Vsi, Stropkove, Vranove, Bardejove, 
Presove a pomahajl tu budovat SDR. 

„Dulezite je‘ f - rlka nacelnlk Kraj- 
skeho radioklubu Svazarmu soudruh 
Bodnar - ,,znat v kazdem okrese lidi, 
kterl majl zajem pracovat v oboru, nebo 
majl uz nejake odborn6 vedomosti. Zls- 
kanl takovychto lidl do prace, podchy- 
cenl jejich zajmu a nadsenl pro vec - je 
polovicnlm fispechem. V nich je zaruka, 
ze rozvoj radiotechniky je v okrese, 
v kraji zarucen. Na priklad dozvedel 
jsem se, ze v Michaloviclch zije soudruh 
Plutko, ktery ovlada telegrafnl znacky. 
Seznamil jsem se s nlm a zlskal jsem jej 
do prace. Zeptal jsem se, zda chce pra¬ 
covat v Okresnlm radioklubu. Souhlasil. 
A dnes zasluhou jeho a dalslch, ktere 
znal a zlskal, je rozvoj radiotechniky 
v okrese Michalovce zajisten. Z pocatku 
pracovali soudruzi v jedne mlstnosti a 
dnes uz pracujl ve trech mlstnostech. 
Vyrostl tu Andrej Fainer, zrueny a s las- 
kou pracujlcl soudruh, ktery slozil zkous¬ 


ky radiotechnika I. trldy - a dnes uz 
ORK nestojl nic v ceste, aby mel kon- 
cesi. Soudruh Fainer planuje jiz usta¬ 
venl sportovnlho druzstva radia, ktere 
umoznl dais! rozslreni okruhu zaj emeu 
a poslll zaroven okresnl organisaci Svaz¬ 
armu o dais! nov'f cleny.“ 



Marta Hindosovd z okresu Michalovce je 
jednou z velmi aktivnich radistek. PH praci 
u vysilaci stanice v KRK v Presove, 
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Zacitkem bfezna letogniho roku 
uspof&dal KRK v Presove sedmidenni 
kurs, jehoz naplni bylo, jak v radiotech- 
nice majf pracovat sportovni druzstva 
radia i Okresni radiokluby. V naplni 
kursu byly vsak i otazky svazarmovske, 
jako^ na priklad: nabor zen, ziskavani 
novych clenu do Svazarmu, ziskavani 
jinych branne sportovnich odbornosti, 
pfispevkova moralka, CO a podobne. 
Kurs byl uspofaddn spolecne s KRK 
Kosice.» 

Mel vysokou uroveii a splnil 
svuj ukol dobfe. Na zaver kursu zava- 
zovali se mnozi z frekventantu k hod- 
notnym zavazkum na pocest I. celo- 
statniho sjezdu Svazarmu. Na priklad 
Petr Barlik ziska 2 zeny pro telegrafii, za- 
lozi sportovni druzstvo radia, do SDR 
ziska 5 aktivnich pracovnikd, zhotovi 
potrebnh exponaty pro osmiletku v Nove 
Lubovni a jine. Soudruh Valko z okresu 
Sobrance zisk5 do SDR 2 zeny, sou- 
druzka Hindosova slozi v Rtc zkousky 
radiotechnika II. tridy. Soudruzka se 
chce zu cast nit kursu pro zeny v cervnu, 
kter^ bude usporadan KRK v Presove. 
V tydnu od 12. bfezna t. r. konal se 
v_KRK dalsi kurs instruktoru radiofo- 
nistu pro civilni obranu. 

K tomu, aby rozvoj radiotelegrafie 
v kraji mel vSechny podminky, zajistili 
soudruzl z KRK zhotoveni bzucaku 
v poctu vie jak 50 kusu. 

K rozvoji radiotechniky v kraji hodne 
napomohla Ionsk<iho roku take krajska 
vystava. Na ni ukazali svazarmovsti 
radioamateri siroke verejnosti nejen 
co dovedou vyrobit, ale i jak pracuji. 
A vysledek - zajem o ten to zajimavy 
branne sportovni obor svazarmovske 
cinnosti v Presovskdm kraji stale 
stoupa. 

Dnes jsou uz vyskoleny desitky odbor- 
nfkd a KRK denne posila na LJRK za- 
dosti o udelenl odznaku radiotechnikum 
I. a II. tridy a jinym radiopracovntkum. 
K. rozvoji pomhha i Polni den, jehoz se 
lonskelio roku zucastnilo nekolik stank. 
Polni den, ktery je vzdy spojen s tabo- 
fenim a zivotem v prirode, zvysil zajem 
o dalsi praci. 

Rada KRK se schazi jednou mesicne 
a r ?f eb ^ P ln eni dkolu podle planu, 
vypiyvajiciho z usneseni vyrocni cienske 
schuze. 

Ukoly vyplyvajlci pro klub z usne¬ 
seni uV ze 17. ilnora budou podrob- 
ne rozebrany, vteleny do planu cin¬ 
nosti tak, aby v terminech byly splneny. 
Krajsk^ radioklub pomahd plnit krajskd 
organisaci Svazarmu jeji velkd ukoly 
jednak pfimou pomoci clenu klubu v za- 
kladnich organisacich Svazarmu, ve vy- 
cvikovych stfediscich povolancu, jakoz 
i sv^m zavazkem ziskat do I. celostdtniho 
sjezdu u vsech clenu odznak Pripraven 
k civilni obrane; mnozi clenove KRK 
se zavazali ziskat III. vykonnostni tridu 
ve stfelbe sportovni malorazkou, nebo 
provost propagacni prednasky pro ve- 
rejnost. 

Presovsky radioklub je dnes jednim 
z nejlepsich v republice. Je jim proto, ze 
radiste v kraji pracuji s Idskou a studiem 
predevsim ze sovetskych material^ se 
neustale zdokonaluji ve svych od borne 
politickych vedomostech. 

Jan Guttenberger . 



v branne soutezi 


Dnes si jiz vubec nedovedeme pred- 
stavit nejakou vetsi akei Svazarmu, bez 
spoluprace svazarmovskych radistu a 
piece tomu neni tak davno, co byly ra- 
diovd stanice pouzivane pro branne sou- 
teze skutecne vzacnosti. Dfive, bylo-li 
treba radioveho spojeni, museli je obsta- 
rat vojaci; dnes jiz mdme svazarmov¬ 
skych radistu tolik a na takove vysi, ze 
jsou schopni obstarat radiove spojeni 
pri kazd^m zavode a soutezi - proste 
pri kazde prilezitosti, Pfi tom se zlep- 
suji pfistroje a kvalita radistu a co je nej- 
vice potesitelne je to, ze se zvysuje take 
jejich obetavost a roste jejich nadseni, 
takze ani nejhorsi nepohoda a neprizeh 
pocasi jim nezabrani v tom, aby se zu- 
castnili zavodu a zajistili dokonale spo¬ 
jeni. 

Neni tomu tak davno, kdy probihaly 
okresni, krajska a celostatni prebory 
v Sokolovsk^m zavodu brannd zdat- 
nosti. Na vsech techto preborech jsme 
mohli videt svazarmovske radisty, jak 
ve snehovych vanicich zajist'uji dokonale 
spojeni vsech dulezitych useku. Kazdy 
takovy zavod obsadili vzdy alespoh se 
ctyrmi stanicemi; jednu umistili u star- 
tu a cile, druhou u strelnice, dalsi 
u granatiste a ridici stanici u vedouciho 
zavodu nebo pri sboru rozhodcich. Ta- 
kovym zpusobem byly predavany zpra- 
vy z trati mistnimu rozhlasu ci rozhlaso- 
vimu vozu a divaci mohli okamzite 
byt informovani o prubehu a zajima- 
vostech pfeboru. Ve dnech 12.-14. 
unora t. r. probihaly prebory v SZBZ 
dvou krajd; kraje Liberec a Praha 
usporadaly Sokolovsky zavod branne 
zdatnosti spolecne v Krkonosich v obci 
Harachove. Pres dvacetistupnovy rnraz 
a prudky mrazivy vitr se radist^ sveho 
ukolu zhostih veimi dobre. Stanice byly 
stale v chodu a obsluha stanic vytrvala 
na svych mistech az do konce zavodu. 
Zpraw jimi dodavane byly predavany 
okamzite mistnimu rozhlasu, ktery ve 
svych relacich informoval o prube¬ 
hu preboru mistni 
oby vatelstvo a takfi 
rekreanty a na- 
vstevniky tohoto 
oblibencho horske- 
ho strediska. 

Daleko tiizsi u- 
kol meli Svazar¬ 
movsti radist6 pri 
celostatnim prebo- 
ru SZBZ ve dnech 
2.-4. bfezna ve 
Velkych Karlovi- 
cich na Gottwal- 
dovsku. Pracovalo 
zde 11 radistu, je- 
jichz ukolem bylo 
zajist’ovat " spojeni 
z jednotlivych Use¬ 
ku trate a z bran- 
nych disciplin k ri- 
dici stanici, odkud 
si prebiraly pred- 
bezne wsledkv 
spojky od poetdf- 
skeho sboru nebo 
hiasatele z rozhla- 



sov^ho vozu. Takovou prd- 
ci radiste delali o kraj- 
sk^m preboru a pfi jinych 
prilezitostech. Tak6 o Ses- 
tidenni si dobre ovefili 
svou zdatnost. Letos vsak 
pfi finale bylo tfeba delat daleko 
vice. _ V prvnich dnech soustredeni 
nekolika set _ zavod niku a cinovniku 
z cclc republiky, ktefi byli ubvtov5ni 
mnoho kilometru od Karlovic, pfisly 
snehoye boufe a radish museli byt roz- 
vezeni do nejvzdalenejslch ubytovenj 
aby tam celou noc drzeli sluzbu a fidili 
bezpecnostni sluzbu nebo nasazov/uii 
autopluhu na zavatd silnice. 

V druhe polovine preboru pak priSla 
nahla obleva, deste a opet to hyyli ra- 
distC ktefi krome s v6 prdee pfi zavod6 
museli rano, vecer a pfi boufich i s v nbei 
byt u svych stanic. Proto jim patfi dik 
a uznanl vsech zdvodniku, ktefi, sotva 
se probudili, nasli pred ubytovnou ,,pri- 
pravene nakladni auto, kterd je doyezlo 
ke startu, nasli prohdzene a sjizdmi sil- 
nice, meli zpravy o zmendch a dulezi¬ 
tych rozhodnutich organisacni komise. 
Dik patfi nacelniku KRK z Gottwal- 
dova Josefu Horakovi, soudruhum Mi- 
rosovi a Stastnhmu z ORK Vsetin. sou- 
druhum Svabovi, Novakovi, Kudlackovi 
ml. z OK2KHD Hodonin, soudru- 
hovi Tvardlkovi z ORK Roznov. pod 
RadlioStern a soudruhum Janaiiovi, 
Jinkovi a Dr. Kamenickovi z krajskeho 
radioklubu. 

Az budou radiste potrebovat ne¬ 
jakou pomoc pfi poraddni vlastnich 
akei, na priklad o Polnim dnu, po- 
mohou jim radi' clenov^ ZO ci funkeio- 
nari OV nebo jine fitvary Svazarmu. 
A tak je to spravn^, pomaha-li jedna 
odbornost druhA Spoluprace je vzorem 
pro vsechny ty, ktefi zadost o pomoc od- 
mitnou, nebo se nejak vymluvi ci pomoc 
slibi a pak slib nesplni. 

Rub a 4- Hanak 



Sokolovsky zavod branne zdatnosti, probikajid ve' veimi clenitem te- 
renu Sdrky u Prahy, mel spojeni zajisteno take radiostanicemi 
(operator s. ing. Karel Spicdk u cilove stanice). 
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Amaterske pokusnictvi si vyhledava 
sve' pmnivce a nadsence nekdy prapo- 
divnynx zpusobem. Bylo by to mozna 
velmi zajhnave, vyzpovidat nas lak vse- 
chny, jak jsme zacinali a zajakych okol- 
nost£ jsme se stall vyznavaci tolioto mo¬ 
dern]'ho technickeho oboru. Vczmeme 
si na pf. vzomeho instruktora soudruha 
Josefa Kosare. Seznamil jsem se s nim 
v r. 1942 ve vysetrovaci vazbe gestapa 
v Koline, kde jsme si kratili nekonecne 
hodiny a dny trapneho cekant na vysle- 
chy vypravenim o svych zalibach. Byl 
jsem jiz tehdy dlouholetym — jak mi 
arnateri fikali ,,fousatym RP“ - a samo- 
zrejme jsem mluvil nadsene o radio- 
amaterskem sportu. Vysledek se dosta- 
vil. Soudruh Kosaf si do mydla triskou 
z podlahy vyryl znacky cele telegrafni 
abecedy, chodil po cele a pilne se ucil. 
Tak to zaialo. Osud, k ter emu jsme 
ovsem pomahali, svedi nas po valce do- 
hromady v Li betel a s. Kosaf se zapojil 
do cinnosti tehdejsi odbocky CAV jako 
RP a svedomity funkcionaf, nejdnve 
pokladnik, pak jednatel. Jeho rust jako 
radioveho pokusmka je primo vzorem 
a dokladem stale opakovane dobre zku- 
senosd: dobry, vazne a cilevedome pra- 
cujid radioamater provozar nebo tech- 
nik se rodi nejlepe, zacina-li „od piky“, 
prokouse se vlastmmi zkusenostmi ve 
stavbe pristroju, posloucha-li vytrvale 
a trpelive na pasmech. Tak tomu bylo 
u soudruha Kosare. Pfipravoval se na 



slozeni zkousek RO dukladne. Jeho 
amaterskou kabinu na pude zdobily 
QSL-listky z celeho sveta, ucastnil se 
pilne soutezi ORK, setril si na MWEc, 
postavil si dokonaly konvertor, zkon- 
struoval potfebnd merici pfistroje. Pak 
teprve v r. 1951 slozil s vyznamenanim 
zkousky RO a zacal s dukladnou pro- 
vozni pripravou na pasmech. Zaucoval 
se v soutezich na kolektivce OK1KLC 
a kdyz byl v r. 1955 ustaven Okresni ra- 
dioklub v Liberci-mesto, stal se provoz- 
nim operatorem - pozdeji ZO - novc 
kolektivni stanice OKIKCG. Ceho si 
vazime u s. Kosaf e nejvice, je jeho smysl 
pro kolektivni praci a pineni ukolu, ktere 
nejsou jen prilezitosti k osobnimu vyziti 
se v zalibe. Je vzdy mezi prvnimi, kdyZ 
se jedna o povinnost cvicitelskou. Kaz- 
dym rokem je pine zamestnan vycvikem 
povolancu-radistu a jineho krouzku. Je 
cvicitelem opravdu vzornym. Lonskeho 
roku v krajske soutezi povolancu-radistu 
obsadili radiste z jeho krouzku 1., 3, a 
4. misto. Na tomto uspechu podilel se 
i cvicitel s. Tomsu, ktery i letos cvici 
pilne krouzek povolancu spolu se s. Be- 
lochem. Soudruh Kosaf je i dobrym 
organisatorem. V jeho kolektivni stanici 
je stale zivo. To je totiz tak; ve sportov- 
nim druzstvu kolektivky OKIKCG jsou 
dobrymi hospodafi, maji nejvetsi radost 
z toho, co sami vytvofili, co sami svepo- 
moci ziskali. Kolektivni stanice zacala 
svou cinnost v dubnu 1955 skrornne - to 
si narychlo zhotovili QRP ECO vysilac 
pro pasma 80 a 160 metru, na kter^m 
pracuji dodnes. Zattm druha skupina 
technikh pracuje na dokonalem vse- 
pasmovem vysilaci, ktery budedostaven 
letos do kvetna, do krajske vystavy ra- 
dioamat^rskych praci, Reknete si, co 
s takovym Q,RP-ECO mohli mit za 
cinnost? Nuze, odpovidame: od dubna 
do konce roku 1955 na 1 100 spojeni, 
dries jiz pres 1 500, zucastnili se t^mef 
vsech zavodu a soutezi ORK sice bez 
nadeie na prvni umisteni, ale vzdv meli 
radost, jak mnoho a jake(\) kolektivni 
stanice s Q.RO jsou jeste za nimi. A ja- 
kou meli radost, kdyz je na 3,5 MHz za- 
volala i Kanada. Dosahnout v OKK 
1955 za tri ctvrte roku 9 546 bodd je jiste 
take jiz pozoruhodny vykon. V letosnim 
OKK maji jiz pfes 2 000 bodu. Na tom¬ 
to uspechu podili se ovsem RO opera- 
tofi stanice, ktefi se pravidelne schazeji 
a pracuji na pasmech. Operator jjdsef 11 
je v kolektivni stanici temef denne a 



Soudruh Josef Kosaf, 
vzornji instruktor Libereckeho kraje. 

v noci obvykle naskakuje do posledni 
tramvaje do Vratislavic, kde bydli. 
V krajske soutezi kolektivnich stanic se 
zaclenila kolektivka OK1KGG v roce 
1955 po prve do souteze a ziskala ihned 
2. misto. 

Soudruh Kosaf vede svuj kolektiv od- 
povedne a udrzuje v druzstvu ducha 
dobrovolne kazne a nadseni pro vaznou 
radistickou cinnost, takovou, ktera nam 
vychovava dobre radisty a techniky, 
dobr^ obrancc vlasti, Soudruh Kosaf 
uplatnuje svoje zkusenosti i v rade Kraj- 
skeho radioklubu, je clenem rady ORK 
a pfi sv6m zaneprazdneni si najde vzdy 
cas, aby pjnil i ukoly mimo ramec sveho 
sportovniho druzstva. Splnil jiz zavazek, 
ze vycvici do konce roku 1955 sest RO 
operatoru a vsichni RP kolektivky se za- 
poji do krajske souteze RP-radiovych 
posluchacu. OV Svazarmu v Liberci- 
mesto ocenuje prikladnou cinnost s. Ko¬ 
saf e a na Ietosni vyrocni konferenci byl 
mu predan diplom za obetavou cinnost 
a stfibma plakcta. V teze dobe vsak do- 
sly na kolektivku i dopisy radistu-vojinu, 
ktefi loni prosli vycvikem v krouzku s. 
Kosare a z jednoho z nich od s. Jificka 
citujeme uvod: . srdecne Yds zdra- 

vime a stale vzpominame na kolektivku 
a na Vas, Stale uplatrmjeme zkusenosti 
nabyte ve Svazarmu a dekujeme Vam 
za vse, co jste pro nas udelal.“ - ,,Toto 
uzndni za nasi praci mne tesi nejvic,“ 
rika soudruh Kosaf, „aie zvlaste jsem 
rad, ze chlapci uznavaji, ze se splnilo to, 
co jsme slibovali: budete-li se ucit, pilne 
ncit, budete mit naskok pred druhymi, 
pujdete rychleji kupfedu.‘‘ - Pine sou- 
hlasime, s. Kosafi a prejeme Ti hodne 
uspechu v dalsi praci pro Svazarm! 

F. Kostelecky, 
ndcelnik KRK Liberec, 


ZlSKAT DO SVAZARMU RAZREIIO ZAJEMCE O RADIOTECHAIKU, 
VYCIIOVAT Z AERO AAD^EA^RO ORRiACE VLASTI - TO JE) 
PRERAfM tKOLEM V8ECH tLEAlJ A FUAKCIOAlftU SVAZIJ FRO 

SPOLUPRiCI S ARMADOU. 

AAS CfL - MASO VO^T RRAA NEIIO RADlOAMAX^RSKEHO SFORTU! 
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k. fVwpafyCLci StKizaimu 


Nejvetsi brannou soutezi ccskoslovcn- 
skych radioamaterd je „Polni den“, k je- 
hoz pfipravam nastupuji nasi radio- 
amat^fi v tomto roce jiz po osme. Po 
prv^ byl tento branny zavod pofadan 
po unorovem vitezslvi naseho lidu, kdy 
i ceskoslovensti radiovi amateri nastou- 
pili ve svem sportu novou cestu, a to 
v roce 1949, Tehdy se prveho Polniho 
dne zucastnilo celkem 102 stanic. vet- 
Sinou soukromych, s velmi malym po- 
ctem operatoru, a z tohoto poctu jeste 
29 stanic neposlalo k vyhodnoceni sve 
stanicni deniky, V roce 1950 se souteze 
ziicastnilo jiz 141 stanic a z nich jiz Jen 
14 neposlalo deniky. A tak stanice rok 
od roku pfibyvaly. Jak se tvorily kolek- 
tivni stanice, pocty provoznich opera- 
torn na kolektivnich stanicich se rozsi- 
fovaly a amaterska pasma se zaplno- 
vala, „Polni den“ se stal nejznamejsim 
a nejvetsim letnim radioamaterskym 
zavodem v nasi repub]ice, jiste i proto, 
£e je to nejnamahavejsi zavod, ktery je 
u nas pofddan. V tomto roce se ma 
„Polniho dne“ ziicastnit pres 250 
stanic s vice nez sesti sty operatory, 
jel budou rozlozeny po ceie nasi re- 
publice. Spolu s nami se zdcastni i dalsi 
staty. Polni den bude tedy zavodem rae- 
zinarodnlm. 

Vlastnimu proveden£ zavodu pfed- 
chazi dlouha priprava technick^ho za- 
fizcni^ pro vsechna soutezni pasma a 
technid i provozari maji s timto ukolem 
pln6 ruce prace. 


stroj k promitani filmu je mozno vy- 
pdjcit od OV Svazarmu, nebo od nar. 
vyboru, zavodu, SNB atd. Je-Ii k dispo- 
sici epidiaskop, je mozne i tohoto s Uspe- 
chem pouzit k promitnuu fotografii 
z vasi radisticke cinnosti. 

Nabor je mozno provadet zvanim 
obcanstva do dilen, ovsem omezene a 
rozdelene. Tam je moznost ukazovat 
pnmo prakticky s prislusnym vykladem 
vase pripravy na ,,Polni den 5S“. Tento 
zpusob je velmi licinn^ a kde je mozno 
jej provost, vyuzijte pfilezitosti pfiprav 
Polniho dne. 

Dalsi moznosti propagace ,,Polniho 
dne“ je vyuziti tisku. Je tfeba psat o va¬ 
sich pripravach, o vasich tezkostech 
nebo uspesich, popisovat celou praci va- 
seho kolektivu a popularisovat nejlepsi 
pracovniky, kterycb je mezi radisty dost. 
Maze se vyuzivat i mistni krajinsky tisk, 
zadavat diapositivy o ,,Polntm dnu“ do 
nasich kin, vyuzivat rozhlasu - davat 
relace do mistnich i zavodnich rozhlasu 
o nasi praci. Tak 6 vjkladnich skfini 
vhodnych obchodu je mozno vyuzivat 
k vystavovani vysilaciho i pfijimaciho 
zarizeni pro ,,Polni den‘% k vystaveni 
vhodnych fotografii z useku nasi prace 
ve Svazarmu, pripadne doplnit o ostatni 
cinnost. Vystiznymi hesly vysvetlovat 
obcanstvu tiiel cinnosti svazarmovskych 
radistu. 

Pri vlastnim provadeni Polniho dne 
je treba organisovat navstevy obcanstva 


u zarizeni v ter<fnu. Jste-li v cizim okrese, 
je treba toto zajistit prostfednictvim pri- 
sluSncho OV Svazarmu pfedem. Zde 
v ter^nu je treba, aby urceni in forma tori 
se obcanum venovali, vysvetlovali Jim 
jednotlive druhy Cinnosti u stanice tak, 
aby pritomnost obcanstva nevadila 
v provadeni vlastniho zavodu. 

Veskere propagacni a agitacni prace 
je treba vyuzit k ziskani zdjemcu za cle- 
ny Svazu pro spolupraci s armadou, za- 
pojovat je do vycviku, do radioamatcr- 
skeho sportu, technickych kursu a po- 
dobne. Pri naboru se zamerit i na zeny, 
kter^ mohou aosahnout v nasi odbor- 
nosti velmi dobrych vysiedku. 

Dale je treba lined po naboru zacit 
s kursy, skolit v radiotechnice i v pro- 
vozu. Na zacatku skoleni neni treba 
hned zacinat s vyucovanim telegrafnich 
znacek. Je mozno zacit na priklad s w- 
svetlovanim radio ama 16r sk e cinnosti 
jako sportu a dopihovat vyklad prak- 
tickymi ukazkami. Je treba vest kursy 
a skoleni zajlmave, zaujmout vsechny 
zajemce a ridit se heslem: Na kazdem 
clenu nam zalezi, 

Jestlize spravne a iniciativne vyuzi- 
jeme pfiprav a provedeni ,, Polniho 
dne“ v tomto roce k propagaci radis- 
tickd cinnosti ve Svazarmu, rozsifime 
tim sve fady, nase prace bude snadnejsi 
a sportovnejsi._Je treba bojovat za spl- 
neni usneseni Ustredniho vyboru Svaz¬ 
armu ze 17. unora 1956, podle ktereho 
musi radiste svoji dnnost znacne roz- 
sirit. Je treba ve vsech sportovnich 
druzstvecb radia i v klubech dusledne 
projednat toto usneseni, rozpracovat 
je a vypracovat plan k jeho splneni, ne- 
bof znamena posileni obranyschopnosti 
nasi vlasti a upevneni svetoveho miru. 

Jill HelebrandL 


Aby nase prace byl a jeste lispesnejSl , 
radostnejsl a hlavn£ masovejsi, je treba 
fady radio ama tfru podstatne rozsirit, 
jak nam uklada i usneseni tJstfedniho 
vyboru Svazarmu ze 17. tinora. A prave 
pfiprav ..Polniho dne“ i jeho vlastniho 
provedeni je tfeba propagacne vyuzit 
k naboru novych flenu do fad svazar¬ 
movskych radioamateru. 

Je mnoho zpusobu propagace a agi- 
tace, mnoho zpusobu ruzne ucinrtych. 
Zde si muzeme uvest nekolik prikladu. 
kter^ jsou lehko proveditelne. Pri kazde 
agitaci a propagaci je tfeba mit na mysli, 
ze nejlepsi je osobni styk. Jakymi zpu- 
soby prace je rnozno postupovat pri 
provadeni naboru? 

Je mozno provest fonickou propagacni 
spojovaci sluzbu s radiostanicemi ma- 
leho vykonu (tyto stanice jsou jiz na 
vsech krajich a ve vetsine okresnich 
radioklubu) v ulicich mesta, spojenou 
s rozdavanim propagacnich letaku, 
ktere byzaroven zvaly obcanstvo na pro¬ 
pagacni pfednasky. V pfednaskach se 
mdzeme zamerit na popularisovani ra,- 
dioamaterske cinnosti ve Svazarmu, na 
na§e zkusenosti z minulych ,,Polnich 
dnu“, pri kterych je mozno i promitnout 
nektery radioamatersky naborovy film. 
Na pfiklad film „VoIa OKlKTP“ nebo 
„NeviditeIn6 vlny“ atd. Filmy jsou k dis- 
posici na vsech krajskych vyborech 
Svazarmu a i v pujcovnach Statniho 
fihnu v kazdem krajskem meste. 
Pfednasky je mozno doplnit ukazkou 
vasich pripravnych praci pro zavod 
v tomto roce a zaroven naborem zajem- 
ch za ileny Svazarmu. Promftaci pfi- 




Ve dnech 20.-25, linora zasedala 
v Praze komise mezinirodnich rozhod- 
Nch, ktera proved la zaverecne hodno- 
ceni a schvalenl vysiedku zavodu 
„MSCSP <( . 

V komisi byli zastupci vSech zbcast- 
nenych statu. 

Za So vet sky svaz s. Burdennyj a 
s. Rosljakov 


Bulharsko 

Polsko 

NDR 

MacFarsko 

Rumunsko 


s. Brenov 
s. Kachlicki 
s. Andrae 
s. Viranyi 
s. Tanciu 


Ceskoslovensko s. Krbec 

^ Hlavnim rozhodcim byl nacelnik 
tJRK s. Stehlik a hlavni m sekretarem 
sportovni referent URK s. Nepomucka. 

Schvaleni vysiedku bylo zdverecnym 
aktem, kteremu predchazelo kontrolova- 
ni deniku, jez si vyzadalo vice nez 30 dnu 
neunavne prace soudruhu Gincury, 
Murone, Krbee, Helebrandta, Jezka., 
Zyky, Stehlika, Svobody a s. Nepomuc- 
ke, 

Bylo pfekontrolovano nekolik tisic 
spojeni, a to jak stanic vysilacich, tak 
i RP posluchacu, Jiz v prubehu kontroly 


se ukazovalo, ze vitezem budou stanice 
sovetske. Jejich operdtofi v zavode uka- 
zali velkou bojovnost a vytrvalost. A ne- 
jen to, ale byly i kolektivy, ktcrc snad 
jiz pfedem mely smluvena pravidelna 
spojeni, a tak se v denicich pravidelne 
kazdou hodinu objevovaly vzdy stejmf 
znacky stanic, se kterymi bylo praco- 
vano postupne na vsech pasmech. Tato 
taktika chybela vsem ostatnim stani- 
cim. Mimo toho nekolik stanic, hlavne 
moskevskych, vysilalo v zavode jen 
proto, aby svy r m favoritdm udelaly na- 
sobice na vice pasmech. 

I kdyz se na prvnim miste umistila 
ceskoslovenska stanice OK1KNT, ktera 
mela znaeny naskok bodd, nepouzivala 
taktiky pravideineho navazovani spo¬ 
jeni. V celkovern hodnoceni jsme se 
umistili za Sovetskym svazem na dru- 
hem miste. Nas lispech mohl by byt 
vetsi, kdy by i ostatni vyberova zavod ni 
druzstva projevila jeste vice bojovnosti a 
hlavne kdyby jim ostatni stanice jak se 
rika ,,nahravaly“ a mene je rusily. Ne- 
takticke bylo na pfiklad vysiUni sta- 
nice OK 1KBG, operator mistr radioama- 
terskehosportu s. Hudec, pracujici jen na 
7 a 14 MHz. pri cemz ze 47 navazanych 
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Ceny z& umisteni pfevzaii zdstupci jednollivych stain z rukou pred- 
scdy t]V Svazarmu s. gensral-porucika C. Hrusky. 


spojeni bylo pouze jedno s ceskosloven- 
skou stanici OK1EB, Ostatni spojeni 
dala vsechny nasobice pro nase sou- 
pefe. Gely zavod mel velmi rychly prh- 
beh a na prednich mistech se umistily 
opravdu jen stanice, ktere byly tech- 
nicky dobre pripraveny, praco.valy po 
cely zavod bez poruch a neztratily am 
minutu pfi navazovani spojeni. 

Vzhledem k velke ucasti stanic na 
vsech pasmech bylo velmi siinc vza- 
jemne ruseni, ktere vyzadovalo nejen 
dobrb pfijimace, ale hlavne dobre pfi- 
pravene operatory. 

Mezinarodni pratelstvf radioamatbru 
se projevilo velmi pekne na pasmech 3,5 
a 7 MHz, ktera po celou dobu zavodu 
byla ponechana pro provoz zavodicich 
stanic. 

Mnoho stanic vsak nezaslalo deniky, 
£imz velmi poskodilo ostatni stanicc, 
ktere se zavodu zucastnily. Spojeni se 
stanicemi, ktere deniky nezaslaly, ne- 
byia uznavana, ponevadz nebyla moz- 
nost kontroly. Pouze tri nase stanice ne¬ 
zaslaly deniky, OKIKDO, OK1KCK a 


OKIKAQ. Vy- 

chovny pros ire- . 

dek, t. j. zastaveni Soudmzi Burdemyj i 
cinnosti na urcitou mm P re <* al1 t{ 

dobu, se osvedcil, 

bude vsak nutno v nem pokracovat 
tak dlouho, dokud zasilani deniku ze 
vsech zavodu nebude uplne. 

Z pfipominek, ktere byly k zavodu 
zaslany ruznymi stanicemi, vyplyvala 
snaha o zruseni hodinoveho opakovani 
spojeni. Porada, ktera se lconala po 
zhodnoceni zavodu a ktere se zucastnili 
vsichni zastupci zucastnenych statu, se 
usnesla, ze napriste, pocinaje rokem 
1957, budou kazdy rok pouze dva mezi¬ 
narodni zavody. Prvni v kvetnu kazdeho 
roku, usporadany Sovetskym svazem 
na pamef A. S. Popova a druhv vzdy ve 
druhe polovine rijna, poradany u pfile- 
zitosti oslav Yelke iijnove revoluce, 
ktery postupne usporadaji ostatni staty. 
Jako prvni usporada ten to zavod Cesko- 
slovensko jiz letos namisto zavodu 
MSCSP. Take podminky zavodu byly 
koordinovany tak. ze kvetnovy zavod 



Soudruzi Burdennyj a Rosljakov pH pfejimdni ceny. Soudruzi ze 
SSSR ndm phdali tez svoje zkusemsti s pofddamm mezinar. rychlo- 
telegrafnich zavodu. 



Vedouci odd. spoju TjV Geselhchaft filr 
Sport und Technik s. Karl Andrae z Halle. 
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Bulharsky zdstupce s. mjr. Brenov , nddelnik 
URK v SofUf pfi hodnoceni uysledku. 









Oif. vlevo: S, podplukovnik Bakala a sovetsti delegdti ss. Burdennyj a Rosljakov. — Uprostfed: Nad vysledky zavodu se rozvinula ziva 
aiskuse takrka vsemi evropskymi jazyky: ss. Karmnek a Stehlik v diskusi se s. ing. Kachlickim (Polska). — Vpravo: Mistr radio- 
amaterskeho sportu s. Cinema se svym Sj chrdnencem“, s. Virdnyi z Budapesti. 


bude mit dve casti, ione a cw, kazda 
v trvani ti'i hodin, s hodinovou prestav- 
kou mezi nimi a bude se zavodit v pas- 
mech 3,5 az 28 MHz. S kazdou stanici 
bude dovoleno navazat pouze jedno 
spojenl na kazdem pasmu a v kazde 
cdsti zavodu. Podzimni zavod bude 
mit pouze jednu cast, telegrafni, v tr¬ 
vani sesti hodin, Bodovani bude pied cm 
stanoveno, tak ze na priklad za spo- 
jeni se stanici vlastniho distriktu bude 
pouze jeden bod (OKI s OKI) a za 
spojenl s distrikty vzdalenejsimi se bude 


pocet bodu zvysovat. Na porade bylo 
dale jednano o podminkach rychlotele- 
grafmch zavodu, ktere letos usporadame 
na podzim v Karlovych Varech. Byly 
vzaty v uvahu vsechny pripominky, na 
jejichz podklade budou vypracovany 
definitivni podminky, kter£ budou jeste 
predeni zaslany vsem statum ke schva- 
leni. 

Vsichni ucastnici soudeovske komise 
prohledli si his tori ck£ pamatky Prahy, 
televisni studio i vysilac, pasovou vyrobu 
televisoru, Narodni technicke museum, 


navstivili Narodni divadlo, zimni sta- 
dion a obvodni radioklub v Praze 16. 

Na pratelske besede si pohovorili 
s prazskymi radioamatery, clenyustied- 
ni sekee radia, Ustredniho radioklubu, 
mistry radioamaterskeho sportu a re- 
daktory Amatersk6ho radia. Byla pro- 
vedena siroka a velrai ziva vymena zku- 
senosti, ktera jiste vsem zdcastnenym 
prinese mnoho noveho pro dalsi rozvoj 
radioamaterskeho sportu. 

J. Stehlik, 
nacelnik URK 


Soudcoyska komise vysleciiia doklady hiavniho sekretire Olgy Nepomucke 
o vysledcich mezinarodnQio zavodu -...W'-su: ceskoslovensko-sovetskeho pratel- 
stvi 1955“ a usnesla se uznat tyto vysledky; 

a) druzstvai 


Pot its. Stit 


Uhrrmy po£et bodu 


I. Radioamat6rsk£ vysllaci stanice; 


1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 
7. 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

3 . 

6 , 

7, 


SSSR 1,000,687 prvni 

Ceskoslovensko 924,896 druhy 

Bulharsko 240,616 tied 

Polsko 169.502 etvrty 

Rumunsko 135.250 paty 

Madarsko 125.929 iesty 

NDR 125.537 sedm^ 

II. Radioamaterske posluchacske stanice; 

SSSR 592.157 prvni 

Ceskoslovensko 393.839 druhy 

Rumunsko 205.388 tied 

Polsko 108.929 dtvrty 

Bulharsko 53.875 paty 

NDR 53.227 sesty 

Madarsko 4.014 sedmy 


b) celkov6 poradi stanic (hodnoceno bylo prvni eh 10 stanic z kaidiho 
statu): 


— 

' 


---— 



Pof. 

Volaci 


Celkovy 

Umisteni 

CIS. 

Stat 

znackii 

Operdtor/misto pocet bodu 


1. 

CSR 

OKIKNT Burda, Svoboda / Turnov 

161.013 

1. 

2. 

SSSR 

UA3KAE 

Klimascin, Vorobfv, Zaeharov / 






Moskva 

139.392 

2. 

3. 

SSSR 

UB5KAA 

Buminovic, Aprelenko, Ciiko / 






Kyjev 

135.421 

3. 

4. 

SSSR 

UB5WF 

Goncarskij / Lvov 

123.840 

4. 

5. 

SSSR 

UB5KAD 

Spilevoj, Teverovskij, Batrak / 






D nfipropetro vsk 

112,996 

5. 

6. 

SSSR 

UB5CA 

Cerevko 

107.756 

6. 

7. 

CSR 

OK1KTW Tclinek, Vonka / LanSkroun 

101.480 

7. 

8. 

csr 

OK1KVV 

Dvorak, Stoklasek, Bilwachs / 






Praha 

96.064 

8. 

9. 

CSR 

OKI FA 

Jiskra / Doksy 

93.285 

9. 

10. 

CSR 

OK3DG 

Krimarik / Move Mesto n. Va- 






liom 

89.241 

10. 


c) celkove pofadi posluchaCu (hodnoceno bylo prvnich 10 poslu- 
chacu z kazdcho stdtu): 



Beseda prazskych amaterfi se zahraniinimi hosty na zdver hodnocent 
se eyviniday cennou vymenu zkusenosti. S. K. Andrae si nelmi dohh 
rozumel se s. SedlaSkem a Rambouskem. 


Pot Celkem 


iis. 

Stat 

Reg, cislo 

Operator / misto 

bodu UmistEni 

1. 

SSSR 

UA3-12804 

Denisov N. N. / Moskva 

118.313 

1. 

2. 

SSSR 

UA1-I1473 

Zubov V. I. / Borovici 

103,824 

2. 

3. 

CSR 

OKI-001307 

Schon W. / Praha 

99.190 

3. 

4. 

SSSR 


Garifulin R. B. / Lvov 

93.798 

4. 

5. 

CSR 

OKI-0125093 

Marecek E. / Klinovice 

78.735 

5. 

6, 

SSSR 

UB5-5256 

Grigorjev V. P. / Dnepro¬ 






petrovsk 

75,576 

6. 

7. 

SSSR 

UR2-22551 

NikolajCik M. A. / Tana 

52,350 

7. 

8. 

SSSR 

UR2-22556 

Sagajdak A. A. / Tana 

41.984 

8. 

9. 

Polsko 

SP7-015 

Kubiak E. / Lodi 

37.696 

9. 

10. 

Rumunsko YO7-480 

Ing. Stanciulescu / Pitesti 

37.147 

10. 


Pocet stanlc jednotllv^ch stdtu, kter£ se zavodu zudastnilyt 


Stat 

Deniky zaslalo: 
vysii. stanic: 

posluchacfi: 

Deniky neza- 
slalu stanic; 

SSSR 

215 

25 

75 

Ceskoslovensko 

110 

15 

3 

Polsko 

26 

10 

23 

Bulharsko 

20 

4 

2 

NDR 

15 

9 

17 

Rumunsko 

14 

21 

6 

Madarsko 

13 

2 

17 

Celkem 

413 

86 

143 
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pro za£Ate£n(ky 


SPijEHj 


Odolen Matucha 


Pajka 

Pri konstrukci radiotechnickych za- 
rizcni pouzivame k elektricky vodivemu 
spojovani jednotlivych soucdsti pajky, 
jejiz hlavni castf je cin a oiovo. protoze 
zajist'uje jednoduch^mi prostfedky elek¬ 
tricky i mechanicky nejspolehlivejsi spo- 
jeni. Cim pajka obsahuje mene olova, 
tint je hodnotnejsi. Dobra pajka vyzna- 
cuje se stfibfite Ieskiym povrchem a 
charakteristicbym praskotem pi i la- 
mani. Nejvhodnejsi pajkou pro radio- 
technicke ucely je trubickovy cin, napl- 
neny kalafunou. Musime-ii pouzit ty- 
pajky, upravime si ji t£m zpusobem, 
ze tyc rozklepeme na konci kladivem 
do desky o tloust'ce asi 2 az 3 mm, kte- 
rou pajedlo i s malym prikonem snadno 
roztavi. 

Pajedlo 

Pro nasi prdci se nejlepe hodi pajedlo 
s rovnym hrotem. Podle moznosti opa- 
trirnesi elektrieke pajedlo bud primo na 
elektrickou sit’ 120—220 V, prikon 30 az 
60 W, nejvyse 100 W, Lepsi je nizko- 
napet’ov^ pajedlo (4—6 V), kter<f napa- 
jime pres sifovy transformator. Vyho- 
dou tohoto pajedla krome bezpecnosti 
je rychl6 ohrati a trvanlivost topneho 
teliska, ktere je vinuto z pomerng silneho 
odporovdho dratu. Musime v5ak dbat 
na to, aby sekund&rni vinuti transfor¬ 
ma toru nebylo pfetizeno, Kratkodobe 
pretizeni az 100 % snese dobfe konstruo- 
vany amatersky transformator bez po- 
skozeni. Jinym druhem pajedla jsou tak 
zvane spajeci pistole, jez jsou nejhospo- 
darnejsi (viz dl&nek v tomto clsle), ale 
hodi se pravidelne pouze na spajeni 
dratu. 

Cistki prostredky 

Aby spajeny spoj byl elektricky a 
mechanicky bezvadny, je nutno, aby 
pdjka prilnula na cisty kov a zabranilo 
se okysliceni, jez nutnc vznika pri po- 
mern£ vysoke teplotS spajeni. Pri spa¬ 
jeni pie chi se pouziva tak zvane spajeci 
vodicky (rozpus teny zinek v kyseline 
soln6 - chlorid zinecnaty), Pro jemne 
spajeni ^ v radiotechnickych zarfzenich 
je chlorid zinecnaty naprosto nevhodny, 
protoze zbytky kyseliny, kterd neni 
mozno neutralisovat na priklad rozto- 
kem sody, rozleptaji fiasem mis to spoje, 
cimz vznikaji piechodovd odpory a pfi- 
padne pferuseni spoje. V radiotechnice 
pouzivame ke stejnemu licelu pomerne 



Obr. 1. Pdjedlo cinovat jen po jedne 
strane. 


Ievne kalafuny, jez zajist’uje stalost spo- 
ju. Poridime si dva „kalafunov6 pri- 
pravky“. 

A. Kusovou kalafunu v mal6m mnoz- 
stvi roztavirae a roztavenou kalafunu 
nalejeme do male krabicky na pf. od 
sirek. Pri spajeni privedeme kalafunu 
horkym hrotem pajedla do tekuteho 
stavu. B. Zbytek kusove kalafuny zaba- 
lime do silneho hadru a kladivem roz¬ 
klepeme na drobny prasek. Presaty pra¬ 
sek nasypeme asi do jedne tretiny male 
lahvicky na pr. od inkoustu nebo tuse 
a zalejeme denaturovanym lihem. Roz- 
pusteni urychllme zvysenou teplotou 
nejlepe na slunci, protoze ani pary kala¬ 
funy ani lihu nesmi prijit do styku 
s otevrenym plamenem. Roztok mel by 
b^t co nejhustsi, ale must byt tak tekuty, 
aby zatekl i na mene pristupna mista. 
Do zatky navrtdme otvor, jimz prota- 
hujeme drzadlo stetefiku tak, aby sahal 
pouze asi 1 cm pod hladinu roztoku. 
Lahvicku zajistime pred velmi nepri- 
jemnym prevrhnutlm tak, ze ji zapusti- 
me do kousku prkdnka. 

Pripravn^ prace 

Abychom mohli s pajedlem pracovat, 
musi byt ocinovano. Staci ocinovat hrot 
pajedla tesne u konce hrotu. Misto, 
kde pajedlo budeme cinovat, vyiestirne 
jemnym skelnym papirem a rozehratd 
pajedlo ponofime do krabice s kalafu¬ 
nou a pod hladinou kalafuny potirame 
p&jku. Bez pocinovaneho pajedla ne- 
mUzcme dosahnout dokonaleho spoje. 
Pri pajeni stale ocisfujeme hrot pono- 
fovanim do kalafuny. 

Drat 

Drab kterym spoj provadime, 'vyvody 
odporu, kondensatoru a jinych soucas- 
tek odstrihneme na potrebnou dclku, 
abychom provedli co nejkratsi spoje. 
Spajime-Ii vyvody do spajecich ocek 
nebo primo na vyvody objimky elek- 
tronky, opatrene otvorem, staci ohnout 
konce vyvodu zpet v tihlu asi 45° (obr, 
4), cimz vyvod dostatecne zajistime 
proti vyvleknuti pri sphjeni, ale zaclio- 
vame si moznost v pfipade potreby 
snadno spoj pdjedlem rozpojit a zmenit 
hodnotu soucastky. Misto budouciho 
spoje musime ocistit od necistot (na pf. 
zbytku spajeni pri pouziti soucastky, 
ktera byla jiz pouzita v jinem zarizeni) 
a od mastnot (skodii otisky prstu). Ocis- 


o b c 



F. 


Obr. 2. View (a) sprdvne rozlita pajka - 
(be) spatne zapdjenj spoj. 



teni provedeme mechanicky na pf. oskra- 
bdmm m^ne ostrym nozem a chemicky 
v lazni z roztopene kalafuny, Tyto 
pfedbezne prace provadime zejmena 
na kazdem neocinovanem dratu, spa¬ 
jecich ockach, zdirkach, jez predem po- 
hodlne ocinujeme, takze skutecne spo- 
jeni dvou soucastek se deje rychlc, bez 
zbytccneho poskozeni soucastek. Pri 
spajeni yysokofrekvencniho kabliku mu¬ 
sime z jemnych vlaken odstranit smalt 
tak, abychom je neposkodili. Mel- 
kou plechovou misku (staci prumer 
2 cm) naplnime az po okraj denaturo¬ 
vanym lihem. Rychlym protazenim 
kabliku v Hhov^m plameni opalime hed- 
vabnou isolaci asi 2 cm od konce kabli¬ 
ku a pak vlozime konec kabliku asi do 
vzdalenosti 1 cm od konce do plamene. 
Jakmile se konec kabliku rozzhavi do 
cerveneho zaru, ihned jej co nejrychleji 
ponofime pod hladinu horiciho lihu. 
Kablik smaltu zbaveny lehce pro m n r- 
me a zkroutfme. Ginovani provedeme 
pajedlem v krabici s roztavenou kala¬ 
funou. 


Spajeni 

Mame-li mista, kde provddime spa¬ 
jeni, „prefabrikovana‘ £ , jak naznaceno 
v predchozim odstavci, necini spajeni 
potizi. Jen vyvody ‘ musime zajistit 
zkroucenim, zaklesnutim, nebo jinym 
zpusobem, aby se pri chladnuti pajky 
nepohnuly. Misto spoje potreine rozto- 
kem kalafuny v lihu a pajedlem nane- 
seme na misto spoje pajku. Pajedlo musi 
byt dostatecne horke a cin do spoje musi 
zat4ci jako „voda“ a nikoli jako kase 
(studeny spoj). Pajedlo musime u spoje 
pridrzet tak dlouho, aby se kalafuna 
mezi vyvody, jez spojujeme, tiplne vy- 
pafila. Zbytky kalafuny v okoli spoje 
odstranime steteckem namocenym v li¬ 
hu, dokud je spoj teply. Spravne pro- 
vedene spajene misto musi byt hladkc a 
vyvody musi byt zauty pajkou se vsech 
stran. Prurez spr4vn6ho spoje je uveden 
na obr. 2 a, nesprhvnych spoju na obr. 
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Obr. 4, Pom&cka k uchycmi nekolika sou- 
cdstek. 


2 be. Pajedlo nesmf vsak byt prehrato, 
coz pozname podle toho, ze neudrzl 
ani malou kapku pajky. 

Prakticke rady pro spajeni 

Spajeni si ulehclme pofizenim jedno- 
ducheho stojanku pro pajedlo. Takovy 
stojanek umist’ujeme na pracovni 
stul, kde pfi praci nejmene pfekazi, 
Tyto stojanky muzeme opatrit zaflze- 
nim, jez vahou pajedla bud zapojuje 
do sifoveho okruhu predfadny odpor 
nebo vyplna proud. V druhdm pripade 
provedeme stojanek s tepelnou isolaci - 
zedvou trubek: vnitfni osinkov^ (asbesto- 
ve) o prumeru rovnajlclmu se nejvetsimu 
prumeru pajedla a zevni obal plechovy. 
Mezi obe trubky dame jako tepelnou 
isolaci bud popel nebo sklenenou vatu, 
Ucelem poclnovani pajedla pouze na 
jedne strane je moznost dopravit pajku 
na vhodne mfsto podobne jako maltu 
zednickou lzici. Kdyby hrot byl ocino- 
van kolem dokola, stekala by kapka 
pajky podle polohy pajedla (naznaceno 
tebkovane na obr. 1) a nemohli bychom 
provadet rnchie pnstupne spoje, kdyz 
na pr. musime spajet zespodu. 

Soucastky, na nichz jsou znaceny hod- 
noty (odpory, kondensatory), natoclme 
pfi spajeni tak, aby hodnota soucastky 
byla dobre citelna. 

Soucastky, ktere by se mohly snadno 
teplera pajedla poskodit, pridrzujeme 
tak, ze kleste nebo pinseta je urmstena 
mezi teleso soucastky a vyvod, ktery 
pfipdjlme. 

ObtlS vznifea, mdme-li spajet do- 
hromady nekolik vyvodu, 

V takovem pripade je nejjednodussl 
svinout jeden vyvod do spiraly (trubice) 
a dovrtitr teto spiraly (obr. 3) umistit 
dalsi vyvody. Cely spoj diikladne pro- 
pajime. Jiny jeste lepsi zpusob je prora- 
zit do medeneho (mosazneho) plechu 
o plose asi 1 cm 2 sldlem nekolik otvoru 
a do nich zaklesnout vyvody soucastek 
(obr, 4). 

Literatura. 

Elektronik: 

c. 1/49-17 Pajedlo s predfazenym od¬ 
por em 

it. 9/49-199 Pom&cka pro spojovani 
c. 9/49-212 Postribfene pajedlo 
t. 5/50-123, 7/50-171, 10/50-235 
Cistern smalt, dratu 
c. 11 /50-256 Pajedlo pro male napeti 
Amatersk^ radio: 

c. 2/52-197 Ucime se spajet 
t. 2/52-199 Pistolov^ pajedlo 
c. 3/53-51 Pistolove pajedlo s mede- 
nym hrotem 

c. 7/53 Topne telfsko pro pajedlo 
c. 6/54-123 Pajedlo pro amatory. 


PISTOLOrs PijEDLO NA ISO I SSO V 

s os 

Ing. B. Havlicek. 


Pistolovb pijedlo, ktere chci popsat, 
ma proti jiz popisovanym nekolik vy- 
hod. V prve fade je to, ze lze prepinat 
na napeti 120 V nebo 220 V. Je dopl- 
neno zarovkou, ktera svitl po dobu pa- 
jenl na hrot, takze lze s n£m pracovat 
i v mistech, kde nenl dostatecne osvet- 
lenl; zaroven nam indikuje okamzite po 
zapnuti, ze je p&jedlo v chodu. Material 
i transfarmator jsem volil tak, aby vaha 
pajedla vysla co nejmensi a tak pri dels! 
praci se neunavovala ruka. 

Schematicky je pajedlo vyznaceno na 
obrazku. 

Pfi sestavovanl zacneme navinutlm 
transforma toru, jehoz hodnoty jsou uve- 
deny na konci clanku. Po jeho sestaveni 
jej vlozime do cel z pertinaxu a prichyt- 
neme jej dvema spodnimi srouby. Po- 
te naformujeme obalovacl plech podle 
velikosti transformatoru a rukojeti. Plech 
volime sily asi 0,3 mm mosazny nebo 
bily. Ve vhodnem miste pred kone6- 
nym stazenlm srouby nanytujeme ob- 
jlmku pro zarovku (viz foto). Potb vy- 
fizneme z tvrdeho dfeva spalicek, ktery 
vyplhuje rukojef a v nem pak zafez pro 
umistenl tladtka a svorkovnice. Jako 
kontakty postacl dotykova pda z tele- 
fonnlch relb volena tak, aby snesla 
alespon 0,5 A proudoveho zatizeni. Nez 
celek sesroubujeme dohromady, pripa- 
jime'pfivody k objimee, a to tak, ze jeden 
bude tvofit kostra transformatoru a dru- 
hy protabnerne dutym nytkem, jlmz 
je pfichycena objimka. Aby se nedotykal 
kostry, isolujeme jej isol. piatnem. Na 
provleceny drat pak nasuneme take 
nekolik kolecek z isoj.platna a spustlme 
na dno objimky. Drat smotame do, ku- 
licky a zakapneme clnem. Aby se takto 
vyrobeny spodni kontakt pfi sroubovani 
zarevky nepfekroudl, zalijeme jej asfal- 
tem nebo jinym tmelem. Pak vse sesrou¬ 
bujeme dohromady a vyvrtame u spodu 
Spallku otvor pro pfivodni shuru, kte- 
rou spojime s transformatorem podle 
schematu, abychom mohli prepinat 
na 120 a 220 V. 

Primar transformatoru rozdelime na 
dve stejne sekee a tak umoznime spinat 
vinuti bucT paralelne pro 120 V, nebo se- 
riove pro 220 V. Abychom omylem ne- 
prehodili vyvody, vyvedeme je barev- 



nymi kabliky (stejnou barvou oznaclme 
pocatky vinuti a stejnou konce). Timto 
usporadanim usetrlme take na prostoru 
a vinuti se na transformator lepe vejde. 
Ghceme-li pak pri provozu prepinat, 
staci odsroubovat vlcko s tlacitkem a 
prepojit vyvody podle potfeby. Je tez 
mozn6 vyrobit ma]y pfepinac a umistit 
ho v rukojeti. Pak ohneme dva meden6 
vodice, jichz prnfez nem a poklesnout pod 
30 mm®, aby se nezahfivaly pfi provozu 
a zapilujemedo nich vpatricnych mlstech 
zarezy pro vyvody sekundaru, kter<5 du- 
kladne zapajlme. Do tech to vodicu 
(hrotu) vyvrtame otvory o 0 asi 4,5 mm 
pro pripevnenl. Do otvoru vlozime jeste 
isolacnl trubicku, kterou zamezlme vo- 
divemu spojenl hrotu s kostrou pajedla. 
Prisroubujeme je pomocl dvou svornlku 
nebo sroubfi, pod jejichz hlavy vlozime 
pertinaxov6 podlozky. Pak pfisroubuje- 
me zdklopku s tlacitkem. Sekundarni vi¬ 
nuti transformatoru, ktere ponechame 
pro dobre vetranl hole, zalakujeme nej- 
lepe nitrolakem, Vpredupak pod sroub 
ky M4 pritahneme pajeci smycku 
z dratu o 0 ‘ asi 1,2 mm, lepe vSak 
je pouzlt medeneho pasku, protoze pak 
miizeme i podle potfeby lehce pacit, 
aniz se hrot. ohne. Pasky 0,8 X 1,4 mm 
lze snadno zlskat z poskozenych vario- 
metru vysilace SK10. Konecnou upravou 
je zasroubovani zarovecky 2,5 3,5 V, 

na niz pfetahneme kus tmavb spagety 
vhodne dlouhe nebo lepe trubicku, kte¬ 
rou ziskame rozebranlm svitkovbbo kon- 
densatoru. To je vlastne posledni ukon, 
ktery jsme nuceni na pajedle provest. 

Hodnoty transformatoru. 

Pro popisovane pajedlo jsem pouzil 
vyprodejniho transformatoru velikosti 
plechil 5,5 X 5,5 cm o prurezu asi 
3,6 cm®. Primar je vinut ve dvou sek- 
cich po 900 zavitech dratu o 0 0,22 mm, 
sekundar I ma 35 zavitu dratu o 0 0,30 
a sekundar II je z medeneho pasku a ma 
4-j-5 zavitu; prurez nesmi poklesnout 
pod 13 mm®, jinak ztrad pajedlo na 
ucinnosti. Vrstvy dukladne isolujeme. 
Mezi transformatorove plechy a holy 
sekundar vlozime kousky pertinaxu, aby 
nenastal zkrat na vinuti. 
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K^I^OVi ^AVfjICKA NX TLUIIIVK1 

Josef Horak, nacelnfk KRK Gottwaldov 


Zhotovit kfizovou navijecku tlumivek 
rozhodl jsem se pri prestavbe vysilace 
pro vsechna krdtkovlnna pasma, kdyz 
jsem zjistil, ze nemam dostatek vf tlu¬ 
mivek. Vypujcil jsem si sice od jednoho 
soudruha kfizovou navijecku, rovntHz 
amatersky zhotovenou. ale nevybovo- 
vala mi pro vinuti malych kfizovych ci- 
vek z drdtu o 0 0,1 mm, Nezbyvalo tedy 
nic jineho, nez pferusit prestavbu vysi- 
lace a pustit se do vyroby kfizov£ navi¬ 
jecky. 

Nekdo fekne, ze je to luxus delat na¬ 
vijecku na tlumivky, kdyz potrebuje do 
vysilace ctyfi tlumivky, a vice navijecku 
nepouzije. Je treba si uvedomit, ze jsou 
zde i druzi, kteri chteji tak£ vinout, Ko- 
necne tato navijecka navijela jiz tak6 

1 vstupni civky do Lambdy. 

V ruznych odbornych casopisech bylo 
jiz popsdno mnoho druhu kfizovych na- 
vijecek dokonalych i mene dokonalych. 
Kazdy konstrukter vychazel z moznosti, 
jake prave mel. Tak i ja jsem vychazel 
z moznosti amatera, ktery ma doma n£- 
kolik ozubenych kolecek, lozisek, hridel- 
kh, sroubku a podobne, a navrhl jsem 
navijecku, kterou zde popisi. Dokonald 
neni. Hiavnim jejim nedostatkem je, ze 
zpozcTovani posuvu neni plynule, nybrz 
skokovd. Jak to ale udelat, kdyz jsou 
k disposici ozubcna kolecka jen se stej- 
nym poctem zubu? Vlastni zhotoveni 
kazdcho pristroje, rekl bych, je nejkratsi 
fazi pfi jeho tvoreni. Nejdele trva na- 
vrh pristroje, kombinace, jak pouzit sou- 
casti, ktere jsou k disposici a konedny 
navrh pristroje, aby se co nejm6ne sou- 
castek muselo zhotovovat. Pak jiz zho- 
tovovani chybejicich soucdsti a stavba 
pristroje jde velmi rychle. Strucny popis 
funkce a soucasti dokresli jiste obrazo- 
tvornost vsech, kteri se pusti do stavby. 

Prxncip kfizove navijecky je vcelku 
znamy a mysl'im, ze neni treba se jim 
podrobne zabyvat. 

Nyni pfistoupime k vyrobe soucasti. 
Zacneme vackou (7). Pro vackujsempo- 
uzil dvou hlinikovych krytu, ktcrd se 
daji do sebe zasouvat. Jsou to kryty, 
kterych bylo jeden cas dostatek ve vy- 
prodeji. Kryt mensi ma 0 50 mm a kryt 
vetsi 0 52 mm. Timto zpusobem jsem 
dosahl zesileni steny pro drahu vacky na 

2 mm. Sablonu na oznaceni drahy vacky 
zhotovime ze silnejsiho papiru (8).Roz- 
mery jsou na vykresu. Vystrizenou 


sablonu ovineme kolem vacky a orysu- 
jeme krivku drahy, kterou pak lupenko- 
vou pilkou orfzneme a pilnikem upra- 
vime a vyhladime. Do dna vacky vy- 
vrtame dva otvory 0 3,2 mm na pfi- 
sroubovanf vacky k vackovdmu hfideli. 
Vacku mirnS pfitahneme dvema sroub- 
ky M3xl0 mm, vystredime, aby po 
obvode nehazela a pak sroubky pevne 
pfitahneme. Ostatni je videt na vykresu. 
Zhotoveni vacky je operace, ktera jiste 
odradila mnoho zajemcu o navijecky. 
Tento zphsob je jednoduchy a pro kaz- 
deho domaciho pracovnika pristupny. 
Postupnym vybavenim nasich sportov- 
nich druzstev a klubu budou veskere po- 
tize odstraneny, ponevadz budeme mit 
pro praci v kolektivech dokonale vyba- 
ven6 dilny a laboratore a nebudeme vy- 
rabet doma na kolene. 

ZpoMovani posuvu drdtu je provade- 
no skoky, tedy neni plynulih Je to pro- 
vedeno tim zpusobem, ze mezi hnacim 
koleckem a koleckem na vackovem hri- 
deli je soustava tri mezikol, ktera jsou na 
spolecnem hridelku, ulozenem v lozisku 
c. 10. Dve kolecka maji vypilovano po 
peti zubech. Treti kolecko ma vsechny 
zuby. T’ato kolecka jsou sestavena tak, 
ze se daji vzajemne prod sobe pootacet, 
cimz se meni velikost mezery vypilova- 
nych zubu o jeden nebo vice zubu. 

Kolecko c. 1 (viz sestava) je pevne 
s hfidelkem. Kolecka 6. 2 a 3 jsou vol- 
na a unasena dileckem c. 27 a sroub- 
kem, ktery prochazi pres vsechna tri 
kolecka a je zasroubovan do matky c. 
27a, cimz jsou vsechna kolecka stazena 
v jeden celek. Kolecka 2 a 3 jsou prod 
sobe posunuta drazkami tak, ze stlace- 
nim dilecku c. 27 nahoru nebo dolu se 
kolecka prod sobe pootoci. Po nasta- 
veni, aby se zuby vz&jemne kryly, utah- 
ne se sroubek. Vzajemny zaber kolecek 
je nasledujici: kolecka c. 1 a c. 2 zabi- 
rajf do kolecka na vackovem hfideli. 
Kolecko na hiavnim hfideli u rueniho 
kola zabira do kola c. 2 a c. 3. 

Pfi zmene mezery na mezikolech je 
nutno je natocit mezerou prod kolec- 
ku na vackovem hfideli, aby vysla ze 
zaberu a bylo mozne jejich pootoceni. 

Aby se zamezilo pfipadnemu pooto¬ 
ceni nebo vraceni vacky v bode, kdy je 
jeji ozubene kolo v mezere mezikol, je 
hridel vacky brzden zvlastni brzdou, 
ktera toto nedovoli. Pro hladsi nabeh 



mezikol na kolo vacky jsou za mezerou 
prvni zuby mezikol ve smeru zaberu 
snizeny o polovinu jejich vysky. Vse¬ 
chna ozubena kolecka, jakoz i lozisko 
s hfidelkem mezikol, jsou pouzita z vy- 
prodejniho pfijimace „cihla“. Tfeti me- 
zikolo ovsem je treba vyjmout z dais* 
,,cih]y“ nebo je zhotovit. Kluzna lo- 
ziska pro hlavni hridel nahonu, pro hri- 
del posuvu a pro opernd lozisko jsem. 
pouzil z vadnych potenciometru, ktere 
se pro tuto vec velmi dobre hodi jiz pro¬ 
to, ze maji otvor o 0 6 mm a zavit 
s matkou pro upnuti. 

Rozpern6 tycinky, cfpky, kladecky a 
pod. se daji vyrobit po dom&cku ve 
dvouprevodove rueni vrtacce, ktera se 
upne do sveraku tak, aby se dalo klikous 
otacet. Do upinactho sklicidla upneme 
material nebo dilecky, kterd chcemc 
upravit. Levou rukou tocime klikou a 
pravou rukou soustruzime pomoct pil- 
nicku ruznych profilu a velikostL Nikdo 
neuveri, co vsechno se takovym zphso- 
bem da zhotovit. Na upinani dilecku* 
zhotovil jsem ruzne pripravky tak, ze 
3x osazeny cep s hlavou dd se snadno 
zhotovit, kdyz material na konci osa¬ 
zeny a opatfeny zavitem zasroubujeme 
do pripravku, ktery upneme do sklicidla 
vrtacky. 

Tim jsem trochu odbo£il, ale povazo ■ 
val jsem za nutnd zminit se o tom, abych 
pomohl z nesnazi tem, kteri nemaji zad- 
nk moznosti ke zhotoveni drobnych di¬ 
lecku. Kdo biide mit potize s kulicko- 
vymi lozisky do pouzder k vackovemu a 
hlavnimu hfideli, muze pouzit klidne 
kluznych lozisek. Rovnez tak upinaci 
sklicidlo se da nahradit prodlouzcnyni 
hfidelkem, ktery je opatren zavitem a, 
UDinacimi kuzilky nebo celv. 
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Sestava ozuhenych kolecek pro skokove zpoz - 
dovdni posuvu drdtu. 



Nahoh: sestava vodidho ramenka. Dole: 
sestava pak pro fizeni slfky clvek, Povolenim 
32a a posunutim ceU s oust any nahoru nebo do- 


lu menime delku poddvdni. 



Delka posuvu £i sifck civek se da se- 
ridit dvema jednoramennymi pakami 
c. 33 a c. 34, ktere jsou proti sobe zave- 
senti a spolu sprazene kloubovym zari- 
zenlm c. 31, ktere se da posouvat v po- 
delnych drazkach, £imz se men! delka 
zdvihu. 

Jedna paka je na konci rozvidle- 
na a unasi tyc posuvu pomoci sroubku 
zasroubovantiho do unasece na tyci po¬ 
suvu, ktery prochazi voditkem i. 44, 
ktere nedovoli otoceni posuvn4 hridelky. 

Pohyb techto pacek je zpusoben tim, 
ze na konci druhe packy je pridelana 
kladecka 6. 18, kteri dol^ha na celni 
drahu vacky, Na vacku je pfitahov&na 
jednak pruzinou, ktera je na konci tyce 
posuvu mezi loziskem a stavecim krouz- 
kem a jednak taznou pruzinou, ktera je 
zavesena na konci packy vedle kladky a 
druhym koncem na postranici navijecky. 
Tlak pruziny na posuvnd tyci se da na- 
stavit posunutim staveciho krouzku. 
Druhy, volny konec tyce je ulozen v lo- 
zisku konsoly c. 41, aby se nechvel nebo 
neuhybal. Ponevadz se jedna o dosti 
slozity mechanismus, je nutno vsechny 
kluzn^ a otacive casti namazat. Pfi na- 
vijeni je nutno dbat, aby se kladka, do- 
lehajlci na vacku, otacela. Tim omezl- 
me opotfebovanl drahy vacky na mini¬ 
mum. 

Na hlavni hfidelce navijecky, kte¬ 
ra je ulozena na jednom konci u upi- 
naciho skiicidla v pouzdre c. 15 kulic- 
kovym loziskem rozmeru 19x6x6 mm 
a na druhym konci u rucnlho koletka 
v kluzn6m lozisku, je ozubend kolecko, 
kter6 prenasi pohyb na mezikola a pak 
dale na ozubend kolecko vackoveho hri- 
dele. Dale je na hlavni hfidelce ozuben£ 
kolecko pro nahon pocitadla zavitu 
s prevodovym pomerem 1:1. 

Upinaci sklicidlo je pouzito od rucni 
vrtacky a daji se v nem upnout prumery 
do 6 mm. Pocitadlo zavitu je umisteno 
na konsole c. 51, ktera se da s poci- 
tadlem posunout do zaberu nebo ze za¬ 
beru ozubenych kolecek. 

Ramenko s vodicim zarizenim drdtu 
se da posouvat po posuvn6 tyci, clmz je 
umozneno vinuti daisich sekci tlumivky 
bez prerusovani dratu. Givky na drat 
jsem zhotovil z dfevenych civek od niti 
rovnez v osvedcen^m „soustruhu“ za 
pomoci hrubslho ostreho pilniku. Zho¬ 
tovil jsem nekolik civek, kter^ jsou stejne 
velkd a pfi jejich vymcnc neni tfeba 
znovu serizovat brzdu civky. Drat si na 
ne snadno previneme. 

Postup pfi navljenf je tento: Civku 
s dratem o 0 0,1 mm nasuneme na ty- 
cinku clrzaku civky a pruzinu brzdy mir- 
ne pfitlacime na celo brzdy, aby se civka 
nemohla samovolne otacet. Drat vede- 
rae voditkem upevnen^m na rumen ku, 


Hlavni hfidel. 




Sestava brzdy vacky. Do pouzdra L 5 2 ks. 
ktilickovych lozisek 19x6 x 6mm (thlikulic- 
kove bziska do pouzdra 4 15). 


vrchem pfes kladecku a pod cipek se 
zafezem, ktery klade zavit vedle zavitu. 

Zacatek dratu zajistime na hfidelce 
omotanim a zakapnutim rychleschnou- 
cim lakem. 

Povrch tycinky, na kterou chceme 
vinout tlumivku, potreme rychleschnou- 
cim lakem, aby se prvni zavity civky 
udrzely a neshrnuly se. Cely uspech 
navinuti civky totiz zalezi na jejim 
spravnem zacatku, Pak neni tfeba 
ani ostatni vrstvy zavitu zajistbvat lakem 
az na posledni vrstvu a konec dratu. Je 
nutn6 vyzkouset spravne napnuti dratu, 
ktery nesmf byt ani prilis napnuty, ani 
volny, jinak by se vinuti civky nezda- 
rilo. Rovnez tak je tfeba vyzkouset tlak 
ramenka s voditkem dratu na vinuti 
civky. 

Tlak se nastavuje posunutim za- 
vazi t. 20. Ponevadz se jedna o praci se 
slabym dratem, byly pocate£ni potize 
odstraneny spravnym vyzkousenim na¬ 
pe tf dratu a tlaku ramenka na civku. 

Pripravu a prvni zavity provadime 
s odpojenym pocitadlem zavitu. Kdyz 
je vSe vpofddku, zapneme pocitadlo tim, 
ze konsolku s pocitadlem posuneme az 
je kolecko na pocitadle v zaberu s ko- 
leckem na hlavni hfidelce. Utahnutim 
rucniho sroubku je pak zajisteno vypnu- 
ti pocitadla ze zaberu ozubeneho kolec- 
ka. Ostatni soucasti navijecky a jejich 
rozmery jsou patrny z vykresu. Cela na- 
vijecka je pripevnena na zakladovc des- 
ce z tvrdeho dreva rozmeru 20 X 29 cm. 
Je opatfena ctyfmi gumov^mi nozkami, 
aby se pfi vinuti neposunovala po 
stole. 

Kdo se pusti do stavby navijecky, neni 
nijak omezovan ve sve konstruktersk^ 
fantasii a provede navijecku podle svych 
dvah jeste dokonalejsi. Vsem, kdo se 
pusti do stavby navijecky, pfeji hodne 
zdaru a hodne peknych civek. 
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i*is istko.i pro mi.vni kapacit 

KONDIllfSlTORt OD O DO 50 OOO pF 

Vil6m Klan, laborator Ustrednlho radioklubu 


V klubovnich dllnach radioklubu ne- 
bo pracovnach radioamateru je casto 
zapotfebi rychle informativne zjisf'ovat 
kapacitu ruznych kondensatoru, podob- 
ne jako zjist’ujeme odpory ohmmetrem. 

V praxi se k tomu ucelu pouzfva trech 
zpusobu mefeni kapacit a to: proudove 
metody {jako u ohmmetru), mustkov6 
metody a resonancni metody. Vsechny 
tyto zpusoby rnaji pro rychle zjist’ovam 
hodnot urfiite nevyhody, Prv6 metody - 
prouclovf - pouzivame pri zjist’ovani {ca¬ 
pacity kondensatoru vetsich nez 0,1 /iF. 
Pouzivame k tomu kmitoctu stridave 
elektrovonne site 50 Hz, ktery je po- 
mern& staly s odchylkami ±3 %, a stfi- 
davfm miliampermetrem merime proud 
prochazejici kondensatorem, Tento mili- 
ampermetr si pak muzeme primo ocej- 
chovat v //F a ruzne rozsahy mefeni se 
ridi pouzitym napetim, obdobne jako 
u ohmmetru. Pro male kapacity, radove 
kolem 500 pF, vsak tato metoda selhava, 
nebof proud, prochazejici mefenym kon¬ 
densatorem, je maly. Abychom ziskali 
vetsi proud, museli bychom pouzit vy- 
sokeho napeti, pri kterein by byl ohrozen 
lidsky zivot, nehlede k moznemu pro- 
razeni zkouseneho kondensatoru. Kdy- 
bychom vsak patficne zvysili kmitocet 
zdroje, mohli bychom sice merit i male 
kapacity, ale narazime na moznost opa- 
tfit si vhodne merici pfistroje. Muzeme 
tS pro tento heel pouzit upraveneho 
elektronkoveho voltmetru, ale to vede 
k tomu, ze prilis mnoho vsestrannosti 
skodi pri konstrukci pfistroje a prizpu- 
sobovani pfistroje zavinuje nekdy chyby 
pri nesprivnem pouzivani. Druhy zpu- 
sob - mustkova metoda - je zdlouhavy 
pri nastavovani promcnnych kapacit 
a nevyhovuje na pf. pri trideni, kdy chce- 
me z kondensatoru o vetsi toleranci vy- 
brat vice kusu se stejnou hodnotou. To 
plati stejnou merou o tretim zpusobu - 
resonancni metode i kdyz oba zpusoby 
zarucuji dostatefnou presnost mefeni. 
Vsechny tyto zpusoby byly jiz castokrate 
pops&ny a neni se tfeba o nich podrob- 
neji rozepisovat [I], 

Nejlepsi zpusob by byl ten, kdy by 
nam merici pristroj primo ukdzal hod- 
notu mefencho kondensatoru i pripadne 
jeji zmeny. Proto nam pfisel vhod zpu¬ 
sob mefeni, uvefejneny v zahranicnim 
fasopise, kde byl popisovan pristroj do- 
davanyjako stavebnice pro amatery [2]. 

V tomto merici bylo pouzito obdoby 
primo ukazujiclbo merice kmitoctu, 


u nehoz rucka mefidla ukazuje primo 
veUkost pfivaden^ho kmitoctu. Takovy 
pfistroj, obvykle o dvou az trech elek- 
tronkdch [3], [4] meri tak, ze vstupni 
elektronka El meni pfivadeny kmitocet 
na obdelnikovy prubeh, (obr. 1.), elek¬ 
tronka E2 jej zesili a pritom opet omezf, 
takze vznikne pravoiihly tvar kmitu. 
Tento pravoiihly kmit (puls) pak nabfji 
a vyblji kondensator Cn. Zachovame-li 
staly kmitocet, je naboj q kondensatoru 
Cn zavisly na velikosti napeti pulsu U. 
Tedy q — C . U, kde C je kapacita kon¬ 
densatoru a U velikost napeti pulsu. 
Udrzime-li stalou velikost napeti pulsu, 
pak velikost naboje kondensatoru je za- 
visla na kmitoctu pulsu fx. Stredni na- 
bijeci proud je tedy I = q .fx. Zname-li 
velikost kondensatoru Cn, pak merenim 
nabijeciho proudu I muzeme primo 
zjist’ovat pfivadeny kmitocet^. Protoze 
vsak proud do kondensatoru nejen pri- 
teka, ale i odteka, neukazoval by merici 
pfistroj pro stejnosmerny proud zadnou 
\Tchylku a rucka mefidla by zustala na 
nule. Musime tedy jeden smer proudu 
odvest mimo merici pfistroj, tak jak je to 
provedeno v obr. 1. usmernovacem pri- 
pojenym paralelne k mefidlu. 

Pouzijeme-li vsak zdroje pulsu o sta- 
iem kmitoctu /«, muzeme merenim ve¬ 
likosti nabijeciho proudu, prochazejiciho 
ncznaniym kondensatorem C x , primo 
zjist’ovat kapacitu tohoto kondensatoru. 
Pouzijeme-Iipro mefeni meridlo s rovno- 
mernou stupnici (jake maji ostatne vsech- 
na mefidla pro stejnosmerny proud), 
budou i hodnoty merenych kondensa¬ 
toru rovnomerne rozdeleny po stupnici. 
Pri vhodne volbe rozsahu pak muzeme 
pouzivat stupnice mefidla bez precej- 
chovani. Tento zpusob je prave popsan 
v uvedendm merici [2] i v popisovan cm 
vzorku. Abychom mohli merit konden- 
satory malych hodnot, musi mit zdroj 
pulsu znacny kmitocet, kdezto pro me¬ 
feni vetsich hodnot staci kmitocet mensi. 
Zmena tohoto kmitoctu musi byt snad- 
n5, abychom obsahli sirsi rozsah mefeni, 
a proto byl jako zdroj techto pulsu po¬ 
uzit katodove vazany nesoumerny bi- 
stabilnf multivibrator (obr. 2). V pod- 
state je to dvoustupnovy ze.,i!ovac se 
spolecnym katodovym odporem [5]. 
Elektronka El je zesilovacf stupen 
s uzemnenou mfizkou, buzeny napetim, 
vzniklym na katodovym odporu ze dru- 
heho zesilovaciho stupne s elektronkou 
E2, pracujici s uzemnenou anodou. Pri 




tomto zapojenf vzniknou na tomto ka- 
todovhm odporu pulsy, jejichz kmitocet 
je zdvisly na casovd konstante vazebniho 
Henu CR mezi anodou elektronky El 
a mfizkou elektronky E2. Tvar techto 
pulsu je naznacen na obr. 2 v krouzku. 
Pro spravne mefeni by mel byt tvar 
techto pulsu ciste pravoiihly, jak je na- 
znafeno Mrkovane, avsak pfi zkouskach 
bylo zjiSteno, ze i pouzity neideAlnf tvar 
pine vyhovuje. Spravneho tvaru by bylo 
mozno dosahnout pripojenlm omezovaci 
diody mezi mfizku elektronky E2 a 
zem, paralelne k ridicfmu odporu kmi- 
to^tu, ale na trhu nejsou bczne vhodn6 
germaruovf diody a take nejsou k dispo- 
sici strm^ elektronky jako v puvodnim 
zapojenf [2], abychom nahradili libytek 
velikosti pulsu, vznikld omezenim jejich 
vrcholu. Spickova hodnota pouzitych 
pulsu je asi 8 V a pine vyhovuje pro bez- 
ni m£reni. 

Gelkovd zappjeni pfistroje je na obr. 
4. Pouzit^ elektronky jsou dve 6L31 za- 
pojene jako triody, Byly puvodnS zkou- 
seny dve inkurantni vojensk^ elektronky 
LD2, ktertf vykazovaly stejne provoznf 
podminky. M£ricich rozsahu je lest a to: 
0-^50 nF, 0-^ 15 nF, 0-y 5 nF,0^ 1,5 nF, 
0^-500 pF a 04-150 pF. Tyto hod¬ 
noty byly voleny proto, ze pouzit^ mg- 
fidlo melo cejchovani stupnice 04-50 a 
04-150 dilku. Pouzijeme-li mefidla s ji- 
nym delenim stupnice, zmenime patrif- 
ne i rozsahy mefeni podle zasad dale 
uvedenych. Kmitocet pro rozsah 04-50 
nF je asi 300 Hz, pro rozsah 04-15 nF 
je asi 1 kHz, pro rozsah 04-5 nF je asi 
3 kHz a tak podobne na dalsich rozsa- 
zich a na poslednim rozsahu 0-4 150 pF 
je pak asi 125 kHz. Nastaveni kmitoctu 
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a tim i rozsahu mereni provadtme poten- 
ciometry mezi mrizkou druh£ elektron- 
ky a zemf (pro kazdy rozsah je jeden), 
pripojovan^mi jednou cast! prepinace. 
Druhym cinitelem pro velikost kmitoctu 
je vazcbnf kondensator mezi anodou 
prv6 elektronky a mrfzkou clruhe elek- 
tronky. Tyto kondensatory (pro kazdy 
rozsah opet jeden), jsou pfipinany dru- 
hou cash prepinace a jejich velikost je 
pribiizne rovna nejvetsi hodnote mere- 
nbho kondensatoru na danem rozsahu. 
Aby stabilita kmitoctu, zavisla v urcit6 
mife na pouzitem anodovbm napeti, 
byla zarucena, je toto napeti stabiliso- 
vano elektronkou 1ITA31, Protoze jsme 
ji nemeli k disposici, pouzilijsme v na* 
Sem laboratornim vzorku nouzove inku- 
rantnfho stabilisatoru MSTV 140/40 z. 
Odpor 150 Q v pfivodu kladndho na¬ 
peti ke stabilisatoru zabranuje oscila- 
cim, vznikajicim na vnitfnim odporu 
tohoto stabilisatoru za soucinnosti 
filtracnlho kondensatoru 16 pF ve 
zdroji. Odpor 2 kL?/6 W slouzi k nasta- 
veni spravneho pracovniho proudu sta¬ 
bilisatoru a jeho hodnotu zmenime po- 


dle pouzitcho nape¬ 
ti zdroje. V" nasem 
pripade bylo toto 
napeti 250 V. 

Protoze ke sprav- 
nemu mereni potre- 
bujeme zdroj pulsu 
o nizke impedanci, 
aby mefeny konden¬ 
sator svoji reaktancl 
tento zdroj nezate- 
zoval, odebirame 
pulsy z katodoveho 
odporu 100 £} a uva- 
zime-li, ze reaktance 
rnerenych konden¬ 
satoru pri danych 
rozsazich je pfibliz- 
ne 10k O, pak vidimCj 
ze'impendance zdro¬ 
je — a tim i jeho kmi- 
tocet - bude nepatr- 
ne menena. Velikost 
proudu protdkajici- 
ho mefenym kon- 
densatorem Cx zjis- 
t’ujeme miliamper- 



metrem o rozsahu do 0,1 mA v serii 
s predrazenym odporem 10 k.Q, kte- 
ry odpovida asi nejmensi reaktanci 
mefenych kondensatoru. Jako usmer- 
hovaci clen byla pouzita germaniova 
dioda 2NN40, Kondensdtor 10 nF, pri- 
pojeny paralelne k mefidlu, vyhlazuje 
pulsujici proud a jeho hodnota neni pfi- 
lis kriticka. Kdybychom pouzili jako 
mefidla mikroampermetru s rozsahem 
do 50 pA, muzeme pak rozsah pro me- 
reni nejmensich kapacit provest od 0 
do 100 pF. Nechceme-li - nebo nemh- 
me-Ii moznost - pouziti jemne odstup- 
novanych rozsahu, volime tyto hodnoty: 
0-y 100 pF (150 pF), 0^ 1 nF, 0-~ 10 nF 
a 0—0,1 pF, nebo podle deleni stupnice 
pouziteho mefidla. Pfipojovaci svorky 
pro mefeny kondensator provedeme pec- 
live a s dobrou isolaci — nejlepe na kera- 
mice nebo trolitulu - a pokud mozno 
bezkapacitnc, nebof pristroj je citlivy 
i na 1-1-2 pF! Pro nastaveni pristroje na 
plnou vychylku si pro kazdy rozsah opa- 


(na pr. 475 pF), kterou si zmefime jed¬ 
nou provzdy na nejakem presnem pri- 
stroji a podle toho pak nastavujeme 
pristroj pred merenim. 

Postup mereni sam o sobe je jedno- 
duchy. Kondensator, jehoz kapacitu 
potrebujeme zjistit, pripojime na svorky 
C%. Predpokladame ovsem, ze jinak je 
v naprostem poradku, ze neiria svod 
nebo prorazene dielektrikum. (Doporu- 
cujeme pfed mefenim kazdy konden¬ 
sator pfezkouset ohmmetrem, zda nema 
zkrat. red.) Prepinac rozsahu pfepneme 
na nejvyssi rozsah a neukaze-Ii mSridlo 
dostatecnou vychylku, pfepiname po- 
stupne na nizsi rozsahy, az dostaneme 
zfetelnou vychylku. Protoze stupnice 
mefidla je rovnomerne rozdelena, je 
i zjisfovani kapacit snadn<§. Pri provozu 
vsak nespojujme svorky C x nakratko, 
protoze pak meridiem protfka cast ka- 
todov^ho proudu a mohlo by se posko- 
dit. 


tfime normal bud o hodnote meficlho 
rozsahu (na pr. 500 pF) s malou toleran- 
ci, nebo si vybereme o hodnote blizke 


Nas pristroj byl proveden jako labo- 
ratorni vzorek a proto neni vestaven 
do skrinky. Cely pristroj je vsak vhodnf 
umistit do kovove skrine, protoze kmi- 



tocty multivibratoru (dosti bohate na 
harmonickd) pri nekrytem pristroji silne 
rusi frozhlasovy pfijem, obzviaste pri 
rozsazich pro male kapacity, kdy jsou 
kmitocty dost! vysok6. Rozmisteni sou- 
casti je vtdet na fotografiich a protoze 
ceikovf: provedeni pristroje je zavisle na 
mechainckhm provedeni jednotlivych 
soucasti, neuvadime rozmerovy vykres, 
ale jen ideovc rozmisteni soucasti na 
prednim panelu podle obr. 3. Jinak pri 
stavbe neni zadnych zaludnosti a timto 
pristrojem bude mnohh klubovni dilna 
netio laboratof obohacena. 

Li teratura: 

[ 11 Meieni kondensatoru — Radiovt Konstruk- 
r er £. 3. -- roe. I. - 1955. 

[2] A Direct Reading Capacity Meter — Radio & 
Television News c. 12. — roc. 1955. 

[3] Mefii kmitottu s pfimym udajein hodnoty — 
Elektronik £. 9. — roc. 1950. 

[4] A Direct Reading Electronic Audio Frequen¬ 
cy Meter — Radio & Television News £. 2. — ro£, 
1951. 


Obr. 4. 


[5] J. Hordk — Elektronicki m^fenl—Vydalo 
SNTL 1954. ~ str. 173. 


142 








EllSKTBO^ICKf BLESK A A STR|»AV¥ 

PROUD 

J. T. Hyan 


Vzhledem ke vzrustajicf oblibe elek- 
tronickeho blesku mezi fotoamatery je 
dale uveden popis maleho a levneho sit’o- 
v6ho pristroje, ktery pro bezne pouzivani 
pine vyhovi. Doufam, ze vyhody elek- 
tronickeho blesku neni treba uvadet. 

Druhu elektronickych blesku je cela 
rada, pocinajici od lehkych prenosnych 
pristroju az k velmi vykonnym pfistro- 
jum stacionamim. Pro dcely technickd 
fotogralie pine vyhovi maly sifovy blesk, 
■s kterym se v dalsim seznamime. Doha 
osvitu tohoto pristroje je asi 1 /, 0{S s a jeho 
yybojova energie 50 Ws;smerne cislo 
30 pri 17 DIN; dulezitd je vsak to, ze ne- 
pouziva kondensatoru o vysoke kapacite, 
clmz pochopitelne velikost a vaha pri- 
stroje klesne na nejmensi miru. Princip 
tohoto blesku je proto do jiste mir y 
znacne odlisny od obvykleho zapojeni. 
Na obr. 1 je principialni zapojeni sito- 
veho blesku na stridavy proud a pro po- 
rovnani je na obr. 2 schema blesku s kon- 
densatorem C o vysoke kapacite (para- 
lelne k vybojce), Tato kapacita podle 
pouziteho pracovniho napeti dosahuje 
hodnot od nekolika desitek az do nekoli- 
ka tisic fiF. V zapojeni na obr. 1 se 
s timto kondensatorem nesetkame. 

Prohledneme-li si zapojeni na obr. 1, 
vidime, ze celkove stridave napeti v siti 
(220 V) je stale na elektrodach vybojky. 
0 kondensatoroveho blesku se vybiji 
energie, nashromazdena za urcity cas 
na kondensatoru C. Naproti tomu u si- 
tovdho blesku (na stridavy proud) slouzi 
pro vyboj energie, obsazena v jedne casti 
pulvlny sinusoveho proudu. V tom spo- 
civd zasadni rozdil mezi obema druhy 
blesku. Dale se setkavame ve schematu 
s usmeriiovaci U L a(7»a kondensatory C 
a Q, predstavujicim :zdvojovac napeti. 
Timto zdvojovacem se nabiji pomocny 
kondensator C; na napeti 500 V. Pri 
spojeni spinace Sp vznikne pak na in- 
duktoru T napet’ovy impuls nekolika ti¬ 
sic voltu. Tento impuls privadime pak 
na zapalovaci elektrodu, kde zionisova- 
nim naplne vzacneho plynu poklesne 
vnitrni odpor vybojky natolik, ze ji muze 
protekat proud. Tento proud v kratkem 
okamziku probehne, pri cemz vybojka 
oslnive zableskne. 

Z predchoziho je patrny dalsi rozdil 
mezi kondensatorovym bleskem a bles- 
kem sit’ovym a sice v napeti, ktere je na 
kondensatoru Ci- Tak v prvdm pripade 
je obvykla velikost zapalneho napeti asi 



100 V, v drub dm vsak potrebujeme na¬ 
peti nekolikrat vetsl. Jak jiz byio feceno, 
jeho hodnota se pohybuje kolem 500 V, 
Protoze vsak pri spinani tohoto vyssiho 
napeti by dochazelo k nezadanemu opa- 
lovani kontaktu v uzaverce pristroje, je 
spinani vyreseno ponekud odchylnym 
zpusobem. 

Na obr. 3 je nakreslena sinusovka stri- 
daveho proudu s naznacenymi body za- 
palu a zhasnuti vybojky. Z toho je pa¬ 
ir no, ze trvani blesku zavisi na kmitoctu 
stridaveho proudu a na velikostech za¬ 
palneho a zhaseciho napeti. V krajnim 
idealnim pripade, by doba horeni vy¬ 
bojky trvala jednu pulperiodu, t. j. pri 
kmitoctu 50 Hz jednu setinu vteriny. 
Z prubehu krivky je vsak jasne, ze ho- 
reni trva vzdy o neco mcne. Nejprizni- 
vejsi prubeh je takovy, kdy zapalne na¬ 
peti se nelisi o mnoho od napeti zhase¬ 
ciho a je o neco vetsl, a kdy obe napeti 
jsou svou velikosti co nejblize k nulove 
napet’ove ose. V tomto pripade je pak 
sraibvana plocha pod sinusovkou nej- 
vetsi a je umerna vykonu. 

Bohuzel, poloha zapalovaciho bodu 
se^vsak neda nastavit bez pouziti slozi- 
tejsiho zapojeni..V zapojeni podle obr. 2 
je poloha zapalovaciho bodu dana jen 
okamzikem, ve kterem byl stisknut spi¬ 
na c Sp. Tak muze pak dojit k ruznd po- 
loze zapalneho bodu na krivee proudu, 
COz vsak ma za nasledek rozdilny vykon 
blesku a nekdy dokonce i selhani pri- 
stroje. Tento nedostatek se da odstranit, 
kdyz k rizeni zapalovani pouzijeme rele, 
kterd zajisi’uje spravne nastavenh zapal- 
neho bodu. Nejlepe se k tomuto ilcelu 
hodi doutnavc rele GLX 601, jez je pro 
tento uccl v cizine zviast’ vyrabeno. Tez 
by se dalo pouzit doutnavky GLG 300, 
ci pfipadne doutnavky nasi vyroby 
TESLA 2TC10. 

Na dalsim obr. 4 vidime zapojeni roz- 
Sirene o tuto doutnavku se zapalovaci 
elektrodou - studenou triodu. Na jeji 
obe elektrody privadime stejnosmerne 
napeti, ktere jsme ziskali zdvojovacem. 
Pri rozpojcnern spinaci Sp pusobi dout- 
navka sv>’m velkym vnitrnim odporem 
a proud ji nemuze prochazet. Delicem 
napeti, sestavajicim z odporu R (0,5 M22) 
a potenciometru P (5 M22) nastavime 
vbodnou velikost stridaveho napeti, kte- 
re po sepnuti spinace Sp privadime na za¬ 
palovaci elektrodu doutnavky. Vzhle¬ 
dem k tomu, ze privadene napeti je stri- 



dav£, koiisa jeho velikost od nuly do 
maximalnich hodnot kladnych a zapor- 
nych. 

Kdyz tedy dosahne stridave na¬ 
peti na zaklade sveho sinusoveho pru¬ 
behu urcite hodnoty, zapali se doutnav- 
ka a kondensator Ci (0,2 }iF) se muze 
pfes tuto doutnavku a k ni do serie za- 
pojeny primar transformatoru vybit. 
Potenciometr P nastavujeme tak, aby se 
doutnavka zapalila v tom okamziku, kdy 
stridave napeti na elektrodach vybojky 
dosahne velikosti zapalneho napeti. 

Je pochopitelne, ze rauzeme pouzit 
i jinych zpusobb pro rizeni zapalovani 
elektronickdho blesku, jako je na priklad 
synchronovani thyratronem, razujicim 
oscilatorem ci synchronnim motorem; 
to to vsak je v podstate nejjednodussi. 

Na obr. 5 je uvedeno schema dalsiho 
pristroje. Na rozdil od predesleho pouzi- 
va se zde vybojky XB 104 BZ, ktera ma 
jiz ve svd patici zabudovanou zapalo¬ 
vaci civku, takze odpada pracn6 vinuti, 
coz znamena do jiste miry znacne uleh- 
ceni prace pro amaterskou stavbu. Bo¬ 
huzel tento typ vybojky k nam se dopo- 
sud nedovazi, vertme vsak, ze pro nasi 
vyrnhu nebude vyvoj obdobneho typu 
neprekonatelnyrn problemem. 

Avsak vrat’me se k nasemu schematu. 
Aby bylo zamezeno pretizeni vybojky, 
doporucuje se predfadit vysokowattovy 
odpor o hodnote jednoho ohmu. \ 7 yhod- 
ne reseni poskytuje pouziti nizkoohmove 
k or delove shury jakozto sit’ove pfipojky. 
Usmerriovace Ly a U 2 a kondensatory 
C 1 a Ci pracuji zde opet jako zdvojovac 
napeti, pri cemz Ci slouzi zaroveh jako 
zapalovaci kondensator. Jako usmerno- 
vacu Ize pouzit inkurantnich typu 
E 053/30. Vesta vena doutnavka (typ 
Tesla 120 V) slouzi jako kontrolka - 
bezpecne nam hlasi, ze je pristroj pripo- 
jen k siti. Paralelne k zastrcce je pripo- 
jen spinac Sp, jimz muzeme blesk odpa- 
lit, aniz bychom byli nuceni pouzit uza- 
verky fotoaparatu. Odpory R z , R s a 
predstavuji delic napeti pro ridici na¬ 
peti, privddene na zapalovaci elektrodu 
doutnavky. Pri konstrukei bude nutn6 
nastavit hodnotu odporu R a zkusmo. 
Jakmile je okruh uzavfen sepnutim uza- 
verky, zapali se doutnavka, kondensator 
Ci se vybije pfes doutnavku a primar 
indukeniho transformatoru. Vyboj em 
vznikne na sekundaru napet’ovy impuls, 
ktery ionisaci plynu ve vybojce zpusobi 
pokles jejiho vnitrniho odporu, Nyni ne- 
stoji prilozenemu napeti na elektrodach 
vybojky nic v ceste a tato protekajicim 
proudem oslnive zableskne. 

Pokud je spinac Sp sepnut, nemuze se 
kondensator Ci znovu nabit na vrehoio- 
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vou hodnotu, takze dm je zabrancno to- 
mu, aby se nam nechtene opakovalo od- 
pateni blesku. Daisi odpaleni blesku mu- 
ie tedy nasledovat az po rozpojeni spi¬ 
nal Sp (nebo vystupnfch svorek S) a je- 
ho opetovn^m scpnuti. Mame tedy blesk 
po kazdem odpaleni takrka okamzite 
pfipraven k daisi exposici. Je samozfej- 


m£, ze se chranime prekrocit maximalni 
pocet zablesku za minutu danych pro 
kazdy typ vybojky vyrobcem. Prumerny 
pocet zablesku za minutu se pohybuje 
kolem sesti, coz znamena, ze blesk mame 
odpilit nejdrive po deseti vterinach. Ta- 
to casova mezera je nutna, nebot' po do- 
bu z&blesku protcka vyboj kou proud 


100 * 200 A, a je nutne ponechat vyboj- 
ce urcity casov^ odstup, aby mela dost 
casu se ochladit. Vzhledem k tomu, ze 
vyboj trvd jenom kratky cas, snese vy- 
bojka toto pomerne znacn6 pretizeni. 
Pokud se tyka casov£ mezery, je 
skutecn£ minimalnf a vyhovi ve vsech 
pfipadech, nebof samotruf pretoceni fil- 
mu a pr iprava fotoaparatu nam mnohdy 
trva znacne dele. (S potfebou rychleho 
odpalovani blesku se setkavame hlavne 
pfi reportazich a tyka se hlavne blesku 
pfenosnych. Zde vsak je casova mezera 
vetsinou dana rychlosti nabijeni.) 

Cely pristroj umistime do plocht: ruko- 
jeti, ktera ve sve horni casti nese vybojku 
a parabolicky reflektor. Vzhledem k to¬ 
mu, ze pristroj je galvanicky spojen se 
siti, doporucuje se provest celt; pouzdro 
z nejakdho isolantu, at’ jiz umaplexu, 
pertinaxu ci novodurn. Nebezpeci ftdem 
elektrickym proudem dotykem s vyve- 
denou synchronisaci prakticky neni zad- 
n6, nebof svorky S jsou spojeny se siti 
pres vysokoohmove odpory napefovcho 
delice. 

Jak jiz bylo receno, vykon tohoto bles¬ 
ku je asi 50 Ws. Dulezitejsi bdaj je vsak 
smerne cislo, ktere vyjadfuje skutecnou 
pouzitelnost pristroj e. Tak nejsou zvlast- 
nosti pristroje se stejnym vykonem ft. j. 
50 Ws) a se smernym cislem az 36. Za- 
lezi v nejvetsi mire na pouzltem reflek- 
toru, jeho velikosti, barve, tvaru, vy- 
lesteni povrchu a pod. Nejlepe se osved- 
cuje hlinikovy reflektor, ktery lze lehce 
vylestit do vysokfflio lesku, cimz nam 
smernd cislo znacnc stoupd, a vsak na 
druhe strane takto zi'skane fotografie 
jsou ponekud tvrdsi. Proto, aby se do- 
sahlo mckciho osvetleni, pouziva se 
reflektoru s matnym povrchem ci jemne 
sifky, prctazcne pres reflektor. 

Nakonec zbyva se zminit o tom, ze 
znacny pokles sifoveho napeti se projevf 
jako ztrata svitivosti, ba mozno rici, ze 
pri poklesu napeti pod 200 voltu liplne 
vysadi. Takove vykyvy v siti jsou vsak 
dost vzacne a prozradi nam je signali- 
sacni kontrolni doutnavka, pro niz nasta- 
vime napeti deiicem slozeny'm z odpora 
if s a Pj. Toto napeti nastavime tak, aby 
neonka svitila prave pfi plnem sit’ovem 
napeti. Provoz tohoto blesku vyzaduje 
jistenf sitbvdho privodu pojistkami 
I0 A. Pojistnb automaty pro tento ucel 
nejsou prave vhodnd, 

Vzhledem k tomu, ze pcuzita vyboj ka 
ma provozni napeti v mezich 200^-500 
voltu, nelze bohuzel tento blesk pouzit 
na 120 voltove siti. Jelikoz vice jak 95 % 
si tovych rozvodu v nasi republice ma na¬ 
peti 220 V, necini tato okolnost zvlast- 
nich obtizi. Pouziti pfcvodniho transfor- 
matoru ze 120 na 220 V vzhledem k ve- 
likfmu okamzitemu pfikonu (asi 20kVA 
by pro tento ucel bylo celkem nesmyslne. 

Zaverem nutno podotknout, ze'uve- 
dena doutnavka se nevyskytuje t. c, 
bezne na trhu. Vfbojka XB 104 se tu 
a tam najde nekde mezi amatory, v za- 
pornem pripade je moznd pouzit vy¬ 
bojky XB 103, ovsem s dm vedomim, ze 
se jeji zivotnost 2 lcracuje. (Pracuje pak 
totiz pod hranici provozniho napeti. Aby 
vybojka se pfi tomto nizkem napeti za- 
palila, je nutne zvysit velikost napefove- 
ho impulsu, ktery privadime na zapal- 
nou elektrodu. Obvykla velikost napefo- 
veho impulsu byva 6 000 voltu; pro ten¬ 
to pripad je nutrui jej zvysit minimalne 
na trojndsobnou hodnotu.) 
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TakE pokud se tyk,4 doutnavky, lze ji 
nahraditi vhodnym stabilisatorem se za- 
palovacl elektrodou. Neni to sice idealni 
fesenl, nebof stablllsatory jsou konstru- 
ovany pro daleko vetsi proudy, nez jakE 
v tomto pflpade potrebujeme. Nastaven! 
stabilisatoru provedeme stejne, jak bylo 
vyse popsano u doutnavky, privedenim 
regulovatelne velikosti napeti na zapalo- 
vaci elcktrodu. Opet po zapaleni se pak 
kondensator CU vybije pficnym proudem 
stabilisatoru, Bude jen nutne vzhledem 
k pomerne dosti velkEmu pricnemu prou- 
du stabilisatoru vyzkouset nejsprivnejsl 
hodnotu kondensatoru Ci. Vhodne typy 
stabilisatoru pro tento ucel jsou: 

LK 121, STV 100/25 z, STV 100/40 z 
a pod. (coz jsou bezne inkurantnl typy, 
pomerne snadno dosazitelnE). 


Chceme zjistit, jaky je vykon blesku 
osazeneho kondensatorem o kapacite 
C = 128 (jlP, o provoznlm napeti 1 kV 
a o zhasecim napeti 0,2 kV. 

V = I s . 128/2 = 64 Ws 

t = R C — 3 . 128 = 384 /ns 

t = 384 . In = 384 . k . log 5 

= 384.0,69897.2,30259 = 384 . 
1,60944 = 618,025 /*s, coz je skutecna 

doba horeni vybojky. 

V*k = 64. [l -e~ 1)60944 ] = 


= 64. 


1,609 . Ig e 


* 64 . [1 - 0,2] = 64.0,8 = 

= 51,2 Ws 

Z vyse uvedenEho vyptyva, ze skutec- 
ny vykon V s k je vzdy podstame mens! 
nez vykon V die pribliznEho vzorce. Je 
proto tedy nejspravnEjsi ocenovat hotovy 
pristroj podle smernEho Eisla a nikoliv 
podle udaneho vykonu, (Vypocet plat! 
pouze pro blesk s kondens&torem!) 


Literatura: 

Radiovy konstruktEr c. 10, roc. I. — 
Elektronicky blesk, T. H. 

Radio und Fernsehen ~ F. Sieland: 
Fin Heimelektronenblitzgerat. 


Vypo2et vykonu elektronickeho 
blesku. 

Pro urEeni vykonu blesku pouzivame 
iname rovnice: 

V = U *. C/2 

kde U je jmenovitE napeti v tisfdch V, 
C kapacita v /iF a V vykon v Ws. Pn- 
padne tez muzeme urcit vykon odecte- 
nim z jednoducheho grafu, sestrojenEho 
na zaklade teto rovnice. S tlrnto grafem 
se setkavame casto v odborne literature 
pojednavajid o el. blesku (viz E. blesk 
c. 10/55 RKS). Je vsak nutno podo- 
tknout, ze urceni vykonu podle uvedene 
rovnice je jen pfibliznE. Rovnice by 
totiz platila v plnEm rozsahu jen za toho 
stavu, kdyby po zapaleni vybojky se elek- 
tricky naboj kondensatoru C vybil na 
nulovou hodnotu. Protoze vsak kazda 
v^bojka zhdsne pri urcitem napeti, jez 
nazyvame napetim zhiSecim (CJ, je 
tedy vykon vyzAfenf vybojkou o jistou 
hodnotu mensi. Skutecny vykon lze vy- 
poEitat podle nasledujiciho vztahu: 

v* = */». — .(i-«“) [Ws 3(1) 

kde t znacl dobu vyboje. Vyjadrime ji 
rovnici: 


t = RCln-¥- [fis] (2) 


V^raz RC znamena casovou konstantu, 
za kterou se kondensator vybije na 37 % 
provoznlho napeti a znaclme ji pisme- 
nem r. Lze pak psat rovnici (2) takto: 


kde R je slredni odpor vybojky pri lio- 
fenl - (3 .0), C - kapacita kondensatoru 
v jx F, r, t - cas v fi s, U -napeti v kV, 
U s - zhasect napeti v kV, (t. j. napeti, 
ktere namerime na kondensatoru v oka- 
mziku po zhasnuti vyboje). Vysledny 
vzorec pro presne vyjadreni vykonu 
blesku pak plseme v konecne forme: 


V* 



l-< 


£_ 



[Ws] (3) 


Dale uvedeny prlklad namukazuje, 
k jakemu rozdilu muze dojltpri urcovani 
vj'konu: 


I>VE DIODERMj 3KAPOJEWI PRO VKV BIJDI^E 

Dodatek ke Elanku „Budice pro VKV". 


V minulcm Elsie byl uverejnen muj 
EI4nek o budicich pro VKV a po uza- 
verce listu podarilo se mi obstarat pod- 
klady pro dalsi dve velmi zajimava a takE 
velmi vykonna zapojenl harmonickych 
oscilatoru. PrvE z nich pochazi od ame- 
rickeho amatera W9MBI. Stupen zpet- 
ne vazby je fizen dvema odpory ve 
zpetnovazebni vetvi po stranach krys- 
talu. Tlumivka v mfizkovEm obvo- 
du je celkem nekriticka a muze byt 
nahrazena ladenym obvodem a tento 
pak nastaven na maximum mnzkovEho 
proudu nasleduj Iciho stupne. 

Zpetna vazba je tim vetsi, cim vetsd 
hodnotu maji odpory po stranach krys- 
talu. Toto zapojeni podle zlcousek ama¬ 
tera W9MBI je zvlaste vyhodnE a dava 
znacny vykon na harmonickych kmito- 
ctech. Byio pokusne zhotoveno zarizeni, 
pracujici uspoltojive jeste na 200 MHz. 

V popisovanem harmonickem oscild- 
toru bylo pouzito elektronky 6AK5, coz 
odpovida nasi elektronce Tesla 6F32. 

Druhe zapojeni bylo vyvinuto v Ho- 
landsku od amateru PA0ZN, Gratam 
a PA0BL, deLeeuwpod nazvem ,,Phio- 
scilator". Jeho tlcinnost je takvynikajicf, 
ze asi bude od amateru hojne pouzivano. 
Bylo vypracovano theoreticke zduvod- 
neni tohoto zapojeni, avsSak my se ome- 
zime jen na objasnenl pfesnEho naladEnl 
tohoto oscilatoru. Mezi rfdicl mrlzkou 
a vysokofrekvcncne zivou katodou pen- 
tody je zapojen la.dicl obvod, ktery je 
naladen na zadanou harmonickou, ano- 
dovy obvod pak se ladi na nektery na- 
sobek teto, obycejne ne vysSl nez dru- 
hou neb tret! harmonickou. Moz.no tedy 
z tohoto zapojeni pouzlt 6., 9., 10. ne- 
bo 15. harmonickou zakladniho kmi- 
toctu krystalu. 


Pri uvddeni do chodu pf ivedeme napeti 
pouze na stinici imlzku a v prlvodu 
mfizkovEho svodovEho odporu zapoji- 
me mikroampermetr, Skoro ve vsech 
prfpadech bude ukazovat vychyiku, kte- 
ra je zpusobena vlastnlmi kmity obvodu, 
jez nejsou krystalem rizene. Protdcenim 
kondensatoru mezi katodou a mnzko- 
vou clvkou nalezneme bod, ve kterem 
vychylka mikroampermetru klesne na 
nulu. V tEto poloze ponechame konden- 
sdtor nastaven. Ladime-li nynl druhym 
kondensatorem, ktery je zapojen mezi 
mrizkovym obvodem a krystalem, nasta- 
v im e obvod na nektery harmonicky 
kmitocet. V tomtez okamziku se opet ob- 
jevi mffzkov^ proud na zapojenem mi¬ 
kroampermetru. Kontrolou na pfijima- 
Ei zjistime a zkontrolujeme, zda jde o 
kmitocet rlzeny krystalem. Anodovy ob¬ 
vod pak nastavime po pripojeni napeti 
na vysledny kmitoEet, jak bylo receno jiz 
drive, ne vyssi nez dvoj- trojnasobek kmi- 
toctu mfizkovEho obvodu. V puvodnim 
zapojeni bylo pouzito elektronky EL83 
a nasi amatefi mohou vyzkouset 6L10, 
6L31 nebo 6L41 vyroby Tesla. 

O ucinnosti tohoto zapojeni si uEini- 
me nejlepsi obraz z prlkladu amatEra. 
PA0BL, ktery postavil VKV vysilaE 
s 8 MHz xtalem. V mflzkovEm obvodu 
popisovaneho zapojeni vybudil napred 
tret! harmonickou z krystalu a tuto pak 
zdvojil na 48 MHz a tim to kmitoctem 
pak budil nasledujicl elektronku QQE 
06/40 (nase Tesla REE 30 B), ktera pra- 
covala jako ztrojovac na 144 MHz a 
byla pri tom pine vybuzena. 

Preji nasira amaterum. mnoho uspE- 
chu s temito zapojenimi a redakci by 
velmi potesilo, kdyby jl sdelili vysledky 
svych pokusu. V. Kott 
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Jste amatifi, tedy vite , jakou neplechu do - 
mde studeny sfioj nadelat. Naorch se tvdri, ja¬ 
ko by bylo vsechno v nejlepsim porddku; je 
vsak viklavjy hlodd, v nem korose , odpor po- 
nenahlu roste a objevi se praskdnL Pak nepo- 
muze nic jineho, nezlijej pofadne nahfdt. 

Casopis m& psat stale o novych a no- 
vych vecech. Tak to ctenari chtcji a tak 
to ma bf t a proto celkem rozpacite mu- 
sime pfiznat, ze se chceme opakovat. 
Delame to opravdu neradi, ale musime 
znovu zacit fee o nasem clanku v listo- 
padovem sesite Amaterskeho radia, kde 
jsme za vsechny spotrebitele radiosou- 
casti vyslovili zbozne pranl, aby se vy¬ 
ber na vnitfm'm trhu rozhojnil. Doufali 
jsme, ze pfislusna hlavni sprava mini- 
sterstva svola poradu, zadrnci tclefony, 
statnl muzi popadnou bedny, pred pro- 
dejnami stanou nalozena nakladni auta 
a za vylohami se objevi radioamatersky 
Deda Mraz s rancem nalozenym vybra- 
nymi sousty i pro toho nejnarocnejsiho 
radioveho labuznika. Protoze to bylo 
blahove doufani, prirozene se tak ne¬ 
st a lo. Tclefony nezadrncely, s tat in muzi 
bedny nepopadli, Deda Mraz hojnost 
radiotovaru nepfinesl a co hure, nestalo 
se tak ani v nekolika mesicich po Dedovi 
Mrdzovi nasleduj icich. 

Dali jsme se tedy do patrani, kde vezi 
tobo pricina. Abychom vzali vec od 
vrehu hezky po poradku doiu, zeptali 
jsme se ve Vrchlabi, jak to, ze nedosta- 
neme to a nenajdeme ono. Podivejte se, 
fekli ve Vrchlabi. A provedli nas po dil- 
nach. Videli jsme dovedne ruce sklaru, 
robici kosate tvary banek pro specialni 
elektronky, videli jsme, jak se s materia - 
len zde. zachazi doslova v rukavickach, 
videli jsme trpelive zenske ruce obratne 
zasouvat jeden dratek a jeden plisek za 
■druhyrn do slidovych desticek, videli 
jsme haly, ktere by vim pfipomnely 
spiis nemocnicni pokoj nez tovarnu a ho- 
vorili jsme s techniky, kteri nam fckli: 


Jsme schopni vyrobit jakoukoliv elek- 
tronku, Kdyz si ji objednate, mate ji 
mit. 

Protoze jedna vlasfovka jaro nedela, 
zaklepali jsme jeste v RoznovA Podi¬ 
vejte se, rekli, a provedli nas po dil- 
nach. Opakovala se historic z Vrchlabi; 
sikovni lide, krasne stroje, mnoho dobre 
vule premahat prekazky a velka snaha 
delat svoji praci dobre - u sLrojii i u psa- 
ctch stolu. A navic jsme videli jeste ne- 
kolik elektronek, o nichz obycejny spo- 
trebitel nema ani tuseni. Ne ze by byly 
nejakym tajemstvlm. Vyrabeji se proste 
pro toho, kdo si je objedna. Kdo ne- 
objedna, nema. A obchod nema. A za- 
ver cele navstevy a rozhovoru: Go si kdo 
od nas objedna, ma to mit; dovedeme 
delat pekne veci a neni nasi vinou, ze je 
nemuzete sehnat. A je to skoda. Nase 
dnesni technika je vlastne vysledkem 
prace amateru ; at’ si vezmete centimet- 
rove nebo decimetrove vlny, to vsechno 
byla nebo jsou amaterska pasma a ho- 
di-li se k necemu, udelali to z nich ama- 
t^ri -yekl hlavni konstrukter Tesly Roz- 
nov. 

Jenze elektronky nejsou vsechno a tak 
jsme se rozhodli poptat se take v Lans- 
kroune. Jak to, soudruhu Kufiku, ze¬ 
ptali jsme se hlavniho inzenyra, ze ne- 
jsou k dostani i docela bezne hodnoty 
odporu, potenciometru a kondensatoru? 
A soudruh Kufik vysvetloval: Co si kdo 
objedna, to dostane, mame-li volnou vy- 
robni kapacitu, A soudruh Siler doplnil: 
po jarf 1954, kdy vyslo vladnl usneseni 
o likvidaci nadnormativnich zasob, za- 
razil vnitrni trh objednavky. Ve ctvrtem 
kvartale jsme stezi udrzeli zamestnanost. 
Dnes jsou pozadavky pro vyrobu vyssi 
nez je vyrobni kapacita. Proto jsme mu- 
sili predevsim zajistit dodavky vyrob- 
nim zavodum a musili jsme na letosni 
rok kratit naroky vnitfniho obchodu. 
Do lonska jsme pozadavky velkoobcho- 
du kryli vsim, co chteli, Jenze chybu vi- 
dime v tom, ze vnitrni obchod nema 
lidi, kteri by objednavali, co se pravde- 
podobne bude zadat. Vyobjednali si 
celou pridelenou kvotu materialem, 
ktery nyni lezi na sklade jako malo pro- 
dejny a na doplneni sortimentu nyni po- 
£aduji to, co jim nestacime vyrobit. 

Strufny vytah z reci lanskrounskych 


by tedy byl: kvalitativne jsme schopni 
vyrobit vse, co si od nas obchod objedna. 

Navstevy vyrobnfch zavodu tedy jen 
potvrdily dojem, ktery vznikl uz v Praze, 
ze totiz studenacek vezi nekde jinde nez 
ve vyrobe. Z ceho ten dojem vznikl? 
Tak jsme se na priklad dovedeli, ze ve- 
douci technickeho oddeleni hlavni spra- 
vy velkoobchodu s. Pivohka, ktery ma 
delat technick^ smlouvy, sjednavat tech- 
nicke podminky dodavek, je na tuto 
praci prakticky sam. Pritom hepracuje 
jen pro obor radiosoucasti, ale i pro 
ostatni sortimenty (Chemodroga, ze- 
lezo, sklo-porcelan). Za vyber, tedy sor- 
timent, odpovida sortimentaf radiosou- 
casti HS 11 (velkoobchod) s. Cisar, Sou¬ 
druh Cisar by pak mel nejak vysvetlit - 
a to by nase radioamatery - odbgratele 
maloobchodu — velmi zajimalo, proc 
vedouci prodejna radiotechnickeho ma- 
terialu v Praze na Vaclavskem namesti 
je jenom z nepatrne casti zasobovana 
velkoobchodem a proc si musi prevaz- 
nou cast sve spotreby opatrovat vlast- 
nim nakupem, ktery je odkazan zase jen 
na zbytky z vyroby. Podobne se musi 
zasobovat i druha prazska specialni pro¬ 
dejna na Pofici. Takove doplhovani sor¬ 
timentu je nutne nahodile a spotfebiteli 
se pak nemuze nabidnout to, co by 
chtel, ale to, ceho je zrovna nutno se co 
mozna rychle zbavit. Osud takove sluz- 
by zakazniku, ktery v tom pfipade hraje 
dlohu Cerneho Petra, je zfetelne videt 
z historic prodejny Mlady radio technik, 
ktera byla sveho casu s velkou slavou 
otevfena pro mladez v jindfisskc ulici 
vedle hlavni posty. Pod plastikem sluzby 
polytechnicke vychove mladeze se zde 
vyprodal sklad inkurantu na Klamovce 
a kdyz se inkurant doprodal, vypada 
tato prodejna velmi rozpacite a nema 
se sluzbou mladezi, ochotne utratit 
uspofeny peniz za technicky material, 
nic spolecneho. 

liloha pro radioamatery z minister- 
stva vnitfniho obchodu tedy zni takto: 
Najit student spoj, ktery brani tomu, 
aby byly maximalne uspokojovany po- 
iadavky zakaznika na vyber radiotech¬ 
nickeho materialu. Mate-li namet, jak 
tento studenacek najit a odstranit, na- 
piste nam jej, Cekame na nej uz od listo- 
padu. 


Radiotechnicky prftmysl ruznych ze- 
mi projevuje snahu sjednotit zbytecne 
velkf pocet typu pfijimacu na trhu. 
Jednodive typy se lisi zapojenim jen vel¬ 
mi malo, takze by bylo daleko ekono- 
mlctejSi vyrabet nekolik standardnich 
typu ve vice ruznych skfinich, aby se 
vyhovel o vkusu spotfebitelu. Zatim co 
v Nemecke spolkove republice je podob- 
na dohoda brzdena konkurenemm bo- 
jem, navrhl v NDR Us tied ni ufad pro 
vyzkura a techniku nasleduj icich sedm 
standardnich typu, kterh budou vyrabe- 
ny stavebnicovym zpusobem po urcitou 
dobu. 

1. Maly' superhet s dvojim nahonem 
a tiahitkovym prepinanim rozsahu a cit- 
livosti na VKV mensi nez 2 /(V pfi po- 
meru signalu k sumu 26 dB (jako druhy 
pfijimac v domacnosti). 

2. Stfedni superhet nizsi cenove sku- 
piny bez regulace sirky pasma, avsak 
s oddelenou regulaci vysek a hloubek, 
ferritovou antenou, potlacenim sumu, 
po pripadfi vsesmerovcm reprodukei a 


zvysenym komfortem v ovladacich prv- 
eich. Citlivost na VKV lepsi nez 2 /iY pfi 
pomeru signalu k sumu 26 dB. 

3. Stfedni superhet vyssi cenovt; sku- 
piny, lisici se od predesleho hlavne na- 
kladnejsi nf casti, regulaci sirky pasma 
a roztazenym ladenim na KV. Indikace 
naladeni magickym okem a citlivost na 
VKV 1 /hV pfi pomeru signalu k sumu 
26 dB. 

4. Velk’jf superhet s tlacitkovym lade- 
niin na VKV a soumernym koncovym 
stupnem s vetsim poctem reproduktoru. 
Citlivost na VKV 1 pV, 

5. Spickovy superhet se samocinnym 
doladovanim, motorovym ladenim a 
dalkovym ovladanira. Ostatni jako 
u predchoziho typu. 

6. Stabilni bateriovy pfijimac (hlav¬ 
ne pro export). 

7. Kuffikovy bateriovy superhet 
s elektrickymgramofonem nebo bez neho. 

Krome teto fady jsou planovany ctyri 
typy pfijimacu pro auta. 

Radio und Fertuehen 4(1956. P. 


Ncktera telekomunikacni zafizenl, 
ktera vystavovala NDR na lipskem jar- 
nim veletrhu, jsou osazena vyluene zaa- 
mymi elektronkami RV12P2000. 

P. 

Letosniho roku pfijde v Polsku na 
trh 16 typu rozhlasovych pfijimacu pol- 
ske produkce. K deviti nove vyvinutym 
typum patrl i dva kuffikovh pristroje. 
Pfijimace lonske produkce budou wrti- 
beny ve zlepsenh forme. 

Radio und Fernsehsn 3jl956. P. 

Vsechny pfijimace VEB Stern-Radio- 
Sonneberg jsou ladeny variometrem. 
Tim se dosahlo znacnych uspor na ma¬ 
terialu pro otocne kondensatory a rov- 
nez pfiznivych hospodafskych vysledkh 
cel6ho zavodu. Civky variometru jsou 
navinuty s promennym stoupanim. Tim 
se dosahne rovnomerne rozlozeni sta- 
nic na stupnici a soubeh. 

Radio und Fernsehen 21(55 
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Pfesto, ze stojime teprve na prahu 
saov£ epochy v prenosove elektrotech- 
nice, jiz otevira objev polovodicu, je kaz- 
dcmu techniku jasny vyznarn transis¬ 
toru: Naprostou prevahu prokazaly 
v pfistrojich pro nedoslychav<5. Pfed ne¬ 
kolika tydny konstatoval jisty zahra- 
nicni odbornik, ze kapesni zesilovace 
osazen^ elektronkami patri minulosti. 
Ucinnost transistor^ je tak veika, ze k je~ 
jich napajeni po dobu nekolika mesicu 
staci jeden clanek do tuzkove kapesni 
svitilny. Nekteri vyrobci techto pristroju 
vyncchavajl i vypinac, ktery zbytecne 
zvysuje cenu a zvetsuje objem. Skromny 
odhad zivotnosti transistoru se pohybuje 
kolem 50000 hodin. 

Po prvnich rozpacich a obavach se 
odvazili vyrobci nabidnout i rozhlasove 
pristroje osazene transistory. Pristroje 
jsou vesmes napajeny 4 az 8 monoclan- 
ky, postacujicfmi k nepfetrzitemu pro¬ 
vozu 500 az 1000 hodin. Diky transisto- 
rhm je konecne provoz bateriovych pfi- 
jimacu levnejM nez provoz pfijimacu na- 
pajenych ze site. Presto, ze vyroba plos- 
nych transistor^ je do znacne miry auto- 
matisovana, je jejich cena dosud 4krat 
az lOkrat vyssi nez cena obdobnych 
elektronek, 

Podle zprav zahranicniho tisku maji 
nejyyspelejsi staty - SSSR, USA a jine - 
zavedenu vyrobu hrotovych i plosnych 
transistoru. Veikou vetsinu vyroby vsak 
spotrebuji vedecke a vyrobni podniky, 
seznamujici se s technikou techto no- 
vycli soucastek. Na soukromy sektor 
zbyvaji dosud jen male prebytky vyroby 
nebo mene jakostni typy. Presto v kaz- 
dem cisle amatdrskych zahranicnich 
casopisu najdeme jednoduche priji- 
fuace, oscilatory, rozkladove genera- 
tory, elektronkov£ voltmetry a zesilo¬ 
vace, osazene transistory. Pod tlakem 
vysokych cen a nedostatku vhodnych 
typu pristoupili britsti a nemecti ama- 
teri k domaci vyrobe transistoru. Do- 
sahli s nimi velmi peknych vysledku; 
koncem minuleho roku pracoval jeden 
britsky amater na osmdesatimetrovem 
pasmu s vysilacem osakenym vylucne 
transistory domaci vyroby. 

Situace u nas je a v doblednd dobe 
bude obdobna. Vyzkum ilspesne zvladl 
zdkladni problemy polovodicu, avsak 
vyroba jeste dlouho nebude stacit uspo- 
kojit pozadavky slaboproudeho vyzku- 



mu a vyvoje. Chteji-li nasi radiste 
i vsichni ostatni zajemci o r prenosovou 
elektrotechniku pracovat s transistory, 
osvojit si zakladni vlastnosti transisto- 
rovych obvodu - zasadne odlisnych od 
obvodu s elektronkami — a vcas se pri- 
pravit na transistorovou invasi, musi se 
take pokusit o domaci vyrobu. 

V zahranicnich casopisech bylo uz 
uvefejneno nekolik navodu. Pri vyrobe 
transistoru se zpravidla pouziva germa- 
niovych desticek z beznych diod (na 
pr. 3NN40, 1N34 a pod.). Nejprve je 
nutno diodu opatrne rozebrat (rozbit 
sklo a odstranit dosavadni hrot) a drzak 
s germaniovou destickou upevnit do 
vhodne patice, Hlavni potiz spociva 
v nastaveni dvou hrotu na germaniovou 
desticku. Tuto nejobtiznejsi tilohu moz- 
no resit nekolika zpusoby. Miizeme na 
pr. zhotovit z vhodneho isolantu za- 
kladni desticku, opatrenou tremi otvory 
podle obrazku. Do krajnich otvorb 
zavlekneme me dene draty 0 1 mm, jez 
na horni strane ohneme do vodorovneho 
smeru v deice 2 az 3 mm. K temto 
dratum pripajime bronzovd draty 
0 0,10 az 0,15 mm. Jejich konce vsak 
predem zbrousime do klinu tak, aby 
hroty mohly byt pokud mozno tesne 
u sebe. Uspech prace spociva v tom, jak 
biizko dokazeme hroty nastavit. V lite¬ 
rature byva udana jako nejvhodnejsi 
vzdalenost 0,05 az 0,005 mm. Pak opa¬ 
trne zasuneme drzak s germaniovou des¬ 
tickou diody do stredniho otvoru. Lu- 
pou sledujeme okamzik, kdy se hroty 
dotknou povrchu germaniovd desticky, 
baze. Drzak zasuneme tak, aby hroty 
byly mfrne napruzeny. Pak zakapneme 
zespodu drzak ve stfednim otvoru za¬ 
kladni desticky a hrotovy transistor je 
hotov. 

Predem mozno poznamenat, ze 
uspech prace spociva v prvni fade na 
ostrosti hrotu a uzkostlivd cistote prace. 
Povrchu germania ani hrotti se nesmi- 
me prsty dotknout, k nastaveni pouzi- 
vame pinsety a jehly. 

O spravne funkci obou hrotu - cmi- 
teru a kolektoru - se presvedcime citli- 
vym prfmoukazujiclm ; ohmmetrem. 
Mezi oberaa hroty namerime odpor 
radu MO bez ohledu na polaritu bate- 
rie v pouzitem ohmmetru. Pak vyzkou- 
sime odpor jednotlivych hrotu proti ger- 
maniove desticce, t. zv. bazi. V propust- 
nem smeru namefime asi 1 kD, v zaver- 
nem smeru od set kD do MO. Vyhovu- 
ji-Ii oba hroty temto pozadavkum, pre- 
svedcime se o vlastni funkci vyrobenelio 
transistoru. Mezi hrot, ktery vykazuje 
v zavernem smeru vetsi odpor, a bazi 
pfipojime ohmmetr tab, aby hrot byl po- 
larisovan zaporne. Tomuto hrotu bude- 
me rikat kolektor. Na druhy hrot, t. zv. 
emiter, privedeme pres promenny odpor 
10 kD kladne napeti z baterie asi 3 az 
4,5 V, Zaporny pol teto baterie pfipo¬ 
jime opet k bazi. Po pripojeni kladneho 
pblu na emiter poklesne odpor kolek¬ 
toru asi na desetinu puvodni hodnoty. 

Vlastnosti transistoru muzeme pod- 
statne zlepsit t. zv. formovanlm kolek¬ 
toru. Provadi se vybijenim kondensa- 
torii 1 nF az 0,1 fiF pri napeti 80 az 
300 V. Nabijeci napeti menime skokem 
po 20 V, pri cemz po kazdem vybiti 
zvetsime i kapacitu pouziteho konden- 
satoru, Formovani je ukonceno, kdyz 


odpor kolektoru klesne pod 1,5 kD, Pfi 
formovani i mefeni odporu kolektoru 
je polarisacni napeti emiteru pfipojeno. 

Zkousky proveden6 podle tohoto na- 
vodu ukazaly, ze skutecne Ize vyrobit 
hrotov6 transistory s proudovym zesi- 
lenim 2 az 3,5. Transistory se vsiak velmi 
snadno poskodi otresy, jez zmeni vza- 
jemnou polohu hrotu. Je tedy treba 
zamerit zajem domacich pracovniku na 
vhodnou konstrukcni upravu ahmotu, 
jiz by bylo mozno hroty zakapnout a 
tim upevnit. 

Vzhledem k zavaznosti cel 6 otazky 
polovodicu by bylo vhodne, aby ctenari 
sdelili redakci svoje zkusenosti s vyro- 
bou transistoru. Podle potfeby pfine- 
se pak AR nektera zapojeni zesilovace a 
oscilatoru s navodem k jejich vypoctu 
a konstrukci. 

c. 

Wireless World, Jan. 1954 
Funk-Technik 4J1954 

If! 


Prave tak jako televise dobyva novych 
a nevidanych uspechu v modernich vy- 
robnich zavodech i dispecerskych sitich, 
nastoupil i magnetofon uspcsnc na pole 
„technickych“ moznosti. Magnetofono- 
veho zaznarau se pouziva stale 6asteji 
k zaznamu zprav, sdeleni, predpovedi, 
pracovnich programu obrabecich stroju 
a j. Tento druh provozu se zasadne lisi 
od provozu domdciho a rozhiasoveho, 
nebof velmi kratky zaznam se na poza- 
dani nebo jakykoli popud pfehrava s ma- 
lymi casovymi pfestavkami mnohokrate 
po sobS. U nejkratsich zprav (do neko¬ 
lika desitek vterin) se pouzivd kovoveho 
kotouce, na jehoz obvode je napjat mag- 
netofonovy pasek. Kotouc se neustale 
otaci, takze v zavitech snlmaci hlavy, 
upevnenc v nepatrne vzdalenosti od po- 
hybujiciho se pasku, se indukuje pri- 
slusn^ stfidave napeti. Pro delsi zazna- 
my je nutno pouzit vStsi zasoby pasku 
(nekolik metru), jenz se bucf stfidave 
pfevinuje z jednoho zasobniku na druhy 
a zpet nebo je napjat mezi dvema rada- 
mi vypinacich kladek, mezi nimiz ne¬ 
ustale obiha. Nejjednodussi zdsobnik na 
2 az 3 in pasku vidime na obrazku. 
Otvorem Oj je pasek vhanen, otvorem 
0 S je vytahovan. Uvnitf se pasek uklada 
do volnych zahybh a smycek. Jestlize 
je zasobnik jen o malo sirsi nez je pasek, 
pracuje zcela spolehlive. Timto zpuso- 
bem je mozno velmi jednoduse sestrojit 
magnetofon s nekolikaminutovym, ne¬ 
ustale se opakujicim zdznamem. (J. 
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MODERNiSUJEME ZA&fZENl PRO POLNf DEN 


KOIVERTOft PRO 144 HHz. 

Vladimir Kott 

JH radii Istje u nds organisovdn Polnl den. Tato nejvetsi letni radioamaterska soutez mdjij 
tedy sbou tradici. V takovem rozsahu nenl podobny zdvod pofdddn nikde na sveie, ucasthuji 
sejej desltky stanic se stovkumi operdtoru a dosahuji vynikajidch vysledku. Point den ziskal 
i v zahranici dobri jmeno a tak jiz letos po druhe se zucastni amatefi i z jinych cvropskych 
statu. 

Vynikajkich cysledkii vsak bylo dosahovdno vetsinou jednoduchjm, casto az technicky primi- 
thmhn zafizenim. Dosavadni zkusenosti ukazuji, Se jako vysilaci zafizeni byl casto pouS.it 
modulooany solooscildtor, jehoz stabilita - nehlede na kmitoctovou modulaci - je velmi proble- 
matickd, a na pHjimad strane casto jednoduchy superregeneracnl pfijimac a nekdy dokonce 
transceiver. Casto se pak stdvalo, Se nase stanice bud byla v zahranici slyset, ale sama proti- 
stanici neslysela, nebo opacne , slyssla-li, nemohla se dovolat. 

Z techto zkusenosti vyplynula pfedevsim z&sada , ze pouzite zafizeni must bjt modemi 
konstrukce, stabilni, pfijhnace dostatecne citiive a j- pomerne malym sumem. Dosavadni super- 
regeneraM pfijimace, pouzivane casto bez vf stupne, rusily nejen daleke okoli , ate co hlavniho, 
neni na nick rnozno pfijimat stanice pracujici telegrafcky (CW) a jejich sum je tak znacny , 
ze pfijem zvlaste ddtkovych stanic je znacne obtizmjsi - casto uplne nemozny. Podobne tomu 
bylo i u vysilacu. Zahranicni stanice si casto stizovnly na nestabililu kmitoctu, kmitoctovou mo¬ 
dulaci akl, vyplyvajici z technicky nedokonaleho zafizeni. Proto take jiz v letosnich podmin- 
kdch pro PD a nakonec i podminky pro VKV koncese stanovl nekterd opatfeni, kterd maji 
temtojevum zabrdnit. Chceme-li tedy v mezjndrodni soutezi obsldt, musime mine nase zafizeni 
zmodernisovat. Na pomoc vsem amatirum , pracujkim na VKV, budeme proto prindset ndvrhy 
vyzkousenych modernich hmstrukci a pfipadne ukazomt na nose smery vyvoje v teio technics . 
Jako prvni cldnek byl v minulem cisle material o budicich pro VKV. Dnes vdm pfindsime popis 
rnaleho, lehkeho a pfitom vykonneho predz.esHorace s konvertorem pro pdsmo 144 MHz , ktere 
s hlediska mezindrodnich spojeni je nejdulezilejsi. Red. 


Behem posledni valky byl Wallman- 
nem vyvinut vysokofrekvencni zesilovac 
pro predzesllenf v radiolokatorech, ktery 
byl v nasi literature jiz nekolikrate pu- 
blikovan. Povime si strucne neco o tomto 
zesilovaci. Jak znamo, maji triody, po- 
uzit£ jako vysokofrekvencni zesilovac, 
velkou vyhodu v tom, ze jejich sumovy 
odpor je velmi nizky, radove nekolik set 
ohmu (viz AR c. 4/56, str. 120). Pri ze- 
sileni signalu je sumove napetl pomerne 
nizk6, coz ma za nasledek zvyseni po- 
meru signalu k sumu. Je tu sice jedna 
nevyhoda a tou je dosti znacna kapacita 
mezi anodou a mrizkou prve elektronky, 
ktera muze zpusobit zpetnou vazbu a 
vede k nestabilite zesilovace. Ve Wall- 


mannove zapojeni, nebo jak se t€z rika, 
v kaskodovem zapojeni, vyuziva se pflz-. 
niveho vstupniho odporu triody a ne- 
stabilita tohoto stupne se obchazi ncu- 
tralisaci. Kaskodovy zesilovac sestava 
vlastne ze dvou stupnti, z jedn6 triody 
v normalnim zapojeni s uzemnenou ka- 
todou, kde je dosazeno nizk^ho sumo- 
veho pomeru a stabilita je zarucena pak 
tim, ze anodovy obvod prv^ elektronky 
budi druhou triodu, ktera md uzemn£- 
nou mrizku a vysokofrekvencne zivou 
katodu. Tato kombinace silne tlumi 
vstupni triodu. V anode elektronky El 
je zapojen obvod l A (obr. 1) , ktery jako 
vsechny spravne postavene vf zesilovace 
s uzemnenou mrizkou je stabilni. Tento 



stupen vlivcm uzemnene mflzky zame- 
zuje zpetn6 vazbe a tim zpetnemu ilcin- 
ku mezi vstupem a vystupem elektron¬ 
ky. Da se matematicky dokazat a praxe 
potvrzuje theorii, ze sum druhe elek¬ 
tronky jiz neni podstatny vdci vstupni 
elektronce a cel^ kaskodov6 zapojeni se 
pak chova velmi stabilne. Zesileni tech¬ 
to dvou triod se vyrovna stupni s pento- 
dou, pri cemz strmost a sumovy odpor 
zesilovace urcuje prvni trioda. 

Zapojeni zesilovace vidite na obrazku 
1. Antena je vazana na civku LI. Je 
navazana tesncji, nez obvykle a nen£ 
chybou, jestlize pri iadeni na maximalni 
vystupni vykon se vazba pak provede 
tesneji, ponevadz se zlepsi sumovy po- 
mer, ktery se zvlaste uplatni pfi slabych 
signalech. Neutralisacni civka L2, ktera 
je ladena zelezovym jadrem, neutrali- 
suje kapacitu anoda/mrizka prvd elek¬ 
tronky. Neutralisace nema mit na sta- 
bilitu zesilovace vliv, avsak trochu zlep- 
suje sumovy pomer. Muzc byt tdz pro 
zjednoduseni konstrukce vypustena bez 
obavy, ze by nastala zpctna vazba, 
ovscm za predpokladu, ze je pripojena 
antena. Cjvky LI, L2, L3 a L4 nasta- 
vime nejlepe za studena grid-dip met- 
rem na stred pasma. Civka L3 ma v pro- 
vozu siri pasma nekolik desitek MHz a 
jejx nastaveni neni zvlasf kriticke. Civka 
L4 tvofi spolecne s anodovou kapacitou 
elektronky E2 treti obvod zesilovace. 
Sirka pasma kaskodoveho zesilovace je 
dosti velka a je dana vyslednici tri ob- 
vodi. LI je antenou silne tlumena a je 
takd dosti sirokopasmova. Chceme-I» 
jeste dosahnout dalsiho rozslfeni pfena- 
seneho pasma vf zesilovace, utlumime 
obvod L4 odporem 2 -y 3 kD (v popi- 
sovandm zesilovaci nebyl pouzit), Kas- 
kodovf zesilovac umoznuje zesile- 
ni sirokych pasem bez pouziti otoc- 
nych kondensdtoru. Chceme-li presto 






Obr, 1, Zjzpojeni korwertorupro 144 MHz . 


pouzit zesilovace s ladenymi obvody, 
muze byt vstup i vystup zesilovace la¬ 
den malymi kondensatory, coz zvysl 
jeho selektivitu, ovsem za cenu prace se 
soubehem, 

Jako elektronky pro prvy stupen se 
nejI6pe hod! triody s velkou strmostl, 
s vysokym vstupnim odporem a s nlz- 
kym sumowm odporem, Dobfe se osved- 
cila elektronka 6F32 (6AK5) zapojena 
jako trioda (stlnicl mflzka spojena s ano- 
dou), ktera vykazuje vstupni odpor asi 
3,5 k Q, strmost 64-7 mA/V a Rekv 
350 Q na kmitoctu 144 MHz. Jako dru- 
hou elektronku navrhoval Wallmann 
SJ4 (Tesla 6C31), nebo % 6J6 (Tesla 
6CC31). V popisovanem zesilovaci bylo 
pouzito elektronky Tesla 6CC31, pone- 
vadz se nam zatlm nepodafilo obstarat 
elektronku Tesla 6G31. Z literatury se 
dovldame, ze zesllem kaskodovdho stup- 
ne je na 30 MHz 480 x, na 50 MHz 
270 x a pro 144 MHz 125 x. Surnove 
cislo theoreticky vypocteno pro pasmo 
144 MHz ma byt 3,8 dB a v praxi se 
pohybuje mezi_ 44-6 dB. Popisovany ze- 
silovaii na kmitoctu 145 MHz me] su- 
movj pomer 4,5 dB, na 144 a 146 MHz 
5 dB. Podobny zesilovac, kdysi prove- 
deny pro pasmo 50 MHz, me] sumove 
^Islo 2,5 dB a vypoctene cislo je 1,9 dB. 
Jiny zesilovac pro pasmo FM, naladeny 
na kmitocet 92 MHz, mel prakticky 
sumov£ cislo 2,8 dB. 

Neutralisace prve triody (elektronka 
El) se provede nejlepe prerusenlm ano- 
doveho prlvodu odporem R7. Pfivede- 
me na vstup zesilovace silny signal 145 
MHz a na vystupnlm indikatoru pak 
pozorujeme zmeny ladenl. Ladenlm 
jadra neutralisacnl dvky L2 se snazlme 
dosahnout co nejnizsl vychylky na vy¬ 
stupnlm indikatoru. Nepouzijete-li ze- 
lezoveho jadra na ladenl, muzete clvku 
L2 take naladit stlacovanlm nebo rozta- 
hovanim zavitu. Clvky LI, L3 a L4, 
jak z obrazku patrno, jsou provedeny 
samonosne a do resonance naladeny stej- 
nym zpusobem. Konecne ladenl na tom- 
to modelu bylo provadeno nejprve po- 
mocl sumoveho generatoru s kfemlko- 
vou diodou a sumovym genera torem 
a elektronkou LG 16. Ukazalo se. ze 
neutralisace takto provedena souhlasl 
s nejlepslm sumovym clslem, avsak da se 
naladit i za chodu podle prlstroju na 
nejvyssl gum ladenlm dvky L2. Pred- 
poldadem pro ladenl neutralisace je 
predcMzejici naladenl obvodu LI a L3 
-do resonance. V principu vlastne je to 
podobna methoda jako pri ladenl vysl- 
laclho zesilovace. 

Probereme si, jak vlastne popisovany 
zesilovac funguje. Signal, pfichazejlcl 
z anteny pres koaxiatlni koncovku na 
odbocku clvky LI a na mflzku elektron¬ 
ky El vstupnlho zesilovace je elektron¬ 
kou zesllen a v anode z obvodu L3 pres 
kondensator C4 priveden na katodu 
elektronky E2. Pri tom je elektronka 
neutralisovana obvodem C3L2 a stejno- 
smerna cesta pro katodu elektronky E2 
je uzavrena pres odpor R2, L2 a LI na 
zem. Katoda prvb elektronky ma dva 
vyvody a tyto jsou blokovany keramic- 
kymi kondensatory, kter£ jsou umisteny 
po obou stranach prve.prephzkv, mezi 
kterou je zapojena objlmka pro elek¬ 
tronku tak, ze mflzka je v prvem boxu a 
anoda elektronky v druhem boxu. Tlm- 
to usporadanlm je dosazeno dokonaleho 
siineni mezi obvody LI a L3. Neutra¬ 


lisacnl clvka L2 je 
umfstena v dru¬ 
hem boxu a otvo- 
rem ve stlnicl pfe- 
pazce je pflvod z 
teto clvky pfipojen 
na mrlzku elek¬ 
tronky E3. Ve zha- 
venl elektronek 
E1 a E2 jsou mal6 
samonosne vf tlu- 
mivky, navinute na 
prilmeru 3,5 mm 
z dratu 0,2 hedv, 

25 zavitu a zajis- 
tene isolacm'm la- 
kem. V nasera prl- 
pade jsem clvky 
napustil Acrylo- 
nem a vypalil v 
troube pri teplote 
asi 100° C, Tyto 
tlumivky zamezujl 
vzniku zpetne vaz- 
by pres zhavenl 
a zlepsujl ucinnost druheho stupn^. Ta- 
ke objlmka elektronky E2 je zapojena 
mezi druhy stlnicl plech a elektronka E3 
pak mezi tret! stlnicl plech.'Strednl ko- 
llk miniaturnl objlmky, jeden pol zha¬ 
venl, event, nepouzite systemy elektron- 
ky E2 jsou nejkratgi cestou dukladne pri- 
pajeny ke stlnicl prepazce. Vsechny pru- 
chodkove kondensatory jsou inkurantnl- 
ho puvodu o kapacite 200 pF a jsou po- 
uzity jak pro zhavenl, tak pro napajenl 
anod elektronek. havicl pruchodkove 
kondensatory uvnitr propojlme dratem, 
ponevadz proud prochazejlcl vnitrnlm 
polepem kondensatoru by mohl posko- 
dit vnitfnl postflbrenou vrstvu. Signal, 
zeslleny druhym stupnem - elektronkou 
E2,je pak z anodoveho obvodu clvky 
L4 priveden pfes kondensator G9 na 
mrlzku elektronky E3. V anode prve 
triody teto elektronky je zapojena tlu- 
mivka o hodnote asi 2,5 mil. Injekcnl 
vysokofrekvencnl napetl, potrebne pro 
smesovanl, postacl uplne jen vnitrnlm 
pusobenlm kapacit mezi obema systemy 
elektronky E3. Mnoho prace bylo veno- 
vano velikosti tohoto napetl a byl meren 
smesovacl proud na odporu R3. Vy~ 
sledna hodnota 1 M pfi proudu 0,5 fiA 
se ukazala nejvyhodnejsl; vyssl injekce 
pfivadena na mrlzku elektronky E3 
pfes maly kondensator z anody pred L5 
dala samozrejme vyssl proud proteka- 
jicl odporem R3, ale merenl sumovym 
genera torem ukazalo, ze nejvyhodnejsl 
je vyse uvedena hodnota 0,5 //A, ktera 
se dosahne bez jakehokoliv pomocn6ho 
vazebnlho kondensatoru. Vysokofre- 
kvencnl napetl, potrebne pro smesovanl, 
ziskavamc pomocl trl triod, jedn^ dvo- 
jite elektronky 6GC31 a druheho sys- 
temu smesovacl elektronky 6CC31. Vy-‘ 
vinuty konvertor byl pocltan na nase 
pomery a na moznost opatrenl soucas- 
tek, ktere jsou mezi amatory. Proto byl 
pouzit krystal 7 MHz, ktery po vynaso- 
benl 20 x da v anode E3 na obvode L5 
kmitocet 140 MHz a pouzita mezifre- 
kvence pak je 4 MHz a vyse, V prvd tri- 
ode elektronky E4 vybframe patou har- 
monickou 7 MHz krystalu, v dalsf triode 
na obvodu L6 zdvojujeme kmitocet na 
70 MHz a ve tret! triode v obvode L5 
vybirame dais! druhou harmonickou ze 
70 MHz, 140 MHz. Clvky L5, L6, L7 
jsou ^ vinuty na bakelitovych teliskach 
o prumeru 8,5 mm, kter^ jsou dobfe vi- 
det na fotografilch. Ladenl techto clvek se 


provadl zelczovymi jadry. Tak6 neutra¬ 
lisacnl clvka, jak jsme se jiz zmlnili, je 
navinuta na stejndm tellsku, Zavity 
vsech clvek jsou uvedeny dale. Zls- 
kany mezifrekvencnl signal se pak z ano¬ 
dy prve triody elektronky E3 privadl 
pfes kondensator CIO a koaxialni za- 
suyku na dobfe stlneny komunikacnl 
prijimac. Bylo pocltano s pfijimacem 
EK10, ktery je mezi nasimi amatory 
hojne rozsifen, malych rozmeru, takze 
je vliodny i pro transport na Polnl den. 
Vysledny kmitocet harmonickeho krys- 
tal-oscilatoru nenl presnym nasobkem 
zakladnlho kmitoctu a proto presne 
ocejchovani konvcrtoru s pouzitpfi¬ 
jimacem musl byt provedeno pomocl 
krystaloviiho kalibratoru. Pro cely kon¬ 
vertor stacl napetl 80 4 -120 V a celkovy 
odber je asi 30 mA. Vystup z kondensa¬ 
toru CIO na koaxialni zasuvku je pro- 
veden sdnenym kabllkem; ktery procha- 
zl v rohu kostry pfes vysokofrekvencnl 
boxy do prednlho antennlho dllu. Cela 
kostra je ze zelezneho svafovaneho ple- 
chu kadmiovaneho nebo postrlbfeneho 
a pflvody napetl jsou provedeny robust- 
nl zastrckou. V cel6m zaflzenl nenl spe- 
cialnlch soucastl, jen pruchodkove kon¬ 
densatory byly ziskany z inkurantnlho 
pflstroje Fug 25. Vsechny objlmky elek¬ 
tronek jsou keramicke, Clvky, ktere jsou 
vinuty na bakelitovych teliskach, jsou 
pak zajisteny napustenlm v para- 
finu. 

Hodnoty soucastl — odporu a kondensa¬ 
toru jsou v pfilozenc tabulce. Clvky ve 
vf zesilovaci LI, L3 a L4 jsou vinuty 
z ^postrlbfeneho dratu 1,5 mm. Zvldst’ 
durazne upozorhuji na dukladne stinenl 
prlvodu mezi konvertorem a pfijima¬ 
cem. Stava se totiz, ze pfi nedostatec- 
nem stlnenf prijimace, ktery je pouzit 
jako menitelna rnezifrekvence, vnikajl 
siln4 stanice do mezifrekvencnlho kmi¬ 
toctu a zpusobujl nezidouci pfijmy. 

Seznam soucastl. 

R1-100 ohmd % W Tesla TR501, 
R2-100 ohmu y 2 W Tesla TR501, 
R3-1 M 1/4 W Tesla TR101, R4- 50 k 
V 4 W Tesla TR101, R5-50 k W 
Tesla TR101, R6-10 k W Tesla 
TR101, R7-1 k 1 W Tesla TR103, R8- 
1 k 1 W Tesla TR103, R9-50 ohmu 
y* W Tesla TR501, 01-125 pF kera- 
mick-y kond. maly typ, 10 mm dlouhy. 
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Rozvinutd kostra konvertoru, Material - zelezny plech, spoje svafovdny, povrch kadmiovan nebo postfibren. 


350 V, 02—125 pF keramicky kond. maly 
typ, 10 mm dlouhy, 350 V, C3-125 pF 
keramicky kond. maly typ, 10 mm dlouhy, 
350 V, C4-125pF keramicky kond. maly 
typ, 10 mm dlouhy, 350 V, C5-200 pF 
pruchodkovy kond., C6-200 pF pruchod - 
kovy kond., G7-200 pF pruchodkovy 
kond., C8-200 pF pruchodkovy kond., 
C9-20 pF keramicky kond. vets! typ, 
20 mm dlouhy, 350 V, C10-125 pF jako 
Cl, Cl 1-200 pF jako G5, C12-10 k 
Tesla TG122 250 Vst, C13-50 pF jako 
Cl, 014—50 pF jako Cl, C15-M1 Tesla 
TO 122 250 J Vst, 

LI 5 zavitu postrlbrcndho dratu 
0 1,5 mm, ant. odb. 1 a 3/4 zav. od 
zemniho konce, d^lka civky asi 10 mm, 
vnejsl 0 civky 12 mm. 

L2 iy z zavitu dratu 0,75 mm s igeli- 
tovou isolacl, dtllka vinutl 19 mm, vi- 
nuto na bakeiitovem tellsku 0 8,5 mm. 
Konce dvky zajisteny nitl a civka im- 
pregnovana parafmem. Presne doladenl 
zelezovym jadrem. 

L3 4 1 /* zdvitu postnbfeneho dratu 
0^1,5 mm, delka civky asi 12 mm, 
vnejsl 0 civky 12 mm. 

L4 4 1 / 4 zivitu postrlbreneho dratu 
0 *1,5 mm, delka vinutl asi 12 mm, 
vnejsl 0 civky 12 mm. 


L5 4 zavity dratu 0,75 mm s igelito- 
vou isolacl, vinuto na bakeiitovem telis- 
ku 0 8,5 mm. D&ka vinutl 11 mm, kon¬ 
ce civky zajisteny nitl a civka napustena 
paraSnem. Civka doladena zelezovym 
jadrem. 

L 6 9 zavitu dratu 0,75 mm s igelito- 
vou isolacl, vinuto na stejnem tellsku 
jako civka L5. Delka vinutl 18 mm. Vi¬ 
nutl zajisteno stejne jako civka L5. 
Presne doladenl zelezovym jadrem. 

L7 16 zavitu dratu 0 0,2 s hedv. iso- 
lad, odbocka na 4 zavite od mrizkoveho 
konce. 

Konce clvek zajisteny isolacnl tru- 
bickou (buzlrkou). Civka stejne im- 
pregnovana jako civka L5 a.presne na- 
stavenl pomocl zelezoveho jadra. 

Elektronky E1-6F32, E2-6CC31, E3 
-6CC31, E4-6CC31, 

Pri uvadenl do chodu nenl potfebl 
specialnlch pnstrojh nebo zvlastnlch 
schopnostl; dobrym pomocnlkem je 
pecliva a cistd prace, a z pnstroju stacl 
nejvyse jen nejaky zdroj sumu, indikator 
vf napetl pro laden! krystalovdio oscila¬ 
toru a nasobicu a Avomet. Laden! osci¬ 
latoru se nejlepe provede prlmym posle- 
chem na pate harmonicke, t. j. na 
35 MHz, kde kontrolujeme stabilitu har- 
monickeho oscilatoru. Nektere krystaly 
chodl bez jakychkoliv potlzl a jejich 


kmitocet je velmi dobre stabiiiso- 
van. 

Jin^ se zase naopak lehce nechaji jaksi 
strhavat s kmitoctu a pak se stavd, ze 
kmitocet zdaleka nesouhiasl v nasobku 
kmitoctu. Potomje dobre si pro jistotu 
zkontrolovat stabilitu kmitoctu posle- 
chem na kontrolnlm prijimaci. Jedno- 
duchy sumovy generator je velmi dob- 
rou pomuckou pri zj is {’ovarii citlivosti 
a pri laden! konvertoru. Zajemolm do- 
porucuji precis t si clanek o merenl sumu 
prijimacu od s. Kolesnikova v Amater- 
sk6 radiotechnice IE dll, str. 260-265. 
V prlpade, ze nemdte k disposici sumovy 
generator, je konvertor inozno siadit 
takto: 

Po pripojenl konvertoru k pfiji- 
maci zavedeme na vstup konvertoru mo- 
dulovany signal ze signal-generatoru, 
u ktereho je mozno pouzlt na pf. tretl, 
ctvrtou nebo patou harmonickou. SXa 
vystup prijimace zapojlme strldavy volt- 
metr a ladlme na jeho maximalnl vy- 
chylku. 

Prijimac must pracovat bez zazne- 
joveho oscilatoru (A3). Pfi praktic- 
kych zkouskach v Praze byla poslechem 
s desetiprvkovou smerovkou prijimana 
drazd’anska televise, kterd pracuje 
v dvoumetrovem pasmu, v sile S 9+-j- 
pravidelne kazdy vecer, bez ohledu na 
podmlnky. 
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VERTIK \Ij\I astma PRO CTYRI Pigtu 


Ing. Zdzislaw Kachlicki, SP3PK. 


Tato antena znacne predci jednodu- 
chou stavbou, snadnou obsluhou a vyza- 
fovacimi vlastnostmi vsechny dosud 
publikovane vertikalni anteny, u nichz 
je nutno pri prdci na vice pasmech pre- 
pinat mnoho indukc nos ti a kapacit. 
Najde tedy vfeld prijeti u vsech amateru, 
jimz neni mozno stavet nekolik svislych 
anten pro nedostatek mista. 

Pro posouzeni jakosti vysilaci anteny 
jsou dulezite vlastnosti: vyzarovaci dia¬ 
gram, ucinnost, prizpusobeni k napajeci, 
media nicka konstrukce a cvcntualni 
prepeti, k nemuz v antene dochazi za 
normalni prace nebo za bourky. 

Probereme si prvni vlastnost (obr. 1 
a 2). Z obr. 1 vyplyva, ze intensita pole 
vyzafovaneho uzemnenou verdkalni an- 
tenou (tak se vlastne chova i antena 
s protivahou) vzrusta, prodluzujeme-li 
zaric az do 0,64 2. Uvazujeme tu vyza- 
rovani horizontalni, ktere ma nejvetsi 
vyznam pro ddlkova spojeni. Soucasne 
se vsak riieni i rozlozeni vyzarovani ve 
svisle rovine (obr. 2). Na obrazku vidi- 
me, ze kdyz pomer delky zarice k vlnove 
deice pfesdhne 0,5, dostava se charakte- 
ristika do zapornC oblasti a v urcitem 
lihlu vyzafovanf mizi. Je to t. zv. „proti- 
fadingova charakteristika“, vyuzivana 
fonickymi stanicemi, pracujicimi na 
stfednich vlnich; pro kratkovlnndho 
amatera ma vsak jen maly vyznam. 

Z obou obrazku vyplyva, ze pro nej- 
kratsi pouzivanou vlnovou ddlku muze 
byt nase antena dlouhd bud 1 0,64 nebo 
0,5 2, coz zalezi na tom, zda se nam hodi 
utlumeni vyzarovani v urcitych uhlech 
nebo ne. Rozhodl jsem se, ze moje ante¬ 
na bude pulvlnna v pasmu 10 m (28— 
29,7 MHz), jez je nejkratsim pouziva- 
nym pasmem. Z toho tedy dale plyne, 
ze tato antena je v pasmu 21 MHz dlou- 
ha 0,375 2, v pasmu 14 MHz 0,25 2 a 
v pasmu 7 MHz 0,125 2. Skutecna delka 
zarice je 530 cm. 

Druhou alternativou by byla antena 
dlouha 0,64 2 v pasmu 28 MHz, 0,48 2 
v pasmu 21 MHz, 0,32 2 v pasmu 14 
MHz a 0,16 2 v pasmu 7 MHz. Tato 
antena by mela ponekud lepsi vyzaro¬ 
vani, ale vzldedem k vetsi deice by se 
hire stavdla a prizpusobovaci clen k na¬ 
pajeci by byl slozitejsl. Ucinnost anteny 
zavisi na pomeru ztratoveho odporu 
k vyzarovacimu odporu. V nasem pri- 
pade je situace o to vyhodnejsi, ze sou¬ 
casne se ztratovym odporem, ktery roste 
s km i to (item vlivem povrchoveho jevu, 
roste s kmitoctem i vyzarovaci odpor. 
V tomto ohledu je nejmene vyhodna 



Obr, 1. P^dvislost vyzafovdnl vertikalni 
anteny na deice zarice. 


prace na 7 MHz, trebaze i zde je pfin- 
nost anteny vysoka (90 %). Je to zpu- 
sobeno jednak velkym prumerem po- 
uzitych vodicu, jednak jejich dobrou 
vodivosti (med, hlinik). 

Pfizpusobeni anteny k napajeci je veci 
dosti slozitou, protoze na kazdem pra- 
covnim kmitoctu ma antena jiny vyza- 
fovaci odpor a jinou hodnotu reaktancni 
slozky. Melo by se tedy na kazdem kmi¬ 
toctu pouzivat jindho pfizpusobovaciho 
clenu, coz v amaterskych podminkach 
(a ne jen v amaterskych) neni prave 
snadnou zalezitosti. 

L. L. Taylor W8LVK, jehoz clanek 
(Q,ST V/1955) jsem cetl jiz po vypraco- 
vani sve anteny, pouzil spolccne seriovd 
indukenosti na vsech trech pasmech 
(7, 14 a 21 MHz), zarazene mezi napa¬ 
jeci kabel a antenu. Jeho radiator nd 
maly vlnov^y odpor diky tomu, ze je pro- 
veden na zpusob Nadenenkova dipolu 
(rukavova antena). Pouzil nekolika vo¬ 
dicu napjatych soubezne a rozpiranych 
drevenymi rozperkami tak, ze tvorf plast’ 
valce. Presto dosazene vysledky nejsou 
zvlaStni, nebot’ pomer stojatych vln na na- 
pajecim kabelu je znaeny (presahuje 

V mem proved eni tvori zaric tenko- 
stenna duralova trubka o prumeru 
40 mm. I zde je vlnovy odpor nepriiis 
velky, cimz zmeny vstupniho odporu 
na ruznych pasmech jsou znacne maid. 
Hodnoty jsou uvedeny v nasledujici 
tabulce: 


7 025 kHz 7 —j 260 Q 

14 050 kHz 36 + j 50 Q 

21 075 kHz 165 + j 100 Q 

28 100 kHz 300—j 100 Q 


Pro ctenafe, ktere zajima zpusob vy- 
poctu techto hodnot, je na obr. 3 a 4 
zobrazena zavislost reaktacni a realnd 
slozky vstupniho odporu svisleho zarice 
na jeho deice vzhledem k vlnove deice 
a vlnovemu odporu. Tento se zjisti ze 
vzorce 


^=12o(fc41—i) 

Obrdzky jsou prekresleny z knihy G. E. 
Ajzenberga ,,Anteny dlja magistracych 
radiosvjazej“. 

Po dosti praenych theoretickych v<*- 
poctech se ukazalo, ze vstupni odpor 
anteny lze prizpusobit na kabel pomoci 
spolecneho pfizpusobovaciho clenu pro 




Obr. 3 . 


pasma 14, 21 a 28 MHz, doplnendho 
dalsim clenem jen pro 7 MHz. Dfive 
uvedena delka zaride vyplynula z techto 
y^podtO. Protoze se nedomnivam, ze by 
je ctenari byli ochotni opakovat, uva- 
dim hned hotovc schema pfizpusobova¬ 
ciho clenu (obr. 5). Skladi se z civky 
0,8 fa ,H spolecne pro vsechny rozsahy, 
kondensdtoru a k nemu paralelne pri- 
pojendho kusu souoseho kabelu, jenz je 
na konci spojen do kratka. Pro kmitocet 
21 MHz je tento kabel dlouh^ 1,25 2. 
V pasmu 7 MHz pracuje doplnkova in- 
dukenost, zkratovand na ostatnich pas¬ 
mech spinacem. 

Kabel mit tyto lllohy: 

- v pasmu 21 MHz pfedstavuje velky 
odpor a nema na funkei anteny vliv; 

~ v pasmu 28 MHz m& charakter in¬ 
dukenosti a tim snizuje kapacitu kon- 
densAtoru; 


X 


t-t 



Obr. 4. 
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Obr. 5. Zjapojeni pfizpusobovadch clen&. 


- v pasmech 7 a 14 MHz maxharak- 
ter kapacity, zvetsuje kapacitu konden- 
satoru, Pri tom na 7 MHz je zapojena 
jeste dodatecne indukcnost. 

Skutecna delka tohoto kabelu je, 
vezmeme-li v uvahu tez vliv dielektricke 
•konstanty isolace kabelu, 10,70 m. 

K napajen! anteny jsem pouzil souosy 
. kabel nemecke vyroby, jehoz vnitrni 
vodic ma 0 1 mm, stinidobal 0 6,7 mm; 
isolace je oppanolova (druh polystyrenu), 
vnejsl plasf igelitovy. Vlnovy odpor 
tohoto kabelu je 88 Q. Prvni clvka a 
kondensator jsou v bakelitove krabicce, 
upevnene pod antenou. Do tcto kra- 
bicky vchaz! tez napajec! kabel a pri- 
zpusobovaci kabel a vychaz! z nl pfivod 
k zarici a proti vaze. Vse je zalito zale- 
vac! kabelovou hmotou, 

Druh a prizpusobovaci civka pro 7 MHz 
a zkratovaci spinac maj! byt zamon- 
tovane v hermetickem pouzdre z uma- 
plexu a upevnene na bok skfinky. Tuto 
praci jsem pred prlchodem zimy jiz 
nestacil provest a pristoupim k n! 
opet na jarc. Dosud provedene zkousky 
vsak opravhuj! k nadeji, ze i na tomto 
pasmu bude antena dobre vyhovovat. 

JeJtd nekolik slov o konstrukcnim pro- 
vedenl anteny. Zaric stoj! na kalitovem 
isolatoru o 0 30 mm, u mis ten 6m na 
trimetrov6 podpernd trubce. Je drzen 
ctyfmi lany dlouhymi 10 m, upevne- 
nymi pobKz vrcholu anteny. Lanka jsou 
ze steelonu o 0 1,4 mm - steelon se pro- 
dava na vyplet tenisovych raket. Tento 
material je lehky a ma dobre elektricke 
vlastnosti. Nutno vsak upozornit, ze po 
dvou tydnech se lanka protahla o 10 cm. 
Po novem vypnutf se jiz dale neprota- 
hujf. 

Dal§i vyhodou pfizpusobovaciho ka¬ 
belu je, ze spojuje stale galvanicky zaric 
s uzemnenym plastern a t!m zajisfuje ce- 
lou antenni instalaci pred atmosfericky- 
mi vyboji. Jeho zkratovany konec je 
chrancn pred vlivem pocas! polystyre- 
novou trubkou. Tuto trubku jsem po 
spajenf vodicu zalil hmotou, zfskanou 
rozpustemm trolitulovych koralku 
v trichlorethylenu. Po zatuhnut! je ko¬ 
nec kabelu dokonale opancefovan. 

Protivaha je tvorena ctyrmi vodorov- 
ne natazenymi bronzovymi vodici 
002 mm tdzc delky jako radiator, t. i. 
530 cm. 

Provedena mereni ukazala, ze pomer 
stojateho vlnen! je na ruznych pasmech 
tento: 


7 MHz 3,6 : l 

14 MHz 2,2 : 1 

21 MHz 1,0:1 

28 MHz 1,1 : I 

Tyto hodnoty je tfeba povazovat za 
velmi dobre. Dalsim prijemnym faktem 
je, ze hotova antena se chova zcela 
shodne s vypoctenymi predpoklady. 

Muslme tu vsak poznamenat, ze hod¬ 
noty udane na obr. 5 plati pouze pro 
uvedene rozmery anteny a protivahy 
i pouziteho souoseho kabelu. Jakakoliv 
odchylka zpusob! tez odchylne podmtn- 
ky pro praci anteny. Pri pouziti jineho 
kabelu budou hodnoty pomeru stoja- 
t6bo vlnen! znacne vets!, coz s sebou nese 
zmeniSen! sirokopasmovosti a odchylky 
vstupmho odporu napajeciho kabelu. 
V krajnich pffpadech a jmenovite pri 
vetsim vykonu muze v kabelu o slabs! 
isolaci _ a _ silnem nepfizpusobeiu dojit 
k probiti isolace. 

Nakonec se jeste zminime o vysled- 
dch,_ ziskanych v praxi. Pomineme zde 
praci v pasmu 14 MHz, protoze antena 
je podle znamych zasad pfizpusobena 
vlastne na toto pasmo a tedy na nem 
musi dobre pracovat. Zajimavejsi jsou 
vysledky ^v pasmu 21 MHz, na nemz 
antena techto rozmeru je podle obec- 
neho mineni „ani ryba ani rak“, nebo 
v pasmu 28 MHz, v nemz dochazi 
k obtizn^mu probl6mu napajenf nizko- 
ohmovym kabelem. Behem poslednich 
dnu rijna a poloviny listopadu 1955, 
jenz se vyznacoval pozdeji prumernymi 
podminkami pro siren! K.V, jsem mohl 
ve svem deniku zaregistrovat tato dx 
spojen! (malo zajlmava dx-spojen£ jsou 
vynechanal: v pasmu 21 MHz - GE, 
CR6, HZ, JA, FF8, KC6, KP4, MP4, 
OQ5, VK9, VQ4, VS6; v pasmu 
28 MHz - CR6, HZ, KP4, OA, OD5, 
VQ.2, VQ4, ZE, ZS3. Krome toho an¬ 
tena mi dopomohla k pnznivcmu um!s- 
ten! v narodn! soutezi na techto pasmech 
v mezinarodnich zavodech ,,CCJ“, po- 
radanych ve zminenem obdobf. Pfitom 
jsem se jeste nedostal ke zvyseni vykonu 
sveho \ysilace az na mezn! hodnotu, po- 
volenou koncesmmi podminkami pro 
moji kategorii a pracoval jsem se starym 
vysilacem o vykonu 100 W. 

Dosazene vysledky svedc! nezvratne 
o tom, ze antena tohoto druhu ma svoji 
hodnotu nejen jako zajimavy pokus, ale 
ze se muze uplatnit i v denn! praxi 
kratkovlnn<9io amatera. Prace vynalo- 
zena na zhotoveni se urcite vyplat!. 


oToCwfi kojvdesvsAtort 

s TEXiKf 91 BOZSAMM1IW 
ICAPACIT 


V poslednf dobe se objevily za vy'Ioha- 
mi_ radio vych prodejen zajimave vypro- 
dejn! otocn6 kondensatory s pevnym di- 
elektrikem a s mimoradne velikym roz- 
sahem kapacit, 

Jsou k dostan! dva druhy, mens! typ 
(byva oznacen C 24) ma rozsah kapacit 
od 3 3 pF do 5 500 pF a vets! typ (znacen 
C 20) ma rozsah 35 az 9 750 pF. 
(U jednotliv^ch typu kolisaj! tyto hod¬ 
noty o ±10 %.) Mereni kapacit bylo 
provadeno na kapacitnim mustku Tesla 
BM 214. (Pfesnost 1,5 %.) 

Tyto otocne kondensatory jsou velmi 
vhodne pro pouziti v nizkofrekvencn! 
technice, ve filtrcch, tonovych clonach, 
k laden! tonovych generator^ a pod, 
Ctenare bude jiste zajimat, jak jsou tyto 
otocne kondensatory sestrojeny a jak se 
dosahuje takoveho velikeho rozsahu ka¬ 
pacit pocatecnf a konecne pri zachovanf 
velmi nizke pocatecn! kapacity a ma- 
lych rozmerech. 

Kondensatory maji deleny jak rotor 
tak i stator 11 a dve casti. Tyto jsou spolu 
propojeny, jak je naznaceno na obrazku. 
Jedna cast rotoru je vzdy spojena s jed- 
nou cast! statoru a v tom je podstata 
vclkeho rozsahu kapacit. Nyn! si vsim- 
neme zapojen! kondensatoru, kdy ma 
kondensator minimaln! kapacitu, jak je 
naznaceno na obr. A, Statory jsou spo- 
jeny s rotory, ktere jsou natoceny proti 
sob^. V teto poloze je kapacita tvorena 
jen vzajemnou kapacitou stran rotoru 
a statoru. Tirnto zpusobem je dosazeno 
male hodnoty pocatecn! kapacity. 

, Otoci-li se rotory o 180", pak se do - 
sahne maximalni kapacity kondensa¬ 
toru. Nyn! jsou proti sobe natoceny iso- 
lovan^ rotory a statory, je tedy kapacita 
maximaln!, rovna se asi dvojndsobku 
jednoducheho kondensatoru. 

Nase tovarny by tez mely pocitat s vf~ 
robou takovri jakostn! soucastky, tfeba 
s bezn^mi hodnotami (do 500 pF) s tak 
malou pocatecn! kapacitou. 

Popisovane kondensatory, ac byly 
zhotoveny pred vice nez 10 Iety,jsou 
dobre jakosti, jen je nutno dat pozor na 
mechanickt: poskozeni, Jeste poznamka: 
hr!delka je isolovana od rotoru. 

Ing, Afilos Ulrych. 



Obr. B. Maximalni kapacita. holomnl ro¬ 
tary a statory jsou, natoceny proti sobe 
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NA POMOC POLNfMU DN 


MATm SPRjCVtfi] PROTEDEKU 
HMKOVOIJ VAZBU? 


Linkovd vazba je mezi amatory znac¬ 
ne rozsfrena, avsak casto se jeSte prov&df 
nespravne a jc nekdy pricinou neuspS* 
chu, at je to u vysilacu neb pfijimacil. 
To je duvod pro dodrzenj nekolika dule- 
2itych bodu pfi navrhu linkovych vazeb. 

Obycejne si arnater nedela velke sta- 
rosti, jak provost linkovou vazbu. Po- 
uzije jeden ci dva zavity, upravi vazbu 
a spokoji se s vysledkern, ktercho dosahl. 
Obycejne ned os aline pfi tom optimalm 
dcinnosti vazby a proto ma byt tento 
flanek voditkem jak na to, aby byla 
linkova vazba spravne provedena. Bude 
popsana i jednoducha metoda k jcjimu 
promefeni. 

Spojovad vedeni mezi vazebnimi dv- 
kami se provadi vf vedenim. Byvd to 
souosykabel neb dvoudratovA linka. Je 
zndrno, ze vedeni, ktere je ddSf nez 
Vio vlnove ddlky, must byt prizpdsobe- 
no, aby se zamezilo vetsim ztratam na 
vykonu. Pod slovem pfizpusobeni rozu- 
nitme to, ze vedeni musi byt na obou 
koncich uzavreno pokud mozno ciste 
ohmickymi odpory tak velkymi, aby od- 
povidaly charakteristickemu vlnovemu 
odporu vedeni. Zapojime-li tedyna kon¬ 
cich vedeni jednoduSe jen vazebni dvky, 
zavedeme tim do vedeni nepfipustne 
velk6 ztr&tovt: odpory a ztraty na vedeni 
siln6 stoupnou vlivem vyskytu stojatych 
vln. 

Je-li vedeni pouzivano na jednom 
pevn&n kmitoctu, muzeme si pomoci 
tim, ze vedeni provedeme v nekterfm 
nasobku pulvlny pouziteho kmitoctu. 
Pfi tom samozrejme musi sc vzit v uvahu 
zkracovaci cinitel kabelu. AvSak i pri 
tomto zpusobu pfizpusobeni kabelu vy- 
skytuji se znafne vyssi ztraty nez pfi 
&st£ ohmicky prizpusobenem vedeni. 

Pomoc pfi techto potizich pfinasi jedi- 
ne sprivne dimensovany vazebni cl anek, 
se kterym je pak mozno dos&hnout skoro 
fiste ohmickeho zatizeni vedeni. Prove- 
deni vazebniho flcnu mfize byt bud ve 
form6 serioveho neb paralelniho reso- 
naneniho obvodu. Kterou formu provc- 
deni zvolime, zalezi na okoinostech, 
o kterych si pozdeji neco povime. 

Pri seriov^m obvodu (obr. lj pomoci 
otofndho kondensatoru a vazebni civky 
naladfme obvod do resonance. Aby ob- 
vod pracoval uspokojiv£, musi jakost 
obvodu, ktery je zatizen vlnovym odpo- 
rem vedeni, byt alespon 2. Vyssi jakost 



je sice pfipustna, avSak neni nutnd. Pfi 
maid jakosti obvodu mime toti2 tu vy- 
hodu, ze ladeni provedeme do stredu 
pasma a Sire charakteristiky nam pak 
dovoll pracovat v celem pasmu bez do- 
lacfovani vazebniho clenu. 

Pro scriovy obvod vypoCteme jakost 
takto: 


2 Ji/L 

~~z~ 


(1) 


To znamena, Se na pfiklad pfi jakosti 
obvodu 2 je reaktance vazebni civky 
dvakrdt vetsi nez vlnovy odpor vedeni. 

Take pro paraleinf ladeni obvodu 
(obr. 2) plati pozadavek o jakosti 
obvodu Q_ = 2. Vzorec pro vypofet je 
tento: 

Z 


2 n/L ^ 

Zde znamena, ze je-li jakost obvodu 2, 
je reaktance vazebni civky polovidnf nez 
vlnovy odpor vedeni. 

Jak jsme si dfive rekli, je seriove i pa- 
ralelni ladeni rovnocennd. Zaleid jen na 
tom, jak a kdy se nam ten ci onen druh 
zapojeni hodi. MA-Ii vedeni pfendset 
velky vykon a mame po ruce soucastky 
o male napet’ovd pevnosti, zvolime ob¬ 
vod paralelni. Stejne jej provedeme 
i v tom pripadd, ma-li byt vedeni pro- 
pustnd pro stejnosmerny proud. A na- 
opak, nema-li byt stejnosm^rn^ pro¬ 
pus tn (5 (na pf, vyuziti stredniho vodide 
souosdho kabelu pro pohon smerovky), 
zvolime ladeni seriove. Seriove ladeni je 
pak idpe mechanicky proveditelne, 
hlavne na VKV. Tu pak provadime 
das to obvody symetrickd, na pfiklad ty- 
covd, a abychom dosahli dostatecne 
tesne vazby, musi se provdst i vazebni 
civka velka. 

Tdz zde je na mistd seriove ladeni va¬ 
zebniho clenu. 

Ukazeme si na pfikladu, jak se postu- 
puje pfi urcovani vazebniho clanku. 
Jako vedeni pouzijeme 300 Q plochy 
kabel, kmitocet 29 MHz, pozadovana 
jakost vazebniho clenu 2. 

Podle rovnice (1) vypocteme indukc- 
nost vazebni civky pro seriove ladeni: 


L = 


Q.Z 

2 7tf 


2.300 
2 n 29 


3,3 



Obr. 2. 

Potrebnou kapacitu pro naladeni do 
resonance vypocteme podle rovnice: 

^ 25 300 25 300 n , ,, 

= 9,1 pF. 


f*.L 


29 2 


Chceme-li pouzit paralelniho ladeni, 
pak podobnd vypocteme podle rovnice 


L = 


300 


= 0,82 fi H. 


2 nf 2 n 29 
Ladici kapacitu pak vypocteme takto; 
25 300 25 300 


C = 


- 37 pF. 


/* L 29 a f 0,82 

Prilozena tabulka pak je vysledkern 
uvedenych vypoctu a udava jiz vypodi- 
tand hodnoty pro ncjdulezitejsi amatdr- 
ska pasma. 

Jsou-li kondensator a civka spravne 
navrzeny a provedeny, menime vazbu 
mezi obvody tak, abychom dosahli 
maximalniho prenosu energie. 

Pro lehei prdci a naladeni vazebni 
civky si mdzeme zhotovit maly pomoeny 
pfistroj podle obr. 3. K otocnemu kon¬ 
densatoru se pfipina rnefena civka 
a tento obvod je pak spojen pfes napa- 
jeci vf vedeni libovolnd delky s jedno- 
duchyin vf voltmetrem. Odpor id je tak 
velky, jaka je impedance vf vedeni. Pfi 
pouziti souosdho kabelu spojime odpor 
1 k Q v zemni vetvi nakratko (spoj mezi 
svorkou 5 J a zemi). Samozfejmd po- 
vrch kabelu musi byt zapojen na svorku 
5 J a tim na zem. 

Velikost otoendho kondensatoru se 
ridi podle sire pasma, kterd zkousime. 
Jeho hodnotu a velikost urcime pred- 
bezne podle tabulky. 

Jedine zmefeni otodndho kortdensa- 
toru a jeho ocejchovani bude cinit po- 
tize, avsak i to se da obejit. 

Vlastni mereni je nasledujici: 

Otocny kondensator je spojen vf ka- 
belem s vf voltmetrem. Zapojime odpor 
R tak velky, aby odpovidal charakteri- 
stick6 impedanci kabelu. Upozornuji, ze 
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Paraleltii obvod 


P 1 


o 

1 


Obr. 4. 



odpor must byt bezindukcni, to je 
vrstvovy tuhovy bez frezovanych drazek, 
eventualne je mozno jej slozit z vice od- 
poru spojenych kolera kabelu do kruhu 
a paralelne. Pak pripojime vazebni 
civku tak, jak ji budeme pouzivat, bud 
seriove neb paralelne s otocnym konden- 
satorem. Na obr. 4 je naznaceno zapo- 
jeni civky pro oboji pfipad. Navazeme 
nyni volne obvod s vysilacem a ladime 
otocnym kondensatorem na maximalm 
vychyiku pristroje. Na cejchovanem 
kondensatoru odecteme kapacitu a 
zkontrolujeme ji podle tabulky. Nesou- 
hlasi-li kapacita, zmensime ci zvetsime 
indukcnost vazebni civky a upravy. ko- 
name tak dlouho, az nam zmerena kapa¬ 
cita souhlast s kapacitou podle tabulky. 
Souhlasi-li pak kapacity pri maxirnai- 
nim vykonu, rauzeme civku vestavet do 
vysilace (nebo tam, kde provadime 
vazbu) za pfedpokladu, ze na ni jiz ne- 
budeme delat zadne mechanicke zasahy. 


Seriovy obvod 


m 

Q 

Q- 

= 2 

Q 

- 3 

Q 

- 4 

Q 

= 2 

a- 

- 3 

Q 

- 4 

pp 

it H 

PF 

"H 

pF 

/*H 

PF 

/,H 

pF 

{iH 

pF 

//H 

80 

52 

425 

4,2 

285 

6,4 

210 

8,5 

1700 

1,1 

2550 

0,7 

3400 

0,53 


75 

280 

6,4 

190 

9,5 

140 

12,7 

1130 

1,6 

1700 

1,0 

2250 

0,8 


300 

70 

25 

47 

38 

35 

51 

280 

6,4 

420 

4,2 

500 

3,2 

40 

52 

240 

2,2 

160 

3,3 

120 

4,4 

950 

0,55 

1420 

0,37 

1900 

0,28 


75 

160 

3,3 

105 

5,0 

80 

6,7 

630 

0,83 

950 

0,55 

1250 

0,42 


300 

40 

13,0 

27 

20 

20 

27 

160 

3,3 

240 

2,2 

320 

1,7 

20 

52 

110 

bl 

75 

1,7 

55 

2,3 

450 

0,28 

675 

0,19 

900 

0,14 


75 

75 

1,7 

50 

2,5 

38 

3,3 

300 

0,42 

450 

0,28 

600 

0,21 


300 

19 

6,7 

12 

10 

9 

14 

75 

1,7 

112 

1,1 

150 

0,S4 

15 

52 

75 

0,75 

50 

U 

38 

1,5 

300 

0,19 

450 

0,12 

600 

0,09 


75 

50 

1,1 

33 

1,7 

25 

2,2 

200 

0,28 

300 

0,19 

400 

0,14 


300 

12,5 

4,5 

8,3 

6,8 

6,3 

9 

50 

1,1 

75 

0,75 

100 

0,56 

10 

52 

55 

0,5 

37 

0,82 

28 

1,1 

220 

0,14 

330 

0,09 

440 

0,07 


75 

36 

0,83 

24 

1,24 

18 

1,7 

140 

0,21 

220 

0,14 

300 

0,1 


300 

9 

3,3 

6 

4,9 

5 


36 

0,82 

54 

0,55 

72 

0,41 

2 

52 

11 

0,11 

7 

0,17 

6 

0,2 

41 

0,03 

66 

0,02 

88 

0,014 


75 

7,3 

0,17 

5 

0,25 

4 

0,34 

29 

0,04 

43 

0,03 

59 

0,021 


300 

1,8 

0,66 

1,2 

0,98 

1 

1,3 

7 

0,17 

11 

0,11 

15 

0,082 


Tim to zpusobem mozno pak i vymenit 
otocny kondensator za pevny. Cely po- 
stup se velmi zjednodusi, provedeme-li 
civku predem a zmerime na merici 
indukcnosti; eventualne i pevny (nej- 
lepe keramicky) kondensator zmerime 
na merici kapacity. Pak je cela zalezi- 
tost vazebniho clenu jednoducha. 


Jsou-Ii vazebni cleny spravne navrze- 
ny a provedeny, dosahneme maximal- 
mho prenosu energie jiz pri pozoruhod- 
ne volne vazbe. Tato pak vede k lepsi 
stabilite a zmensuje vzajemne skodltve 
pusobeni zesilovacich stupnu nebo an- 
teny. 

Prameny: QST 7/1950, OEM 9/1950. 


ZfiliEAO^TI SE ZEBKOVOIJ AA1EAOI 


Nase kolektivni stanice OK2KSU 
pracovala pri lonskem Polnim dnu s no- 
vym typem sterbinove anteny, t. zv. 
zebrovou antenou. Jeji princip jsme pre- 
vzali z casopisu Radio und Fernsehen, 
kde tuto antenu doporucovali pro pri- 
jem televise. 

z^ebrovych anten jsme pouzivali na 
pasmech 86, 144 a 220 MHz v uprave 
jak bylo znazorneno na obrazku v AR 
11/55, str. 338. 

To je samotna zebrova antena s jed- 
nim refiektorem. Rozmery jsme vypo- 
cetli podle vzorecku uvedenych v temze 
obrazku a je samozrejme, ze se pocita 
se stredem pasma. Pouzity' material 
byly pancerove trubky (elektroinstalac- 
ni) o 0 13 mm a cela konstrukce se sva- 
rovala. 

Pro 440 MHz jsme ji upravili zvetse- 
nim reflektoru a pridanim tn direktoru. 
(viz obr.) S ter binova antena se ctvrt- 
vlnnym vedenim a reflektorkem byla 
vyrobena ze 4 mm medenych trubicek 
a byla cela postribrena. Zvetseni reflek¬ 
toru jsme provedli tak, ze jsme zhotovili 
ramec o ddlce stran 330 mm z dratu 
4 mm a cely tento prostor jsme vyplnili 
jemnou kovovou sit’ovinou, jaka se po- 
uziva proti moucham do oken. Takto 
zhotoveny, sit’ovinou vyplneny ctverec 
jsme pripevnili pomoci drzacku na tyc 
reflektoru, pri cemz jej bylo mozno na- 
klanet a tim najit vhodny uhel odrazu. 
Takto byla zvetsena horni polovina 
reflektoru. Z duvodu soumernosti bylo 
nutno rozsifit reflektor, taktdz na dolnl 


polovinu, coz vsak vzhledem k drevene 
nosne konstrukci nebylo mozno provest 
zpusobem shora popsanym, a tak dolni 
polovina reflektoru pozustdva jen z tyce 
o stejne deice jako sam reflektor a jeji 
umisteni je voleno tak, aby cely obraz za 
sterbinou byl soumerny. Blizsi je patrne 
z pfilozenHio nacrtku. Na tento pri- 
davny reflektor byla pouzita medena 
trubka o a 8 mm. Jeji delka je rovnez 
330 mm a jeji vzdalenost od stfedniho 
reflektoru je rovnez 330 mm. Direktory 



jsou tri zhotovene ze 6 mm mosaznych 
trubek (zaclonkovych) pri cemz nej- 
blizsi od sterbiny je vzdaten 245 mm 
a jeho delka je 300 mm. Dalsi direktor 
je od tohoto vzdalen 145 mm pri deice 
285 mm. Nejvzdalenejsi direktor je od 
predchoziho vzdalen znovu 245 mm a 
jeho delka je 270 mm. Podrobnosti viz 
prilozeny nacrtek. Jednotlive vzdale- 
nosti a rozmery jak direktoru, tak re¬ 
flektoru se ukazaly byt nejvhodnejsi a by¬ 
ly ziskany jako vysledek ranohych me- 
reni. Cela antenka pro to to pasmo ma 
dcilku neco pres 70 cm 1 a je zhotovena 
z celkem snadno pristupneho materialu. 

Nase zkusenosti s ni dosazene byly 
velmi uspokojive, obzvlaste se nam li- 
bila jeji ostra smerovost, nebof pri pri- 
jmuse projevovalo uchyleni o 10-15° 
z pf ijimaciho smeru jiz citelnym pokle- 
sem hlasitosti. 

Zisk oproti triprvkove Yagiho antene 
byl pozorovatelny. Podle porovnava- 
ciho mereni vf mericem pole byla pri 
vysilani intensita pole o 20 az 30 % 
vyssi. 

Podotykame, ze napajeci vedeni je 
nutno symetrisovat tak jako u norrndl- 
niho dipolu ci viceprvkove anteny, 

NaSe celkovd vysledky z lonskdho 
Polniho dne ukazuji, ze popsana antena 
je pri nejmensim rovnocenni nekolika- 
elementovym smerovkam bezne kon¬ 
strukce. Zda se, ze dulezity je jeji polo- 
hovy uhel; je mozno vyuzit troposferic- 
kych odrazu pro dalkova spojeni, 
Svedci o tom na pf. fonicka spojeni na 
440 MHz mezi nasi kotou Lazek 713 m 
s Klinovcem v KruSnych horach, t. j. 
priblizne 270 km pfi vzajemnd slusnd 
slysitelnosti. 
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Pokud se tyce pfljmu televise, nemu- 
zerae zatlm sdelit zadne zkusenosti. Po- 
darl-li se nam pnjem Ostravy, provede- 
me se zebrovou antenou dais! pokusy a 
uvefejmme je. 

Bude-Ii prilezitost, pokuslme se tuto 
antenu jeste zaokonalit a to sefazemm 
do patrove soustavy (dve ci vice pater . 

Berdnek V. 



PolokosoStverecna televisni antena. 

L. Mazanik doporucuje v sovetskem 
Radiu 1/56 polorhombickou antenu, kte- 
rd je pomerne jednoducha. Rozmery, 
ktere maji byt co nejvetsl, omezujl jejl 
pouziti na venkov. Nejvhodnejslho sklo- 
nu smerove charakteristiky se dosahne 

prii = A. ^n — ” 2 “^? kde 7. je vlnova 

d&ka, na nlz ma byt antena naladena a n 
je celd cislo, udavajlcl pocet celych vln 
na jednom rameni anteny. Clm bude 
vetsi, tlm lepe, Druhou polovinu anteny 
nahrazuje jejl zrcadlovy obraz v zemi. 
Konec anteny je zatlzen bezindukcnim 
odporem 300 —500 ohrau, ktery je chra- 
nen pred povetrnostnxmi vlivy zalitim 
do sklenene trubky. Protoze tato antena 
ma pomerne velky vlnovy odpor 400 
ohmu, je nutnd pfizpusobit svod ctvrt- 
vlnnym vedenlm nakratko, Vhodne 
mi'sto pro odbocenl svodu se najde zkus- 
mo, Pri vysce nejvysslho bodu anteny 
31 m nad zemi se dosahlo znacneho 
zisku a smerovosti. 

Radio SSSR 111956. P. 



Neladeny mf zesilovac. 

Zvetsovani poctu mf zesilovacu je 
spojeno se zuzovanlm proponsteneho 
pasma, takze nenj mozno pouzit bez- 
nych mf transformatoru, ktere jsou na 
trhu. Neladeny mf zesilovac dokaze 
zlepsit zesileni o nekolik desitek a je vel- 
mi jednoduchy. Krome toho prakticky 
neovlivnuje slfku propousteneho pasma. 
Zvysi celkove zesileni o vie nez neladeny 
zesilovac pred smesovacem, ktery mtize 
zavinit krlzovou modulaci. Na obrazku 
je prlklad zapojenl neladeneho mf zesi- 
lovaee, vsunuteho mezi smesovac a ob- 
vykly ladeny mf zesilovac. 

Radio SSSR 1/ 1956 . P. 
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Pnm6 televisni pfenosy z divadel nebo 
sportovnlch hrisf kiadou velke naroky 
na tcchnicke vybavenl televisnlch studil. 
Instalacc cendmetroveho nebo deci- 
metroveho koncoveho sou bom, prena- 
sejlciho obrazovy signal z pfenosoveho 
vozu do televisnlho ustfedi.je praend, 
pri cemz jakost spojenl neni za nepflzni- 
vych povetrnostnlch podmlnek valna. 
Odvaznou, avsak puvodnl cestu nastou- 
pila britska televise, jez k prenosu obra- 
zovdho signalu z jednotlivych mist 
v Londyne pouzlva telefonnlch vedenl. 
Podrobnym merenlm bylo zjisteno, ze 
takove vedenl v deice dvou mil (asi 
3 km) ma na nlzkych kmitoctech utlum 
6-y8 dB, ktery stoupa na 3 MHz na 
70 dB. Britska televise je vybavena spe- 
cialnxmi sirokopasmovymi kufnkovymi 
zesilovaci s malym ziskem na nlzkych a 
velkym ziskem na vysokyoh kmitoctech, 
jez jsou napajeny obrazovym signalera 
snlmaclch kamer. Po celou dobu po- 
radii vsak musl byt udrzovano telefonnl 
spojeni mezi ucastnickou stanicl v mlste 
prenosu a v televisnfm ustredi. Jedi po- 
uzitd vedeni dels! nez 2-43 km, musl byt 
do vedenl (obvykle v mezilehle telefonnl 
ustredne) pripojen dais! zesilovac. 
Presto, ze lze pochybovat o jakosti 
prenosu, jez muze na pr. trpet hluky 
a poruchami, indukovanymi do teiefon- 
nlho vedenl, je to vyborny podnet pro 
nasi televisi. Vzdyf vyznamna kulturnl 
a sportovnl strediska jsou dnes spojena 
s dstrednl budovou rozhlasu stalymi 
jakostm'mi rozhlasovymi pary nebo ctyr- 
kami. Vyuzitl techto vedenl k prenosu 
obrazoveho signalu by jiste urychlilo, 
usnadnilo a tlm i zlevnilo instalaci za- 
fizenl v mfste prenosu. Soucasne by bylo 
mozno vysllat zaroveh z nekolika mist, 
coz by melo vyznam pri prenosu po- 
ulicnlch sc6n na pr. pri pruvodech, za- 
vodech a pod. C. 


Upraveny sverak 

Nekolik domaclch i zahranicnlch caso- 
pisu soucasne upozorhuje na vyhody 
sveraku, upraveneho podle obrazku. 
Celisti jsou profrezovany, takze umoz- 
hujl spolehlivejsl up nut! trubek nebo ty- 
cl, nez sveraky dosavadnl. Predmet je 
pri fezanl upnut na obou kondch, takze 
ani pri znacnem tlaku na pilku nebo 
pilnlk se nemuze stocit ani smeknout. 

c. 



s uzkou radialnl sterbinou dovoli ne- 
ustale kontrolovat dobu zaznamu. Stacl 
opatrit okraje sterbiny stupnicl cejcho- 
vanou v minutach, jez zbyvajl do konce, 
t. j. do vytocenl ceie clvky. Podobne 
nam bude stupnice udavat trvanl po- 
radu, ktery muzeme na nekterou ze zA- 
sobnlch clvek nahrat. K vypoctu stup¬ 
nice pouzijeme vzorce 

if 60 v d 

r = / + t-— 

\ 7t 

kde znacl 

r polomer svitku v danem okamziku 
v cm 

r 0 polomer stredovky pouzite clvky 
v cm 

t cas, zbyvajlcl do konce zaznamu 
v minutach 

v rychlost pasku v cm za vterinu 
d sllu pasku v cm; obvykle asi 5 az 
6.10- 3 cm 

n Ludolfovo cislo; 3,14 

Obracene lze k rozmerum clvky spo¬ 
ol tat moznou dobu zaznamu 


Tak na pr. na clvku o maximAlnlm 
polomeru r = 14,25 cm, polomeru stre- 
dovky r 0 = 3,5 cm, rychlosti pasku 
38,1 cm/vt. a slle pasku 5,5.10-* cm lze 
pocltat se zaznamem o deice 
3,14 

1 = 60.38,1.5,5.10 T 
(14,25 s - 3,5 s ) = 4-7,6 min. 

Celkova delka pasku 1, jez muze b^t 
na clvku natocena 

i = 60. t . v = 1085 m 

Radio und Fernsehert 2j1956. 
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Rubriku vede Ing. Pavel. 

Opravte si v KVIZU v c. 2 AR ne- 
dopatfenl ve vete o poloze stredniho 
slacfovaciho bodu. Sladovaci bod 2 je 
vzdycky uprostred stupnice podie kilo* 
hertzu a nikoliv podie metru. Zavislost 
vlnovf d61ky na kmitoctu je hyperbo- 
licka a proto se strcd stupnice podie 
kmitoctu nemuze kryt se stredem stup¬ 
nice podie vJnovf delky. 

Odpovedi na KVIZ z A 3: 

Stoupnuti napeti na svorkovnici. 

tJkaz pozbude na tajemnosti, uvazi- 
me-li, ze pfivodnl draty od akumulato- 
rovych baterii maji fake odpor, byf 
maly. Doplnfnf schema s odporem vo- 
dicu R vidite na obr. la. Obvody obou 



baterii jsou vazdny navzajem odporem 
stredniho spolecneho vodice. Na nfm 
vznika libytek napeti umerny rozdilu 
proudu v obou obvodech (pri uvedend 
polarite a spojeni baterii). Podie toho, 
je-li tento ubytek kladrty nebo zaporny 



(to zavisi na vzajemnfm pomeru prou- 
dft v obou obvodech), projevi se jako 
pokles anebo stoupnuti napeti na zate- 
zovaeim odporu. Z pozmenenfho sche- 
matu na obr. lb to jiste pochopite, Je-li 
elektromotorickd sila obou baterii stej- 
na, je mozno zjistit podrobnejsim vy- 
pcftem, ze zminfnf stoupnuti udaje 
voltmetru z 12 Vna 14 V zpusobi ly pri- 
vodni draty z nich? kazdv md odpor 
R = 0,72 ohmu. Tolik ohrnu mi asi 
40 ra drdtu o prurezu 1 mm s . 


Prezhaveni nebo podzhaveni. 

Odchylka od pfedepsanfho zhaviciho 
napdtf je pfi podzhaveni na 0,8 V nebo 
pri prezhavenf na 2,0 V mnohem vetsi 
(43 %) nez pripousti vyrobce. Nasledky, 
kterf to zpusobi, muzeme posuzovat 
ze dvou hied iselc. Jednak s hlediska zivota 
elektronky, jednak s hlediska funkce pri- 
stroje, v nemz elektronka pracuje. 

Delka zivota elektronky, zviaste ba¬ 
te riovf, je zpravidla zavisia na dobe zi¬ 
vota katody. Pfi provozu kyslicnikovd 
katody se emisni centra s jejiho povrchu 
odparuji a na jejich miste se vytvafi 
novd rcdukfni cinnosti podkladoveho ko- 
vu s kyslifnikovou vrstvou za spolupu- 
sobeni teploty katody (viz na pf. cla- 
nek o katodach v c. 1 AR). Pfi pfezha- 
veni se cely pochod uryclili, takze vy- 
cerpani katody nastane drive a zivot- 
nost se tedy zlcratL Prepaleni obvykle 
nehrozi, snad az po dels! dobe, kdy re- 
krystalisace snizi mechanickou odolnost 
vlakna. Pfi podzhaveni je ,,opotfebeni“ 
katody pomalejsi, zpomali se vsak i ob- 
novovdnf emisnich center, takze emise 
slabne. Presadime-li takovou elektronku 
do jmenovitych podminek, bude po pfi- 
padnem regenerovani pracovat nor- 
mdlne. Je-H anodove napeti pfi podzha¬ 
veni umernf snizeno, elektronka pod- 
zhavenim neutrpi. 

Zcela jinak to dopadne, posuzujeme-li 
zminend odchylky s hlediska funkce pri- 
stroje. Prezhaveni, kterd elektronku nici, 
se projevi zvysenym vykonem, po pfi- 
pade rozkmitanim. Podzhaveni tako- 
veho stupne, jako je pokles zhaviciho na¬ 
peti o 43 %, pravdepodobne zpusobf 
u beznych konstrukci, ze pristroj vypovi 
uplne sluzbu (oscilator v superhetu) 
anebo jeho vykon poklesne natolik, ze 
pristroj bude nepotfebny, 

Tlum id odpory. 

DneSni sit’ovd elektronky maji tak vel- 
kou strmost, ic udrzi oscilace i v pomer- 
ne Spatn^m kmi tavern okruhu. Jsou-li 
pfivody k anode a citlivym mfizkam 
dosti dlouh^ a blizko sebe, mohou vy- 
tvofit kmitavy okruh podobny Leche- 
rovu vedeni, znamemu dobfe z techniky 
VKV zafizeni (obr. 2). Nekdy strmost 
elektronky a kapacita mczi anodou a 
mrizkou staci k nasazeni oscilaci a je¬ 
jich udrzeni a elektronka misto zesilo- 
vani ci jine funkce osciluje. Vf napeti, 
ktere se nakmita na obvodech elektron¬ 
ky, muze poi&odit isolaci nekterych sou- 
castek (kondensatoru, transformatoru). 
Kmitocet oscilaci je velmi vysoky a pru- 
beh kmitu se zpravidla hodne Iisi od si- 
nusoveho. 

Zabrana je mozna, provedeme-H mon- 
taz promyslene nebo zhorsime-li umele 



cinitele jakosti tohoto nezadouciho kmi- 
taveho okruhu zapojenim malych odpo- 
rh do privodu k anod^ a k mfizkam, jak 
jsme psali v otazce v AR c. 3. 


Elektrolyt v bateriovem prijimaSi. 

Anodova baterie je slozena z desitek 
jednotlivych clanku, jejichz vnitrni od¬ 
por stafim znacne vzrusta, Na funkci 
pristroje, jenz je z nf napajen, to pusobi 
stejne, jako by by! pripojen pres odpor, 
ktery muze podie velikosti baterie a 
stupne vybiti dosahnout nekolika kilo- 
ohmu. Pfijimac pracuje s mensim vy¬ 
konem a nejen to: odpor v pfivodu ano- 
doveho napeti, spolecnv pro vsechny 
stupne prijimace, zpusobi nezadan6 
vazby, ktere vedou k nestabilitd, skres- 
leni a dokonce i k rozkmitani. Proto se 
vnitrni odpor anodove baterie pfemos- 
t’uje kondensatorem tak velkym, aby 
predstavoval ufinny zkrat i pro nej- 
nizsi prenasene kmitocty. Jeho kapacita 
musi byt natolik velka, ze ji Ize realiso- 
vat pfi omezenyeh rozmerech baterio- 
vych prijimacil jen clektrolytickym kon- 
densdtorem. 

TecF vime, odkud se vzal „filtracni“ 
elektrolyticky kondensator v baterio- 
vfm pfistroji. Snadno uz si domyslime 
heel velkeho odporu paralelni k vypi- 
naci anodovf baterie, Bateriovy pfiji¬ 
mac nebyva tak casto v provozu jako 
sit’ovy. Je znamo, ze elektrolyticky kon¬ 
densator se po delsi dobe necinnosti zno- 
vu formuje a behem tohoto procesu jeho 
zbytkovy proud ponekud vzroste. To je 
jeden duvod, proc nechavat elektrolyty 
pod napetim. A druhy? Ten je zavaz- 
nejsi. Kapacita fadu mikrofaradu by se 
po pfiooiem k anodove baterii nabila 
prudkym proudovym narazem, ktery 
anodee a vypinaci rozhodne nesvedci, 
podobne jako zjisfovani jejiho napetf 
zarovkou 120 V/40 W ftake jste to uz 
videli?). Pfemosteni vypinace odporem 
asi 0,8 megaohmu vyhovi obema poza- 
davkum a pfitorn jeste chrani anodovou 
baterii pred nahlymi zkraty pfi ,,z t 4sa- 
zich“ ve vypnutem pfistroji. Proudovy 
konsum, ktery jim proteka, nepresahne 
zlomek mil iamperu. 
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Nejlepsi odpovedi zaslali: 

Petr Valosek, 19 let, stud. I. rof. 
SVST, Lafranconi, Svedske domky 
III/6, Bratislava; Jan Holy, projektant, 
Vysehradskd 27, Praha 2; Ivo Danek, 
18 let, stud. prdm. sk. eltech., Mohel- 
nice. 


Otdzky dnesniho KVIZU: 

1. Pfijimac s prinaym zesilenim mfl 
proveden vstup pro prenosku v deteke- 
nim stupni podie obr. 4. S elektromag- 
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netickou pfenoskou hr&l docela dobre. 
Jcdnoho dne si vlastntk prijimade opa- 
tfil krystaJovou prenosku a jakmile ji pf i- 
nesl domu, elite 1 ji vyzkouset, Byl vsak 
zklamin, ponevadz prednes s novou 
pfenoskou byl silne skresleny, ackoli 
pfenoska byia dobra. Gim to bylo? 

2. Neco z redakeni posty. Pred casern 
pretisklo AR drobnicku o sladbvanl mf 
transforma tor u bez signalnlho genera- 
toru. Zopakujeme struene princip. Pfi- 
pojlme antenu pres malou kapacitu na 
poslednl mf obvod. Pak tento obvod 
naladime paralelne pripojenym konden- 
satorem G' na silnou stanici. Zname-li 
mf kmitocet a kmitocet tohoto vysilace, 
muzeme snadno vypoclst velikost tohoto 
kondensatoru, Neozve-li se po pripojeni 
kondensatoru G f zmlneny vysilac, nema 
cfvka mf transformatoru takovou in- 
dukdnost jakou ma mit a proto ji dola- 
dime otacenlm jadra na pf. podle vy- 
chylky magickeho oka. Po odpojenf 



kondensatoru C' bude poslednf mf ob¬ 
vod naladen skoro presne na mf kmito¬ 
cet. Podobnym zpusobem postupujeme 
odzadu u kazdeho mf obvodu, pri temz 
uz naladend obvody musl byt pfemostd- 
ny takd kapacitou C', aby se signal mohl 
dostat az na konec. Jeden z ctenaru 
chtel pouzlt teto metody, zvolil si vysilac 
Praha I a at’ delal co delal, neslo mu to. 
Vlte proc? 

3. NapiSte narn, jak byste zjigt’ovali, 
pracuje-li oscilator super he tu nebo nc 
(vyjmenujte jen nejjednodussl zpusoby). 

4. Moznd, ze se nekterl z vds podivili 
pri ctenl odpovedi na KVIZ v tomto 
dsle, ze anodova baterie muze nut tak 
velky vnitfnl odpor, Odhadnete nam, 
na kolik vzroste vnitfnl odpor anodovd 
baterie, napajejlcl maly bateriovy super¬ 
lie t se spotrebou asi 10 mA, klesne-li po 
urcite dobe provozu jeji napetl na dve 
tretiny. Novi baterie me! a napetl 90 V. 

Odpovedi naotazky zasletedo 15. t. m. 
s oznacenlm KVIZ na adresu; re- 
dakce Amatdrske radio, Narodnl tflda 
25, Praha I. Napiste i star! a zamestnanl. 
Nejlepsl odpovedi budou odmeneny 
knihami. 




Z technickych dhvcdu budou obvykli tabulky 
oti£t£ny v pfi^tim £isle, 

Ze zaphnfku amatdra vysilace 


Pfi posuzov&ni t6nu cizi stanice nebo vlastnlho 
vysilace nastavime vzdy nizky z&zn&jovy ton. Jest- 
life nastavime zAzneiovy ton na kmitoiet 100 Hz 
e vysilaS kolfsh (kunkfi) o 100 Hz, projevi se 
kolisint signahi zmJriou t6nu o celou oktftvu, coz 
bezpeini poznime sluchem. Kdy£ vsak nastavime 
BFO na zaznejoyy t6n 2 000 Hz, projevi se takova 
zmena na pfiltOn a signal ie zdanlive v poHdku. 

O vlastnlm ior.u se dovime nejvice poslechem 
na harmonkkych (alespon na ctvite). Ton je jakoby 
pod ltipou, protofe zmeny kmitoctu jsou na etvrte 
harmomcife ctyfikrst vetsf. Pfi tom jestC poslou- 
chSme po obou stranich z^zneje, nebot pri dozni- 
vini znacky casto vznika krfitky chirp (kunknuti), 
kteiy je iepe siysitelny, kdyz t6n njizdi k vylSimu 
kmitoctu, Pri kontrole pfijimani telefonie vSdy 
propiskneme nosnou vlnu zkznejovym oscilfttorem, 
Pri sprivnS sefizen^m vysilaii musi nosna vlna da- 
vat i pri moduiaci jasny zaznej (srovnej s propisknu- 
tim rozhlas, stanic), Kdyz nosna vlna pfi teto kon¬ 
trole cvrltka nebo chrii a poskakuje s mista na misto, 
ner.i vysilac v poradku a nastdvd kmitodtovd modu¬ 
late, coz mnohdy bez teto kontroly vubec nepo- 
zndme a dime report 5. Naprosta stabilita nosne 
vlny je prvni podminkou dobre telefonie. 

Pri propisknuti nosne vlny odhadneme take pro- 
cento modulace podle sily cw signklu a fone. Jiny 
zptisob odhadu: kdyf je red srozumkelni i pH 
pfopisknuti nosnd vlny, je moduladni procento 
dosti vysoki (asi 80 4- 100 %). Pfi nizsim procentu 
klesi sro7umitclnost, piotofe zaznSj prehluSi mo- 
dulaci. K tomuto odhadu je tfeba praxe, nebot se 
meni se silou signdlu. S prijimacem, ktery nemd 
S-metr, teiko objektivne udavame silu signdlu. 
VitH obiektivnosri dosahneme, kdyf ocejchujeme 
potenciometr regulatoru sily, Urcity stupeii vyto- 
feni, ktery potfebujeme k zfskdni signdlu sly&itel- 
neho na reproduktor, nam udavk vzdy absolutnf 
silu prijiir.aneho signilu. K ocejchovdni by byio 
zihodno pouzit prijimade s S-metrem, jinak musi 
byt provedeno odhadem a podle odposlechnutych 
reportii. 


Pro odstran&d kliksh dasto pomfiie vysoko- 
frekvendni tlumivka nebo dv£, zapujenf pfimo na 
doteky klice (nebo bugu). To pomahd proti kliksflm, 
ktere vznikaji jiskfenim dotekfi. JestiiZe kiiksy 
vznikaji nisledkem zdkmitovych jevO, je tento 
zpiisob neucinny. Abychom si byii jisti, ie nii 
vysilad nerusi poslech rozhiasu na pfijimadi dobre 
kvality, provedeme tuto zkouiku: poblii vysilacl 
anteny vedeme kus dratu, spoj eny s antenni zdirkou 
rozhlasoveho pfijimacc, zapneme vysilac a doladime 
antenni obvod. Je-li vysilai dobre sefizen, nerusi 
vubec pri klicovSni ani pfi rdefonii, vyjma asi dvou 
ostre ohranicenych hvizdu. Zkouseno s vysiladem 
100 W, prijimaie Rcmance, Atlanta, Talisman, 
Philette. Pfi zkouSce svitila na antenni zdfree pfi- 
jimaiie neonka velmi intensivnf. Nfkdy je pfi tom 
zfhodno kontrolovat proud idrovkou, zapojenou 
v antenni zdifee rozhlasoveho prijimace, aby ne- 
doilo ke spdleni vstupnich civek pfijimafe. 

V. Houska - OK1HB 

* 

HASKBA — stanice Cstfedniho radioklubu 
MOHOSz (Madarskeho dobrovolneho svazu bran- 
nosti) v Budapefti navazala jiz telegraflcki spojeni 
se stanici so vet ski jihcpolimi expedice US1KAE, 
jak oznimli madarsky rozhlas ve svi reportazi 
z pracovistf teto stanice. Chysti se i reponiz 
z dak-iho spojeni tech to stanic, Takoveto relace 
jsou jistJ dobrou propagaci radiormatetskeho spor- 
tu, kterf je v Macfarsku na vyseke urovni. HA5KBA 
porada take kaidon nedeli v 9.00 hod, SEC na 
80 m fone-pismu kroufek madarsky'ch stanic, do 
ktereho byly HA-stanicemi pozviny i nSktere cesko- 
slovenske stanice pracujici madarsky, 

* 

HA2KVB — qth Yeszprem — pracuje kaide 
pond Mi a itvrtek od 16,00 hod. na 80 m pasmu 
fonicky take s ceskoslovenskymi stanicemi v feci 
madarske, nekdy i slovenske. 



Kurs pro VKV techniky. 

Ve dnech 22. az 28. I. a 5. az II. II. 
byly v Bozkove usporaddny Ustrcdnim 
raaioklubem dva behy sestidennlho 
tcchnickeho kursu. Gkolem kursu bylo 
seznamit frekventanty s novvmi smery 
v KV a hlavne VKV technice. Vetsina 
prednasek se zamernc tykala hlavne 
VKV, nebof v tomto oboru jsme dost 
pozadu a muslme se vynasnazit, aby¬ 
chom svoji uroveh na VKV pfibllzili 
tirovni zahranicnl. 

Jako instruktofi se kursu zucastnili: 

S. Siegel OK IRS, VKV prijimace a 
televisnl prijimace; s. Sima OK1JX, 
problematika nekolikastuphovych vy- 
sila^u na KV a nove smery v jejich kon- 
strukei; soudr. Kott OK IFF, krystalov^ 
oscilatory ve vlcestuphov)'ch vysilaclch 
na VKV a konstrukce techto vysilacu; 
s. Macoun OK1VR, VKV anteny a je¬ 
jich konstrukcnl problematika, konverto- 
ry na VKV, zarlzenl na 1215 MIIz; 
s. Mrazek OK1GM, slfenl VKV; s. 
Maurenc OK I ASM, dalkove flzeni 
modely. OK IFF a OK1VR doplnili sv6 
prednasky praktickymi ukdzkami mo- 
dernlch konstrukcl VKV vysilacu, kon- 
vertoru a anten. Pfi t6 pfllezitosti byly 
ukazany novti ceskoslovcnsk^ miniaturnl 
soucastky vyvinute ve Vyzkumnem bsta- 
ve sdelovacl techniky A. S. Popova. 

Do kursu meli byt vyslani nejlepsl 
amatefi-technici ze vsech kraju republi- 
ky, aby se zde seznamili s novymi smery 
KV a VKV techniky. Zlskanych po- 
znatku majl nynl vyuzlt k zorganisovanf 
podobnych kursu ve svfch krajlch, a dm 
prispet k celkov6mu zvyseni technick6 
urovne nasi am att^rske cinnosti. Z toho 
je videt, ze vyberu kursistu mela byt 
venovana v jednotlivych krajlch velka 
pozornost a do kursu meli byt vysldni 
pouze ti, kterl skytali zaruku, ze stacl 
sledovat jednotliv6 prednasky, a ze zls¬ 
kanych poznatku vyuzijl jak k zlepsenl 
cinnosti svych kolektivnlch stanic, tak 
i ostatnlch stanic ve svem kraji. Je bohu- 
zel smutnou skutecnostl, ze v nekolika 
krajlch to tak to provedeno nebylo, a 
z kraju Praha-mesto, Gottwaldov, Filina 
a Kosice se kursu nezucastnil nikdo. 
Kraje Fraha-venkov, C. Budejovice, 
Plzen, K. Vary, Osti n. L., Hradec Kra- 
lov6, Pardubice vyslaly jednoho ucast- 
nlka. Jihlava, Olomouc, Ostrava, Nitra, 
B. Bystrica dva ucastniky. Liberec tri, 
Brno a Bratislava fctyri a Presov sedm. 
Tento seznam je do jist£ miry visitkou 
cinnosti a p6ce, jakou venujl prlsluSnl 
nacelnlci KRK sv^m brajum. Kazdy 
kraj totiz mohl vyslat do kursu dva 
ufastnlky. Vy, kterl byste se byli kursu 
radi zucastnili a jste z nektercho z tech 
prvnlch jedenacti kraju, podekujte svym 
KRK. 
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Zaverem bychom chteli rid, ze pres 
tyto nedostatky probehl vlastni kurs vel- 
mi uspesne. Mensi beast byla vyvazena 
veJkym zajmem vetsinv ucastnsku. Kurs 
byl take vhodnou pfilezitosti k navazani 
uzsich pratelskych styku mezi nasirai 
amatery. 

Zajlmavosti z VKV pasem. 

CSR: Je dost! tczk6 napsat o nejakych 
zajimavostech z nasich VKV pasem, 
kdyz se tam jeste nic nedeje. Je pravde- 
podobn£, ze situace bude lepsi az tyto 
radky budeme cist, t. j, v kvetnu. Pricin 
je jiste dost. Predne mame stale jeste 
mnobo stanic, ktere povazuji praci na 
VKV za zalezitost sezonni. Ti, kteri by 
se na pasmu mohli objevit, zas maji' ve 
svem vysiladm kumbalku zimu, neko- 
mu zas vichrice porouchala antenu a ne- 
malo je tech, kteri nevysilaji proto, ze se 
pilne pripravuji na letosni souteze, 
A protoze vetsina z nich to tentokrat 
dela skuteene dukladne, je tu opravnena 
nadeje, ze za rok to s tou mimosezonni 
cinnosti bude lepsi. 

Zatim tu mame jen zpravu od 
OKI EH _z PIzne. Na 144 MHz je uz 
QRV. Prijimac je konvertor s Fug 16 
jako mezifrekvenci. Vysilac nzeny krys- 
talem, s dvema LS50 na PA pracuje na 
kmitoetu 144,180 MHz. Antena zatim 
jen petielementova yagina, otocna. Ve 
svem QTH v Plzni raa dobr£ podminky 
pro da Nova spojeni. Na pasmu je vzdy 
ve stfedu od 21,00 SECa v nedeli do- 
poledne, 

OK ISO, ktereho jiste vsichni dobre 
zname, se vyskytuje na vsech VKV pas- 
mech vzdy v nedeli a nekdy takd v so- 
botu. Zanedlouho se objevi na 144 MHz 
take s vysilacem fizenym krystalem, kte¬ 
ry uz je skoro hotov. 

Patecni krouzek stanic na 86 MHz ma 
jiz svou tradici, a zda se, ze se stale vice 
rozsifuie. Krome stanic o kterych jsme 
se zminili minule, jsme tam slyseli takh 
OKlMQ,a OK1KLL. 

Koncem iinora bylo v Praze provede- 
no hodnoceni souteze ,,Mesic cs. sovet- 
skdho pratelstvi", Pri Uto pfilezitosti 
navstivili Prahu s. Viranyi HA5BD a 
s. ing. Kacljlicki SP3PK. Oba nadsene 
pracuji na VKV. HA5BD je nacelni- 
kem inacfarskeho ustfedniho radio klubu 
a zucasmil se Evropskeho dne na 
144 MHz se stanid HG5KBA. HG5KBA 
je VKV stanid ustfedniho radioklubu. 
Sdelil natri, ze v Madarsku je zatim asi 
40 VKV koncesi, z toho jen dve koiek- 
tivni. Vsichni se velice tesi na PD 1956, 
Z Polska se letos ziicastni pfes 50 stanic. 
Mdme se tedy nac tesit. 

Jugoslam. V lednu t. r. se podarilo 
stanici YU3EN navazat prvni spojeni 
s OE na 435 MHz. YU3EN, jeden z nej- 
aktivnejsich pracovniku na VKV v YU, 
byl sly sen 4. 9. 55 stanid OK2KJ u Ho- 
donina na 144 MHz. Je vice nez pravde- 
podobne, ze kdyby byl mel OK2KJ lep¬ 
si zarizeni a ne jen transceiver, bylo by 
se mu podafilo na tomto pasmu navazat 
prvni QSO s YU. 

V YU je velice popularni soutezi lov 
na ,,lisicu‘\ t. j. na lisku, ktery tam pro- 
vadeji na 144 MHz. Pri teto soutezi jde 
o to, co nejrychleji najit „vysilajici lis¬ 
ku" zamerovanim. Podobne souteze 
jsou poradany jiz dlouha leta v Dansku 
a v Anglii na 160 m. Na'144 MHz je to 


vsak podstatne obtiznejsi. Go kdyby¬ 
chom to zkusili take u nas? 

YU3GW, ktery ma celkem nepfiznive 
QTH pro praci na VKV, pouziva zaji- 
maveho zpusobu komunikace. Bydli to- 
tiz v Mesizke Doline u Prevalje, coz je 
bzk6 horske udoli pobliz rakouskych 
hranic. Je 3 km dlouhe a 400 m siroke, 
obklopene se vsech stran vysokymi ho- 
rami. Obzor je v nejpriznivejsim pripa- 
de 35° nad horizontem. Pfes to vsak 
miva pravidelna spojeni s OE8TF, 
OE8PE (Klagenfurt), OE6AP (Pack 
1300 m), OE6RH (Grata) a YU3EN 
(Maribor). Vetsinu techto spojeni usku- 
teenuje odrazem od hory Ursija Gora 
1636 m nebo od hory Petzen 2126 m, 
ktere vuci nekterym stanicim lezi v uplne 
protilehlcm smeru. Podobne pokusy 
provadel u nas pfed nekolika letv 
OK1GM a OK1FA. 

V srpnn minuleho roku podnikli 
DL1XY, DL6RQ a DL6BU v dobe sv6 
dovolene ,,dvoumetrovy !< zajezd do Ju- 
goslavie a zucastnili se s hory Sleme 
1036 m u Zahreba DARC VKV sou¬ 
teze. Krome s YU pracovali s OE sta- 
nicemi. Nejdelsi spojeni s OE2JG 
305 km, ktery vysilal u Salzburku. Za- 
slechnuta byla take stanice DL6MH. 

Doufame, ze v pristim cisle uz snad 
budeme moci uvefejnil prvni zpravu 
o nasi dalkov6 eeloroeni soutezi. 

OK1VR 


Stteni', 





KVa VKV, 


Predpovecf sireni kratkych vln 
na kveten 1955 

Po dvoamesicni odmlce, zavinene autoro- 
vym odjezdem do zahranici, pftnasime opet 
ptedpovict podminek v kvetnu v obvykle 
diagramovfi uprave. Srovname-li tuto pfed- 
poved s pfedpovedi na kveten minuleho roku, 
vidime na prvni pohled znaeny rozdil. Je za- 
vin^n rychlym ndvratem slunecni cinnosti do 
hodnot blizkych j edenactiletemu maximu, 
o neraz jsme predpoklddali, ze nastane nekdy 
okolo zaiiatku roku 1958. Dosavadni vzrust 
slunecni _ cinnosti vsak nasvSdcuje necemu 
j ini mu; je totiiS prekvapive prudky a po- 
trvd-11 dale, bude nastdvajici maximum nejen 
vetsi nei posledni v roce 1947, nfbrz snad 
dokonce nejvfitsi za poslednicb 200 let. Krome 
toho jsou ruzne znamky nasvedcujici tonm, 
slunecni cinnost vyvrcholi uz drive, tot 12 
snad dokonce uz v prvni polovmfi pristiho 
roku. Pro nas to znamend, ze jiz v letosnim 
roce budou velmi pekne otevfena pdsma 21 
a 28 MHz, protoze kriticky kmitoiet vrstvy 
F2 bude podstatnS vysii nez loni touto dobou, 
Ji2 dfive jsme napsali v teto rubric©, ze nej- 
lepsi podminky nastanou na techto pasmcch 
na podzim a fidstecne i v time, avsak i nyni, 
v blizicim se letnim obdobi, nastane situace 
pro vysilajici amatery velmi prijemnd. Proto 
ten rozdil proti kvetnu minuleho roku, Pdsmo 
7 MHz ztraci nyni stale vice svou cenu a bliii 
se nyni svymi vlastnostmi dfivejsimu pasmu 
3,5 MHz; protoze vsak utlum, piisobeny krat- 
kym vlndm pfi jejich priichodu nizkymi 
vrstvami ionosfery, je na 7 MHz ntkolikrdte 
niisi nez na 3,5 MHz, budou tyto podminky 
o neco lepsi. Vsimnete si na diagramu, ze 
ctyricetimetrove pasmo bude nyni velmi 
vhodne pro vnitrostatnl spojeni v dennich 
a£ podvecernich hodin&ch, kdy na nem nebude 
pasmo ticha vubec; potom zacne vzrdstat, 
takze v nocni dobe na nem na blizke vzdale- 
nosti pujde pracovat pouze tehdy, mame-li 
dostate£ne silnou povrehovou vlnu; casteji 
zde budeme spise pozorovat pasmo ticha na 
male a stfedni vzdalcnosti. 

Pasmo dvacetimetrove bude jiz otevreno 
po celou noc; budou na nem nastavat podmin¬ 


ky behem dvacetictyr hoditi do vsech svfta- 
dilu, pfi temz intensita signdlu bude vcelku 
slabs! ne2 na pasmech jeste vyssich, ktere vsak 
budou v tasti noci uzavfeny, Pro nektere 
smery <KH6, UA3, castecne 1 W2 a j.) bude 
dvacetimetrove pasmo otevreno prakticky 
neustale, pokud bude neruseny den; souvisl 
to jednak se zvyseuy mi hodnDtami MUF, 
ktere neklesaji v techto smerech pod 14 MHz, 
v pfipade KH6 tez okolnosti, zc se signal 
siri arktickymi oblastmi, kde je jiz poldrni 
den; tyto smery ovsem podiehaji velmi mnoho 
imalf m ionosferickym porucham prdve z dii- 
vodu, zc se vlna do nich sifi arktickymi oblast¬ 
mi, nsjnachylnejsimi na lonosfcricke poruchy. 
Ve srovnani s temito smfry budou cesty jiho- 
vychodni az jihozapadni pfi ionosferickem 
neklidu mnobcm stabilnejsi. Signaly v techto 
smerech budou vsak kolem poledne pomernf 
slabe, protoze nizkd ionosfera zpusobuje ve- 
liky utlum a rovnei mimorddna vrstva E 
v rovnikovych krajich zhorsuje v techto liodi- 
ndch citelne poslech stanic, ktere leii pod rov- 
nikem. 

Zajimavejsi situace nastane na pasmu 
21 MHz, kde utlum v dennich hodin&ch je jiz 
nepatrny^ takze intensita signalu bude mno- 
hem vftsi, Pasmo se sice bude brzo po pid- 
noci zavirat, ale jen na kratkou dobu; koncem 
mSsice se vyjimccne mufe stat, ze se pdsmo 
neuzavfe vubec. Pozdeji odpoledne bude toto 
pasmo velmi zive, protoze otevrene cesty 
vedou do oblasti, kde pracuje mnoho vysila- 
jicich amateru. V teto dobe nastanou soucasne 
podminky do nekolika svetadilu, pfi cemi 
podobne podminky budou soucasne pri slab- 
Sich signdlech i na dvacetimetrovem pdsmu. 
Nehledime-li k slabfm signaldm z oblasti 
VK a ZL, ktere padaji do doby, kdy tam pra¬ 
cuje jen malo amateru, bude se pdsmo uza- 
virat si Inf ml signaly z W2 a ZS a zejmena 
z Jizni Ameriky okolo pulnoci. 

Na pasmu desetimetrovem, kde je jiz denm 
utlum radiovyell vln zcela zanedbatalny, na¬ 
stanou casto dobre podminky v dennich ho- 
dinach do mnoha smeru i pfi pou2iti velmi 
malych vykonn. Dopoledne to bude smer na 
stfedni Afriku a okoli Indie, cdsteiSnS tez 
Australic; soufiasne je nadfje i na vzddlenfjSi 
casti Sovetskeho $vazu, pokud tam budou 
soudruzi v tuto dobu pracovat; prozatim totiz 
na 28 MHz smf ji vysilat v SSSR jen amateri 
tfidy (abych uzii naseho nazvoslovi). 

Odpoledne se podtninky „pf eklopi“ na druhou 
stranu; pujdou stanice zejmena ze stfedni 
a jifni cast! Severni Ameriky a pozdeji tez 
z Ameriky Stfedni a Jiz of. Pouze velmi vzaciiL* 
bude mozno pracovat se stanicemi v severni 
casti severoamerickeho kontinentu, stejne ja¬ 
ko s ostrovy Havaii a zapadnim pobfezim 
USA, protore se prislusmy signal slfi arktic- 
kou oblasti; v upine klidnych dnech vsak ani 
tyto moznosti nejsou vylouceny, Vecer sou¬ 
casne s _ vymizenim signalu jihoamerickych 
se desetimetrove pasmo uzavre liplnc. 

Mimoradnd vrstva E, ktera v letnim obdobi 
zpusobuje nepravidelnf poslech stanic z okra- 
jovfch evropskych statu, zapocne b^hem 
kvetna svou obvyklou Ietni cinnost. Procento 
vyskytu vrstvy Es se behem mesice neustale 
zvysuje, tak2e koncem mesice jiz bude popsa- 
nych pfipadit pomerne dost. Soucasne vzrustd 
moznost zachyceni televisnich pofadu zabra- 
nicnich vysilacu; k takovym podminkam do- 
jde soucasne jako k uvedenym prijmovym 
podminkam na 28 MHz, ktere se tak stava 
jejich indik&torem. Letos vsak bude situace 
ponekud komplikovanfjsi okolnosti, zc do 
oblasti 28 -f 40 MHz bude bfhem dne zasa- 
hovat pasmo vln ohybanych jeste vrstvou F2j 
vlivem tohoto jevu dojde casto k otevfeni 
rozhlasoveho pasma 30 -y 31 MHz a mimo- 
radne i pdsma nad 40 MHz, kde pracuji 
zamofske tele vis m vysilace. 1 kdyz v tomto 
mesici nepredpokladame jestf slysitelrost 
zdmorskych televlsi, pfece jen soudime, ze 
v tomto roce od podzimnich m£sicu by mohlsi 
vzdenf k takove situaci dojit, jak o tom piscine 
v televisni rubrice. 

Opus tine vsak tyto uvahy, kter^ ukazuji, 
jak rychle se nyni podminky na amaterskfeh. 
pasmech zlepsuji; zapnfte si radeji pfijimaie 
a dejte se do prdee, do niz vam preje mnoho- 
uspechu 

Jiri Mrdzek, OK 1 GM. 


Ctenardm, jimz chybf nekter4 ze star* 
sich cfsel Amaterskeho rads a, 

musime s politovanim oznamit, ze redak- 
ce nemuze tato cisla dodat. Distribuci 
provadi vyhradne Postovni novino- 
va sluzba, na niz se pfimoobracejte ve 
vsech pripadech, kdy nedostanete pred- 
placeny casopis veas a v poradku. 
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Ze sveta televise 

Nejprve se autor rubriky omlouva vsem 
nasim ctenarum, ze ve dvou poslednich cls- 
lech drive obvykla rubrika, pojednivajici 
o dopisech nasich televisnich pfatcl, chybiila. 
Od tohoto fiisla nadale budeme opet na tomto 
mistf uvefejftovat vysledky prace nasich do- 
pisovatelu, 

Na nasi posiedni vyzvu o zasilani Zprav 
o poslcchu noveho vysilace v Ostravfi se nzvalo 
nekolik souciruhu. Nebylo jich jeste mnoho, 
ale dostali jsme od nich zajimave informace, 
ktere se zdaji nasvedcovat to mu, ze dosah 
ostravskeho televisniho vysilace, az bude vy- 
silat s defvnitivni antenou (v dobe, kdy zprdvy 
byiy psany, vysilal je£t£ s antenou n&hradni), 
bude pom erne znaCnd velky. Jedna zprava je 
od $, Pehla z Fulneku, kde je prijiman ostrav- 
sky televisni pofad televisorem Tesla T4O02A 
s dvouelektronkov^m predzesilovacem Tesla 
T 4901 a tfiprvkovou antenou ve velmi 
dobrf kvalite na dvou mistech; jeste na jedno- 
duchy dip61 s pfedzesilovafem je pfijem jakz 
takz mozny. Ve Fulneku je tedy za prozatim- 
nich okolnosti mozny pfijem s predzesilo- 
vacem. 

Dais! zpravu jsme dostali z Gottwaldova- 
Malenovic od solidruhu Svozilov^ch, ktefi 
n£m zaslali jako prvni fotografii monoskopu 
vysilan£ho ostravskyra vysilaCem. Plsl, ze 
postavlli _ dyoupatrovou tfiprvkovou antenu 
typu Yagi; jako pfijimace pouzivajt tel c vis or u 
Tesla 40O1A/B. V lete zachytili slab6 zvuk 
pragskeho televisniho vysilace, zatim co 
z bliisl Ostravy, kterd vysila ve vzd&lenostl 
asi 95 km, pfijall Jiz bez predzesilovace zvuk 
1 obraz, byt’ i milo kontrastnl. Domnivaji se, 
i£e po zesllenl vykonu ostravskeho vysilace 
bude mozno v Gottwaldovc prijlmat ostrav- 
sky pofad 1 bez predzesilovace, ktery je pro- 
zatim vyhodni pouzivat. 


Tfetl zpravu jsme dostali od clena KRK 
Svazarmu v filing soudruha Hucko. V 2iline 
pracuje zatim skupina clend KRK, opatrena 
televisorem Leningrad T2 a Tesla 4002A a dva 
jednotlivci (s. Cinko a s. Lend cl, oba s tele¬ 
visorem Tesla 4002A). Zde jsou ji5 podmihky 
pfijmu obtiznejsi, avsak s. Hucko je toho na- 
zoru, ze pravidelny pfijem ostravske televi¬ 
se bude v 2iline mozuy. Bude vsak, jak do- 
svedcuji dosud uvedene pokusy, nutno po¬ 
uzivat vlceprvkove anteny a pf edzesilovace. 
Clenove KRK pripravuji vyzkouleni nekolika 
riiznych druhit p red ze silo vacu a anten; ve 
druhe etape jejicli prdce chtejl potom provest 
soustavny pruzkum pfijmu televise v celem 
zilinskem kraji. Jiste tento jejich pldn stoji za 
povsimnuti a je hoden nasledovani i v jinych 
krajich nebo okresech. 

Bohuzel vice zprav o ostravskem vysila ni 
nedoslo; je to jiste skoda, protoze autor rub- 
rlky ma doklady o tom, ze mnoho jinych po- 
zorovani je provadeno, ale soudruzi nam 
o sve praci nepisi. My zde v Praze jsme sly- 
sell, ze i na tnitoha mlstech v Cechdch (snad 
na Kralovchradecku a dokonce na Plzehsku) 
doslo jiz k pfijmu Ostravy, a to snad dokonce 
k pfijmu neiadanemu, kdy ostravska televise 
rusila pfijem televise prazske. I tyto otdzky, 
jsou-li pravdive, nas velmi zajimaji a my se 
tesime tentokrat jiz opravdu snad na mnoho 
zprav o nasem novem televisnlm vysilaci. 

Take jsme slyseli, ze v nekterych castech 
republiky zachytili soudruzi televisni vysilac 
videhsky. Bohuzel jsme to jen slyseli, opet 
nam o tom nikdo nenapsal. Neni to skoda? 

Autor se pfi svem zimnim putovani ncko- 
lika evropskymi staty dostal tesl do Sovct- 
skeho svazu, odkud p fine si nekolik televisni ch 
novinek. Tykajl se pfedevslm novych televis- 
nich pfijimafu 1 vysilacu; nektere z techto 
pfijimaed budete v dobc, kdy si pfectete tuto 
zpravu, pravdepodobn£ jlz znat, protoze jiz 
prijdou u nas do prodeje: jsou to televisory 
Temp II. a Avangard. Oba maji vice kanalu 
a obrazovku o vfetslm prumfru (rnzmfr ob- 
razku u prijxmace Avangard je 18x24 cm, 
u Tempu II, 24 x 36 cm). Krorae toho existuje 
jeStf stale obllbeny Sever, novy zvetseny dvoj- 
nik Avangardu Luc a stale jeste stary zndmy 
maly pfijimac KNV 49 s malym obrazkem, 
ale v novem rou^e, zatim co televisor Lenin¬ 
grad T2 vymizel jii z vyroby 1 z prodeje a je 
smahem pfedelavdn na obraz o rozmerech 
18 x 24 cm. Skoncilo take pokusne obdobi 
barevne televise, kterd je nyni laboratorue 
vylepsovdna, aby se ozvala znovu a jiz defiul- 
tlvne nejpozdeji do roku 1960 (prvnlm m£stcm 
v SSSR s barevnou televisi, bude, jak se zda, 
Leningrad). Vysilace pro barevnou televisi se 
pou21va nynl k vysilanl druheho moskevskeho 
programu na ctvrtem kanale (pocltame-li 
prazsky kandl za druhy) prozatlm dvakrat 
t^dne s vykonem asi 4-y5 kW v obraze. Za 
tech 14 mesicu, kdy byl pi sat el techto fddek 
v Soyetskem svazu naposled, pribylo take 
nfkolik novych televisnich vysilafu. Po Rize, 
Sverdlovsku, Odese a Chabarovsku se roz- 
rdstd televise 1 ve Lvove. V 'Cstfednim radio- 
klubu je mozno zakoupit obrazovku uzivanou 
kdysi pro barevnou televisi s rotujiclm fil- 
trcm. Protoze tento filtr pohlcoval velmi mno¬ 
ho s vet la, musela obrazovka poskytovat obraz 
silne presvetleny. Proto ma 15 kV na anode 
a dava obraz rozmerfi asi 9 x 12 cm tak jasny, 
2e jej nenl mozno pro sty m okem pozorovat. 
Proto je inoino obrazovky pou£lt k projekci 
televisniho obrazu na platno, jestlife pouzi- 
jeme specidini opticke cockove soustavy. Pro- 
toze cena teto obrazovky pro organisovane 
radioamatery £inl jen 10 rublu, je po teto 
strdnce o televisni „fanousky“ opravdu dobre 
postarano. 

Pomalu zacina letnl televisni sezona dalko- 
vych pfijmu pomocl odrazd vln od mlmo- 
fddnd vrstvy E. Behem kvetna dojde jiz k n6* 
kterym sice jestfe vzacnym, ale stdle pravdf- 
podobnfjslm dalkovym mcznostcm pfijmu. 
Sez6na vyvrcholi ovsem ve druhe polovinfe 
cervna a v prvni polovinS iervence. Pfipravte 
s| tedy svoje zaflzenl a vydejte se na lov. 
Snad potom vzroste opet pfiliv vasicta zprav, 
ktere mohou doplnit pozorovani nekterych 
nasich vedeckych listavu v tomto oboru, 
jestlize budou obsahovat alespoh datum po¬ 
zorovani, pfesny cas zacatku a konce mimo- 
radneho daikoveho pfijmu a pravdepodobnou 
identifikaci stanice. Dais! informace jsou 
ovsem rovnez vltane a teSlme se rovnez na 
fotografie tohoto jevu; nejlepsi z nich bychom 
chteli uvefejnit. 

Kdy£ autor pfedpovidal zacatkem tohoto 
roku podminky na kratkych vlndch na cely 
rok d op re du, zminil se opatrnf i o tom, ze by 
mohlo snad jiz letos dojit k pfijmovym pod- 
minkaiu na kmitoctech 40-?50 MHz ohybem 
radiovych vln ve vrstvy F2, jejiz kriticky kmi- 
tocet zejmdna v dobe od podzimu do jara 
•vzhiedem ke vzrustajici slunecni cinnosti 
(blizime se k maximu jedendctileteho slunec- 
niho cyklu) neobydejne vzroste. To by zname- 


nalo moznost pfenosu televisnich signdlu vy- 
silanych na techto kmitoctech na velkou, 
obvykle transoceanskou vzd61enost v dobe, 
odpovidajici dlouhodob^m podminkam, ktere 
pravidetne prmiiime. Tlmto zphsobem v roce 
1947 prijali v Anglii obrazek vysilany newyor- 
skou televisi, ktery byl sice vzhledem k ruz- 
nym draham radiov^ch vln rozmazan^, ale 
skutefne na obrazovee „sedel“. Kdyz tato 
novorodni pfedpoved’ vysla, dobirali si nektefi 
pr6telc autora a srovnavali ho s Pythil za to, 
fe formuloval tuto moznost tak opatrne. 
Ones se k m vracime a chceme se polepsit. 
Yezte totiz, ze vzrust slunecni cinnosti k je- 
jimu maximu, ktere se odekavalo na dobu 
mezi koncem 1957 a 1958, je znacnc rychlejsl, 
nez se pfedpokladalo. Znami vedet zkoumajici 
Slunce odtud vyvozuji, ze blizici se maximum 
slunecni cinnosti bude mimoradne vysoke, 
snad nejvyssi za dobu poslednich dvou set let, 
a £e dokonce pfijde mozua jiz na jure roku 
1957. Je-li tomu opravdu tak, potom si autor 
opravdu troufd jiz temff s urcitosti tvrdit, ze 
na sklonku leta a zvla^tf pak na podzim a na 
zacatku zimy se podari trpelivym neco podob- 
neho, jako anglickym am ate rum pred deviti 
lety, Ji5 dnes dochazi k dalkovcmu sireni 
radiovych vln pomoci vrstvy F2 cas to az do 
kmitoctu 42 MHz, tedy prave k nejnifsim tele- 
visnim kmitoctum. Proto pozor! Kdo bude 
prvni, komu se podari u nis dulkuvy rekord 
pomoci vrstvy F2? 

Zatim mame jeste cas se dobfe pripravit; 
rozhodnf dfive ziskame cenne zkusenosti 
z pozorovdni „obyccjnych“ dalkovych moi- 
nosti zpi5obe»ych mimoradnou vrstvou E 
v letnich mesicich. A v teto finnostl prejeme 
vsem, kteii to tak letos zkusi, mnoho dspfebu. 

Jiri Mrazek, OK 1 GM, 
mistr radioamaterskeho sportu. 



PftEdTEME SI 


Pruvodce 
radio amatera. 

(Spravocnik radiolju- 
biteia, vydalo Gos, ener- 
getifeskoje izdatelstvo 
v roce 1955, 256 strau 
formatu AS, cena 9 rub.) 

Tato prirucka, kteri 
po predchoztm rozpro- 
dani se opet objevila na 
trhu, obsahuje v ency- 
klopedicke forme vse, 
s cim radioamater pri- 
chdzi do styku. Lze ji proto doporucit vsem ra- 
dioamaterftm (kteri asp on £6stecnf znaji rusLimi), 
nebof podobna prirucka v ceStine zatim neni. 
Vyhodou jc i velmi nizka cena: 9 Kcs. 

Pro informaci uvadime nekolik fasti z obsahu: 
Krome prehledneho usp of adapt zakladnich mate- 
matickych a elektrotechnickych vzorcu, graffl a jed- 
notek je zde velmi mnoho specialnich odstaved. 
Jsou to na pf, eh filtry, kmitave obvody, elektronky 
a ostatni prvky obvodtx, cast! prijimacu, zdroje 
napdjeni, elektroakustika, mffief pristroje a metody, 
poruchy v pfijmu, radiotechnicke mater idly a pod. 

Jit podle tohoto prehiedu je jiste vide;, £ejuvd- 
dena prirudka mitze byt dobrou pomuckou kazddmu 
pokrocilejsiniu radioamateru. Radioamateri by jistS 
uvitali vydanl podobneho pruvodce v destine, 

J, K. 


V. [. Siforov: Radiov£ prijimacs. 

Na 600 stranach textu, doprovazeneho ietm/mi 
vyobrazenlmi, tabulkami a diagramy, prabira autor 
ziklady theorie prijimactl spolu s hlavnlmi zasa- 
dami pfijimaci techniky. Znacjia cast vykladu je 
venovdna problemilm VKV techniky; nektere state 
teto kapitoly lze pritom oznacit za cenny prinos 
pro nasi odbornou literaturu, Jde tu zvlaste o par- 
tie, zabyvajici se Sumovyml pomery a theoretickym 
rozvedenim podminek optimalr.lho zestkni, jez 
u nas dosud nebyly v modernim pojeti sophrnnS 
publikovany. Mimo obvykle druhy prijimaiu pro 
amplitudovou a kmitoctovou modulaci nalezne £te- 
naf v knize i strufne zaklady impulsove a radiolo- 
ka£ni techniky; nechybi ani popis hlavnich ob- 
vodu a Furtkce televisniho prijimace. 

Zpracovanl neobycejne rozsahle litky lze vy~ 
tknout urcitou nejednotnost, vzniklou patrne tim, 
ze, jak autor nvadl v predmluve, ma byt kniha pre- 
ill edem sou£asneho stavu sovetskd prijimacove 
techniky a ferpa tudlz z rady praci, uverejnen^ch 
ruznymi autory v odbornych casopisech. V dusledku 
toho jsou nektere state zpracoviny velmi podrob- 
nym a naroenym zpusobem, zatim co jine, jako 
na pf, mistm oscilatory superhetu, jsou probrany 
jen ramcove, pfipadne v0bec chybi (krystalove 
mezifrekveneni filtry, misttii oscilatory prijimactl 
pro decimetrove vlny atd.). Nektere partie vykladu 
se v knize opakuji, jine nachazime rozdeleny do 
nfkolika kapitoh Urcite ndmitky lze mit i proti 
celkovemu usporacMni latky; tak theorii ladenych 
obyodu _a popis jejich souciisd bylo by snad vhod- 
nejSi zaiadit do uvodnich kapitol, jednotlive state 
bylbylo mozno skloubit podle uriiteho iogickeho 
systemu v nekolik pfehlednych Celku, 
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Pi'ckladatel Ing. J, Vlach zhostil se pomemf 
obtKniho likolu celkem usptSnf, a to i v pripadech, 
kdy byl vzhledem k novosti thematu donucen tvofit 
novk spojenf, Si dokonce hledat nov£ vyrazy. Jen 
obias potitime, £e ternime v ruce puvodni prkci 
(na pf.: technicky vypocet,. ., veliciny elektron¬ 
ky ..., jakostrj ukazatele . . ., pfijimace odclava- 
vajlci poracham., atd.). Po s trance odborne fze 
prekladu vytknout nekolik vlcnych chyb, jako na pr, 
soustavne oznacovkni silikonovych diod za diody 
s vybrusem kremennSho krystalu, nekterd neias- 
nosti i uriite rozpaky pfi pfekladu nkzvh ndkterych 
mated Alii, uvcdcnych v tabulkach. 

Korekture sazby nebyla zrejme vdnovkna nklehtk-’ 1 
pozornost. Jen tak je mo2no si vysvetlit nSkolik 
hiubych prehlddnuti, jei by se v definitivnich 
Upravatli naiSich kiiih rozhodne neinela vyskytovat. 

Dilo v mnohem ohledu doplfiuje a rozsirujc casti 
knihy Ing. Dr. Stranskeho: Zaklady radiotechniky, 
zabyvai'ici se pfijmem a prijimaci. Svym prevkfnf 
theoretickym zamerenim je urcetio predevsim inze- 
nyrum a studujlclm vysokyiii skol, pripadnf i vy- 
spilym radiotcchniktm, ktcfi v ni naleznon mnoho 
cenneho materiklu a jimz se jistS brzy stane nepo- 
stradatelnym prfivodcem jak ve studiu, tak i pfi 
navrhu a konstrukci prijsmacich zafizeni. 

Vydalo Statnl nakladatelstvi technicke literatury, 
Praha 1955, vkz. Kcs 70,90. 

T. D. 

Radioamat4rsk£ literature a pomucky 
k provozovanf radioamat. sportu. 

Anteny Kcs 10,—, Ucebnice telegrafnich 
znacek Kcs 8,—, Batrakov-Kini Zaklady ra¬ 
diotechniky Kbs 7,80, Vajnstcjn-Konasinskij: 
Clohy a priklady pro radio a mat ery Kbs 10,—, 
Chaikin: Slovnik radioamatera Kcs 11,45, 
SamSur: Radiolokace K£s 3,87, Korolkov: 
Mechanlcky zdznani zvuku K£s 5,97, Sedldceki 
Amaterskd radiotechnika (2 dily) Kcs 68,40, 
Kamlnek: Jak se stanu radiotsmaterem Kcs 5,80, 
Drsfdk: Radioamaterova dilna a la bora t of 
K£s 11,20, Siegel: KmitoStova modulate 
Kcs 8,-—, Maurenc; Jednoduchy pfijimac pro 
Zacdtecniky Kcs 2,19, Maurenc: Poznavame 
radiotechnlku Kfis 6,~, Pfirucru katalog elek- 
tronek Tesla K£s 4,—, Seznam znacek stdtu, 
ostrovd a lizemi s mapou Kds 3,—, Stanihni 
denik (podle povolovaclch podminek) 200 
stran, vazany Kcs 8,—, 

Uvedene publikace zasle Vdm Ustredni 
radioklub, Praha H, Vhclavske nam. 3 bud 
na dobirku neb predem zaslan# ohnos. 
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Tiskova iddka je za Kcs 3,60. Cfistku za inherit si 
sami vypoctete a poukazte na ucet £-01006/149-095 
Kase vojsko, vydavatelscvi n, p,, hosp. sprdva, 
Praha II, Na Dekance 3. Uzsiverka vzdy 17., t. j. 
6 tydn-fi pred uverejnenim. Neopomeftte uvest 
plnou adresu a prodejni cemi. Piste citelhf. 

Prode j: 

Radioamatdfi pozor! 

Radioamaterska predajna Nitiianskeho obchodu 
s potrebami pre domScnosi v Nitre, na Leninovom 
n&mesti £. 1 prevddza ladenie amaterskych staveb- 
nlc. Obralte sa s doverou na n4s, obsldzime Vas 
k Vasej uplnej spokojnosti. NOPPD, Nitra. 

Zes. 25 Ws repro 12 W (800), kfti. nav. vadk- 
(4 100), kanthal D 0 0,1 (3 civ. k 60), 2xEL12 
sp."‘ (100), LV13 (40), 12T15, DDD25 (a 30), 
12T1, CC2, CB2, KLI, P2000 (420), ECH4 
(a 34), kompl. men. U 10/E (180), motor NSU 
98 ccm (380), Megmet 500 V (390). S. Mysliveq, 
Holice v C. f Kamence £. 12. 

EZ6 pfiv. (500). E£er, Roudnice n. L. 1280. 
Ventil. voltmetr strid, 15 000 OIV rozs. 1,5-6- 
-15-60 V zn. Ing. Edmund Zierold, Berlin (600). 
V. Bitzan, Bystrice u Benes. 343. 

Philips radio, promitacka 8 mm (a 750). Veverka, 
Teplice v C., Polski. 

Emil 4 2 ndhr. el., pfiv. stav (520), K. Schejbal, 
Praha VII, Osadni 22, 

Elsmernovadka LGI0 s krytom (300), 4 X RV2 
P800 (4 20), siefovy zdroj. Philips 50-160 V (70). 
L. Zlocha, Malinov. 9, Bin. Bystrica. 

MWEc osazeny v chodu (650) se schematem. 
Kouplm sber. kontakty pro karus. z Toma. Novdk, 
Nov£ Misto na Mor. 256. 

EKI0 bezvadny s nahrad. sadou 11 x s orig. 
schema (450), J. Lomoz, Praha XVI, Ke Koulce 4. 
RA r. 1940-1953 z rod. 40-44 chybi 13 £is. (400), 
frekv, modul. Phil. GM 2881 (600). Elektron. vyp. 
Phil. GM 4196 (750), L. Brazda, Jihlava, Telcskd 
82. 

Emil (300), zkouied elektronek (250). K. Sredl, 
Praha I, Tjn c. 6. 

Pfijimac FUgl6 novy (550), prijimaf VKV Cihla 
(380), zarlzeni pro Polni den 460 MHz (950), 
RV12P2001, RVI2P4000, RL12P10, LD2, LG3, 
EA50, EBU, EBC11, EFI12, EE'6, EBL21, EMI, 
AF7 (4 30), DS310, LV1, DL11, LV13, EFM1 (a 40), 
RLI2P35, LS50, RD12Tf, RG62 thyratron AEG 
SI/3 i II (4 50). R. Burianek, Praha XV, Prochaz- 
kova 3. 

Zesilovac 15 W (500), kryst. mikro (80), Vfo 
(400), Feidfu bl (350), krystal 776 kHz (30), 
synchr. motor pro gramo (100), RL12P10, P35 
(25), P50 (40). Litvan, Cernosice 141. 

Omikron (630), Tom Eb (650), novy Aku 2B38 
(85), n4kr. mikro (30), zachov. kanc. psaci stroj 
(850), RL12P10 (25), selsyn pfij. L51872 (30). 
J. Svoboda, Cvikov 80/11. 

Amat. gram, nahravaika (900), ikolni roentg.lampa 
(80), induktor doskok 13 cm (250), RD12Tf 
(60), RL12T15 (30), RL2T2, RV2.4P700, CY 1 
spec. (20). Kubat, C. Budejovice, Dckanskd 306. 
Novd dvojka (350), multivibrator (170), radiomat. 
(50 % ceny). N. Trapl, Modrany, Baarova 642. 
Elektronik 51 (30), AR 52 (36) kompl. V. No¬ 
votny', Braunerova 28, Libeh. 

RA 1938-42, 1946-47, E 1948-50, AR 1954 vdz, 
bezv. (4 72), RA 1943 mimo 3/30/1944/18, RA 1945 
E 1951, AR 1953, ST 1953 mimo 12, ST 1954 
mimo 4,6, RA 7/41, 11, 12/52, E 2/50, I, 8, 10/51, 
ST 12/54 Karamerloher HFT 1/15, Memento 
Tungsram 1938 (10), Tudek Slatf. sup. (35), 
Chvojka Radiotech. (20). Strdusky, Praha 11, 
Kalininova 45. 

Komunik. pfijima£ KwEa 10 200-1610 kHz 
v 5 rozs, 11 elektr., 2VF, 3MF, 2NF, S stuphu 
selektivity, 2 krystaly, vesta vena kontrola cejch. 
Stupnic krystalem, a proudO jednoti. elektronek 


v£et. 11 rdhr, elektr,, bezv. stav (1550), B, Urbinek, 
Velim u Kolina 105. 

DK21, DF21-22, 2xDAC21, 2xDL21, DC11 
(a 25), EBFZ, EBC3, 6B8 (4 25), EF6 (20), EL3 
(30), osc. Pal aba 6396 2x (4 8) RV2P800, 2x 
(4 10), AR 9/53, 10/54, ST 12/54, RA 10, 11/47, 
2x 12/47, 6/40, 12/38, 2, 6/48, 3/49 2x, 10, 
12/50 KV 6, 10, 11, 12/46, 1/47, 7/49, 6, S, 10/51 
(4 2-3). P. Durovkin, Friend 750, Celakovice. 

Koup£: 

Navijecku transf, a civek dobrou 5MN 40, event, 
vi'mdna za presny zrcadl. mA 0 12 cm, rdzne 
e lektronky, 8000 D citl. sluch., voltm. S9 0-3-30- 
-300-600 V, RE12P35 i P10. Ing. Kyselica, Nova 
ul. 183, Trend. Jastrabf. 

MWEc, EK3, Emila, E10L i poSkoz,, vj'ptod. 
odpor. dekadu, nizkoohm. tank, sluch. X-tal 
lOO kEIz, 3,1 a 5 MHz. Ing. Kucera, PoMn 29, 
u Tabora. 

Radio bater. cestovni, male, do 200 Kcs, V. Ja- 
novsky, Praha-Kobylisy, Cimickd 31. 

Ing. J. Bednarik:Kurs radiotechniky, Ing. Pacak: 
Obnovene radiopfijimaie, schema na pfijimaS 
Tesla Signal neb kdo poradi jak jej ziskat. Fr. 
Kyndl, Vsejany 65, o. Nymburk. 

Pro televisor obr, mf 38,5 MHz a keram.^pfe- 
pir.ad nebo karusel 4—6 poloh. Novotny, Brno, 
Krizikova 4. 

Elektron. AH1. Karol Antony, Leninova 26, 
Presov. 

Koupime jakekoliv mnozstvi minovjch F rel£. 
Nabidky s udanim ceny na: Keramos n. p., Brno, 
Obfanskd 103. 

Kouplm za kazdou cenu 4 kusy kritkovlnr.ych 
kondensdtorO zn, KHS-Freventor o kapacitf 
60 pF, prip. vymenim za EZ6. Des. Jiff Ludafka, 
PS20, Tepid u M. Ldzni. 

2 x 6NC4, sovet. elektronky, M, Skoula, Horn! 
Poiernice £. 1100, 

Gasopis Radrovy konstr. 1955 £. 1 a 2, SovdL 
Radio 1953 c. 6, 9, II, 12, 1950, 1951, 1954 cel# 
rcCnik, 1955 £. 1, 2, 3, 4, 7. Ing. Ulrych, Praha II, 
Karlovo ndm. 7. 

Lavante: Amat. televisni pflrucka. V. Kolafik, 
VPS, Breciav. 

Objimku pro WGl.2,4, drit o 0 0,06 sm. Hin. 
plech l-i-2 mm men. kusy, J, Svoboda, Cvikov 
80/11. 

Vymfnai 

AR ro£. 1955 £. 1-6 a £. 11 za Sdelovaci techniku 
roc. 1954 c. 1-6. Fr. Krdl, £p. 753, Litomysl. 
Prij, Talisman 306 U za bater. prijimad. P, Nosdl, 
Surianky pri Nitre. 

Avomet, Omega I, RCL-most, elektr, voltmetr za 
prijimae Stradivari, radiogramo neb prod. J. Goilo- 
va, Valasske Mezirici, 2erotinova 19. 

Psaci stroj 3r4dkovy KY, otoc. kondens. za bezv. 
oscilator SG50 neb pod. podle dohody, V. Bitzan, 
Bystrice u BeneSova 343. 

Hledame techniky obor radio-elektro pro provoz 
a investice. Zn,: „Sp£chd“ do a. t. 1. 
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III. a IV. strana obalky: Llstkovnice - SrovnSvaci 
tabulka elektronek, 

Na titulnr stran£ z^bix z rozdileni cen za zavod 
MSCSP. 
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